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ВВЕДЕНИЕ
Основанием для разработки схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Белозерск» являются:

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 
- Постановление правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Приказ Минрегиона России совместный с Минэнерго России № 565/ 667 "О методических рекомендациях по разработке схем теплоснабжения" от 29 декабря 2012 г.;
- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261- ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации»;

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004.
Схема теплоснабжения разработана на период до 2029 года.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем теплоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей.  

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры в системе теплоснабжения  –  котельные, магистральные теплосети.  

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем теплоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств  областного, местного бюджетов и внебюджетных средств (средств от прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства).  

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Общие сведения о муниципальном образовании «Город Белозерск»:

Муниципальное образование «Город Белозерск» образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В его состав входит 7 населённых пунктов.
Муниципальное образование расположено на южном берегу Белого озера. Граничит на востоке с Глушковским сельским поселением, на западе с Куностьским сельским поселением.

Город Белозерск один из древнейших городов России. Датой его основания считается 862 год. В настоящее время это районный центр Белозерского района Вологодской области (северо-запад области). Расположен город на южном берегу Белого озера. Расстояние от областного центра по автодороге Вологда - Белозерск (по трассе Вологда – Новая Ладога, далее по автодороге Череповец - Белозерск) ( 214 км. 

Город Белозерск не имеет железнодорожного сообщения, ближайшая  железнодорожная станция Череповец находится на расстоянии 110 км. Между  областным центром - городом Вологда и городом Белозерском имеется регулярное автобусное сообщение. Связь воздушным транспортом утратила свое значение в связи со строительством автодорог. Рельеф пересеченный.

Численность населения муниципального образования «Город Белозерск» – 9980 человек (на 1 января 2013 года), города Белозерск – 9481 человек (на 1 января 2013 года). В городе сосредоточены судоремонтные мастерские, леспромхоз, лесхоз и другие предприятия, связанные с переработкой лесных и сельскохозяйственных ресурсов и ремонтом судов и сельскохозяйственной техники.

За последние годы Белозерск стал местом притяжения многочисленных групп туристов, желающих ознакомиться с древним городом и его достопримечательностями, а также с живописным Белым озером и его побережьем.

В муниципальном образовании «Город Белозерск» отопление зданий обеспечивается как от централизованных, так и от автономных источников тепла.

В муниципальном образовании имеется 9 котельных, расположенные в г. Белозерск, с. Маэкса.
Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории муниципального образования «Город Белозерск» осуществляет филиал ГП ВО «Областные электротеплосети» в г. Белозерск.
Ситуационный план размещения муниципального образования «Город Белозерск» на территории Белозерского района Вологодской области
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Существующее состояние системы теплоснабжения:
На момент проектирования схемы, единой централизованной системой теплоснабжения муниципальное образование «Город Белозерск» не обеспечен.

Отопление зданий обеспечивается как от централизованных, так и от автономных источников тепла.
Жилые и общественные здания снабжаются теплом централизованно – от отдельно стоящих котельных. Производственные здания предприятий местной промышленности снабжаются теплом от собственных источников теплоты.

В муниципальном образовании «Город Белозерск» насчитывается девять котельных.                                                                                          
	№

п/п
	Наименование котельной, адрес
	Тип

котлов
	Кол-во
	Вид топлива
	Протяженность сетей, м
	Мощность котельной,
Гкал/час

	1
	Котельная «Оптика»,

г. Белозерск, ул. Галаничева, д.39
	ДКВР4/13
	3
	каменный уголь
	5799
	6,78

	2
	Котельная «Агрофирма»,

г. Белозерск, ул. 50 лет ВЛКСМ
	Братск
	6
	каменный уголь
	2758,5
	5,7

	3
	Котельная «Агрострой»,

г. Белозерск, ул. Васинова
	КВТС-2Ун
	2
	каменный уголь
	381
	0,75

	
	
	Универсал
	1
	
	
	

	4
	Котельная «Белозерье», 

г. Белозерск, 
ул. Дзержинского, д. 13
	Универсал
	1
	каменный уголь
	336
	0,85

	
	
	КВТС
	2
	
	
	

	5
	Котельная «Средняя школа № 1», г. Белозерск, 
ул. Луначарского, д. 36
	КВТС
	2
	каменный уголь
	264
	0,6

	6
	Котельная «Клуб речников», 

г. Белозерск, ул. Белозер, 

д. 4а
	Братск
	1
	каменный уголь
	477
	0,8

	
	
	КВТС
	1
	
	
	

	7
	Котельная «Луга», 

г. Белозерск, 
ул. Красноармейская
	ЛУГА
	4
	каменный уголь
	1681
	4,0

	8
	Котельная «ПМК», 

г. Белозерск, 
ул. Советский проспект, 

д. 3а
	Братск
	1
	каменный уголь
	340
	0,8

	
	
	КВТС-2Ун
	1
	
	
	


	9
	Котельная «Маэкса», 

г. Белозерск, ул. Свободы, 

д. 86
	КВТС
	2
	каменный уголь
	143
	0,55


Как видно из таблицы 1, наиболее крупными котельными являются: котельная «Оптика» - производительность 6,78 Гкал/час, котельная «Агрофирма» – 5,7 Гкал/час, котельная «Луга» – 4,0 Гкал/час. Общая протяженность сети теплотрасс составляет 12179,5 метров. Общая мощность котельных: 20,83 Гкал/час.
Характеристика сетей систем теплоснабжения:
Существующие тепловые сети – преимущественно надземные (воздушные), в двухтрубном исполнении. Подземные тепловые сети  проложены в непроходных каналах из различных материалов (кирпич, ж/бетон). Для транспортировки теплоносителя используются стальные изолированные трубопроводы диаметром 25 - 200 мм. Схемы сетей теплоснабжения – тупиковые. Трубопроводы тепловых сетей муниципального образования выполнены из стали. В качестве тепловой изоляции трубопроводов применяется минераловатные изделия.
Технические характеристики основного оборудования источников теплоснабжения:
	Наименование котельной
	Марка котла
	Кол-во

котлов
	Год ввода в эксплуатацию
	КПД котла, %
	Установленная мощность,
Гкал/ч
	Подключенная нагрузка,
Гкал/ч

	Котельная «Оптика»
	ДКВР4/13
	1
	1974
	88
	6,78
	6,1159

	
	ДКВР4/13
	1
	1974
	88
	
	

	
	ДКВР4/13
	1
	1982
	88
	
	

	Котельная «Агрофирма»
	Братск
	6
	1987
	82
	5,7
	1,8772

	Котельная «Агрострой»
	КВТС-2Ун
	1
	2011
	65
	0,75
	0,314

	
	КВТС-2Ун
	1
	2010
	65
	
	

	
	Универсал
	1
	1977
	66
	
	

	Котельная «Белозерье»
	Универсал
	1
	1988
	66
	0,85
	0,3

	
	КВТС-2Ун
	1
	2010
	65
	
	

	
	КВТС
	1
	2000
	76
	
	

	Котельная «Средняя школа № 1»
	КВТС-2Ун
	1
	2010
	65
	0,6
	0,351

	
	КВТС-2Ун
	1
	2010
	65
	
	

	Котельная «Клуб речников»
	Братск
	1
	1991
	82
	0,8
	0,311

	
	КВТС-2Ун
	1
	2011
	65
	
	

	Котельная «Луга»
	ЛУГА
	4
	1997
	75
	4,0
	1,376

	Котельная «ПМК»
	Братск
	1
	1992
	82
	0,8
	0,238

	
	КВТС-2Ун
	1
	2010
	65
	
	

	Котельная «Маэкса»
	КВТС
	1
	2009
	76
	0,55
	0,134

	
	КВТС-2Ун
	1
	2012
	65
	
	


Технические характеристики вспомогательного оборудования источников теплоснабжения:

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Тип оборудования
	Количество
	Мощность, кВт
	Период работы, ч/год

	Котельная «Оптика»

	1
	Вентилятор
	ВДН-8
	3
	11
	928

	2
	Насос
	Д320-50
	2
	75
	5572

	3
	Насос
	К8/18(1,5К-6)
	4
	2,2
	468

	4
	Насос
	К125-100-250
	1
	45
	5568

	5
	Дымосос
	ВДН
	3
	18,5
	5568

	Котельная «Агрофирма»

	1
	Насос
	К45/30(3К-9)
	2
	7,5
	5572

	2
	Насос
	К 8/18(1,5К-6)
	1
	2,2
	464

	3
	Насос
	К90/55
	3
	15
	928

	4
	Насос
	КМ80-50-200
	2
	11
	5572

	5
	Вентилятор
	ВД-2,5У
	2
	3
	696

	6
	Вентилятор
	ВДН 10
	3
	18,5
	928

	7
	Вентилятор
	ВЦ 14-46 № 2,2 
	4
	5,5
	928

	8
	Дымосос
	ДН-10 
	1
	11
	5568

	Котельная «Агрострой»

	1
	Насос
	К 65-50-160 
	1
	5,5
	5568

	2
	Насос
	К20/30       
	1
	4
	4

	3
	Насос
	К 80-65-160       
	1
	7,5
	4

	4
	Вентилятор
	ВЦ 14-46 № 3,15
	2
	1,5
	464

	5
	Вентилятор
	Ц 4-70 №5
	1
	3,0
	464

	Котельная «Белозерье»

	1
	Насос
	К20/18  
	1
	2,2
	5568

	2
	Насос
	К 80-65-160  
	1
	7,5
	4

	3
	Насос
	КМ 80-65-160
	1
	11
	4

	4
	Вентилятор
	ВЦ 14-46 № 2
	1
	5,5
	464

	Котельная «Средняя школа № 1»

	1
	Насос
	К 45/30 (3К-9)
	1
	7,5
	5568

	2
	Насос
	К80-50-200
	1
	11
	4

	3
	Вентилятор
	Ц 4-70 №5
	2
	3,0
	464

	Котельная «Клуб речников»

	1
	Насос
	К 45/30 (3К-9)
	2
	7,5
	5572

	2
	Насос
	КМ 45/30
	1
	7,5
	4

	3
	Вентилятор
	ВЦ 14-46 № 3,15
	1
	1,5
	464

	4
	Дымосос
	Д-3,5 (1500об/м)
	1
	3
	198

	Котельная «Луга»

	1
	Насос
	К 20/30   
	2
	4
	468

	2
	Насос
	К 80-65-160   
	2
	15
	5572

	3
	Вентилятор
	ВД-2,5У /2900 
	1
	3
	464

	4
	Вентилятор
	Ц 4-70 №5
	2
	3,0
	468

	Котельная «ПМК»

	1
	Насос
	К 45/30 (3К-9)
	1
	7,5
	4

	2
	Насос
	К 20/30    
	1
	4
	5568

	3
	Вентилятор
	ВД-2,5У /2900
	2
	3
	468

	4
	Дымосос
	Д-3,5 / 1500об/м)
	2
	3
	5568

	Котельная «Маэкса»

	1
	Насос
	К 80-65-160  
	1
	7,5
	4

	2
	Насос
	К8/18 (1,5К-6) 
	1
	2,2
	5564


Динамика тарифов на тепловую энергию:
	Наименование организации
	Период
	Тариф, руб./Гкал

	
	
	население
	прочие

	филиал ГП ВО «Областные электротеплосети» в г. Белозерск
	2013 год
	с 01.01 по 30.06
	3184.82*
	2699.00

	
	
	с 01.07 по 31.12
	3643.84*
	3088.00

	
	2014 год
	с 01.01 по 30.06
	3643.84*
	3088.00

	
	
	с 01.07 по 31.12
	3739.42*
	3196.00


Тарифы на топливо:

	Наименование
	Период
	Тариф, руб./т

	
	
	по плану
	по факту

	Каменный уголь (с учетом транспортировки)
	2011 год
	2347,84
	2933,96

	
	2012 год
	2999,15
	3512,19

	
	2013 год
	3329,07
	3550,28


Раздел 1.  Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования «Город Белозерск»
1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления муниципального образования «Город Белозерск»
На основании генерального плана города Белозерска информация о площади и распределении территорий по видам использования представлена в  таблице 1.1.

 Таблица 1.1
	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	Существующее состояние
	Расчетный срок 2021 г.

	I. Территория

	1
	Общая площадь в черте города
	га
	1097,05
(1119,10 факт)
	1547,14

	2
	Кварталы жилой и общественной застройки, из них:
	га
	338,56
	497,62

	
	-общественной застройки
	га
	35,56
	51,05

	
	-застройки многоквартирными секционными домами 4 - 5 этажей
	га
	7,71
	7,71

	
	-застройки многоквартирными секционными домами 2 - 3 этажа
	га
	10,57
	20,83

	
	- деревянная 2-этажная
	га
	35,24
	35,24

	
	- усадебной и блокированной
	га
	249,48
	327,89

	
	-резервных территорий, из них:
	га
	-
	54,9

	
	В СЗЗ от промпредприятий и коммунально-складских зон
	га
	65.23
	35,52

	3
	Земли общего пользования, из них:
	га
	122,14
	217,48

	
	-зеленых насаждений общего пользования и спорт. сооружений 
	га
	18,32
	32,08

	
	-магистральных улиц, уличной сети, площадей, дорог
	га
	103,82
	185,40

	4
	Земли производственной и коммунально-складской застройки
	га
	95,33
	116,56

	
	-промышленные предприятия
	га
	38,4
	48,02

	
	-коммунально-складские
	га
	43,84
	34,36

	
	-дороги, проезды
	га
	13,09
	18,70

	
	-прочие (для расчетного срока - резерв)
	га
	-
	15,48

	5
	Прочие территории, из них:
	га
	445,06
	540,45

	
	-леса, луга
	га
	411,76
	106,09

	
	-акватории водных объектов
	га
	
	401,06

	
	- прочие (пашни, болота)
	га
	
	

	
	-огороды, садово-огородные участки
	га
	33,30
	33,30

	6
	Земли специального назначения
	
	118,01
	175,03

	
	- кладбище
	га
	8,56
	18,68

	
	-СЗЗ
	га
	766,62*
	402,39*

	
	- озеленение СЗЗ
	га
	109,45
	156,35

	II. Население

	6
	Численность населения села
	чел.
	10955
	12000

	7
	Плотность населения (селитьба)
	чел/га
	19,48
	16,8

	III. Жилищное строительство

	8
	Жилой фонд, всего:
	тыс. м2
	252,3
	324,0

	
	Из него:

-в многоквартирных домах
	тыс. м2
	85,9
	100,809

	
	-в усадебных домах
	тыс. м2
	166,4
	223,191

	9
	Средняя обеспеченность общей площадью жилого фонда
	м2/чел
	23
	27

	IV. Учреждения культурно-бытового обслуживания

	10
	Учреждения культуры
	мест
	335
	935

	11
	Детские дошкольные учреждения
	мест
	462
	697

	12
	Общеобразовательные школы
	мест
	2438
	2784


1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе
Годовые объемы выработки тепловой энергии (мощности) представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2

	Наименование котельной
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	Средненедельная нагрузка на системы ГВС, Гкал/ч
	Суммарная нагрузка, Гкал/ч

	Котельная «Оптика»
	5,831
	-
	0,285
	6,116

	Котельная «Агрофирма»
	1,788
	-
	0,089
	1,877

	Котельная «Агрострой»
	0,314
	-
	-
	0,314

	Котельная «Белозерье»
	0,300
	-
	-
	0,3

	Котельная «Средняя школа № 1»
	0,351
	-
	-
	0,351

	Котельная «Клуб речников»
	0,311
	-
	-
	0,311

	Котельная «Луга»
	1,307
	-
	0,069
	1,376

	Котельная «ПМК»
	0,234
	-
	0,004
	0,238

	Котельная «Маэкса»
	0,134
	-
	-
	0,134

	ИТОГО
	10,570
	-
	0,447
	11,017


Прогнозные тепловые нагрузки по территориальным муниципального образования «Город Белозерск» представлены в таблице 1.3.

Таблица 1.3
	Наименование единицы территориального деления
	Прогнозная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Прогнозная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	Прогнозная средненедельная нагрузка ГВС, Гкал/ч
	Прогнозная суммарная нагрузка, Гкал/ч

	2013 год

	г. Белозерск
	10,436
	-
	0,447
	10,883

	с. Маэкса
	0,134
	-
	-
	0,134

	ИТОГО
	10,570
	-
	0,447
	11,017

	Расчетный срок 2021 г.

	г. Белозерск
	5,816
	1,933
	4,635
	12,384

	с. Маэкса
	0,134
	-
	-
	0,134

	ИТОГО
	5,950
	1,933
	4,635
	12,518


1.3. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе
 В результате сбора исходных данных, промышленных предприятий, а также проектов строительства новых промышленных предприятий с использованием тепловой энергии от источников централизованного теплоснабжения в технологических процессах в виде горячей воды или пара не выявлено.
Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей
2.1. Радиус эффективного теплоснабжения
Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в муниципальном образовании «Город Белозерск» с учетом эффективного радиуса теплоснабжения. 

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения. 

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются: 

· затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкцию существующих; 

· пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей; 

· затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях; 

· потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче; 

· надежность системы теплоснабжения. 

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии
На территории муниципального образования «Город Белозерск» расположено 9 котельных, обеспечивающих централизованное теплоснабжение населения поселения, а так же объектов социальной сферы и административных зданий. Котельные оборудованы водогрейными котлами, суммарная установленная тепловая мощность составляет 20,83 Гкал/час.
Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории  муниципального образования «Город Белозерск» осуществляет филиал ГП ВО «Областные электротеплосети» в г. Белозерск.  
Зоны теплоснабжения котельных приведены на рисунках 2.1-2.9.
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Рис. 2.1 – Зона теплоснабжения котельной «Оптика»
[image: image3.png]



Рис. 2.2 – Зона теплоснабжения котельной «Агрофирма»
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Рис. 2.3 – Зона теплоснабжения котельной «Агрострой»
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Рис. 2.4 – Зона теплоснабжения котельной «Белозерье»
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Рис. 2.5 – Зона теплоснабжения котельной «Средняя школа № 1»
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Рис. 2.6 – Зона теплоснабжения котельной «Клуб речников»
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Рис. 2.7 – Зона теплоснабжения котельной «Луга»
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Рис. 2.8 – Зона теплоснабжения котельной «ПМК»
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Рис. 2.9 – Зона теплоснабжения котельной «Маэкса»
2.3.Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии
На территории муниципального образования «Город Белозерск» дома, не оборудованные централизованным отоплением, имеют  индивидуальные источники тепла. Так как подключение к централизованным сетям отопления требует больших затрат, большинство индивидуальных жилых домов обеспечено теплоснабжением от индивидуальных источников теплоснабжения (отопительные печи и бытовые котлы, работающие на твердом топливе). Поскольку данные об установленной тепловой мощности этих теплогенераторов отсутствуют, не представляется возможности оценить резервы этого вида оборудования. 

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование авто​номных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

• значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

• малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

• отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

• использования тепловой энергии в технологических целях.

В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» «Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам тепло​снабжения многоквартирных домов».
2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе
Значительное изменение существующей схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Белозерск» в настоящее время не предусматривается, поэтому перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим значениям.
Перспективные балансы тепловой нагрузки существующих источников тепловой энергии представлены в таблице 2.1.
	Таблица 2.1

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Котельная «Оптика»
	Котельная «Агрофирма»
	Котельная «Агрострой»
	Котельная «Белозерье»
	Котельная «Средняя школа № 1»
	Котельная «Клуб речников»
	Котельная «Луга»
	Котельная «ПМК»
	Котельная «Маэкса»

	1
	Балансы мощности существующей котельной

	1.1
	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	6,78
	5,7
	0,75
	0,85
	0,6
	0,8
	4,0
	0,8
	0,55

	1.2
	Ограничение тепловой мощности (техническое)
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3
	Располагаемая (фактическая), тепловая мощность
	Гкал/ч
	6,78
	5,7
	0,75
	0,85
	0,6
	0,8
	4,0
	0,8
	0,55

	1.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,11598
	0,04753
	0,00794
	0,00638
	0,00954
	0,00881
	0,01105
	0,00681
	0,00176

	1.5
	Тепловая мощность котельной нетто (мощность для выдачи в тепловую сеть)
	Гкал/ч
	6,66402
	5,65247
	0,74206
	0,84362
	0,59046
	0,79119
	3,98895
	0,79319
	0,54824

	1.6
	Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети - (при авариях (отказах), на источнике теплоты с отказом самого мощного котла на выходных коллекторах котельной должен обеспечиваться отпуск теплоты не менее 90% от расчетной подключенной нагрузки).
	Гкал/ч
	4,52
	4,75
	0,45
	0,55
	0,3
	0,3
	3,0
	0,3
	0,275

	2
	Подключенная тепловая нагрузка к сущ. котельной, в т.ч.:

	2.1
	на отопление
	Гкал/ч
	5,831
	1,788
	0,314
	0,300
	0,351
	0,311
	1,307
	0,234
	0,134

	2.2
	на вентиляцию
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.3
	на системы  ГВС
	Гкал/ч
	0,285
	0,089
	-
	-
	-
	-
	0,069
	0,004
	-

	2.4
	пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.5
	Суммарная подключенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	6,116
	1,877
	0,314
	0,300
	0,351
	0,311
	1,376
	0,238
	0,134

	2.6
	Резерв (+) / дефицит (-), тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии)
	Гкал/ч
	0,54802
	3,77547
	0,42806
	0,54362
	0,23946
	0,48019
	2,61295
	0,55519
	0,41424

	2.7
	Резерв (+) / дефицит (-), тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла, отпуск 90% от расч. нагрузки)
	Гкал/ч
	-1,596
	2,873
	0,136
	0,25
	-0,051
	-0,011
	1,624
	0,062
	0,141


Раздел  3.  Перспективные балансы  теплоносителей
3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
В муниципальном образовании «Город Белозерск» водоподготовительные установки имеются только на котельной «Оптика» и котельной «Агрофирма», но в данное время на котельной «Агрофирма» оборудование не используется. На остальных котельных, установленные котлы не нуждаются в специальной водоподготовке, поэтому водоподготовительных установок нет. Для заполнения и подпитки тепловой сети используется вода из водопровода.
Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1
	№ п/п
	Наименование показателя, размерность
	2013 год

	
	
	Котельная «Оптика»
	Котельная «Агрофирма»

	1
	Установленная производитель​ность водоподготовительной установки, куб.м/ч
	20
	20

	2
	Располагаемая производитель​ность водоподготовительной установки, куб.м/ч
	20
	20

	3
	Фактические собственные нуж​ды водоподготовительной установки, куб.м/ч
	0,1
	0,251

	4
	Количество баков-аккумулято​ров теплоносителя, шт.
	-
	2

	5
	Емкость баков аккумуляторов, тыс.куб.м
	-
	0,05

	6
	Всего подпитка тепловой сети, куб.м/ч, в т.ч.:
	0,766
	0,252

	7
	- нормативные утечки теплоносителя, куб.м/ч
	0,766
	0,212

	8
	- сверхнормативные утечки теплоносителя, куб.м/ч
	-
	0,04

	9
	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка, куб.м/ч
	2,0
	2,0


В таблице 3.2 представлены часовые расходы нормативных утечек теплоносителя котельных.
Таблица 3.2

	Источник тепловой энергии
	Нормативные утечки теплоносителя, куб.м/ч

	
	2013 год

	Котельная «Оптика»
	0,766

	Котельная «Агрофирма»
	0,212

	Котельная «Агрострой»
	0,145

	Котельная «Белозерье»
	0,103

	Котельная «Средняя школа № 1»
	0,129

	Котельная «Клуб речников»
	0,121

	Котельная «Луга»
	0,654

	Котельная «ПМК»
	0,107

	Котельная «Маэкса»
	0,051


3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода, возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети за счет использования существующих баков аккумуляторов. При серьезных авариях, в случае недостаточного объема подпитки химически обработанной воды, допускается использовать «сырую» воду согласно СНиП «Тепловые сети» п. 6.17 «Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей».

Часовые расходы исходной воды для аварийной подпитки тепловой сети представлены в таблице 3.3.

Таблица 3.3

	Источник тепловой энергии
	Расход воды на аварийную подпитку тепловой сети, куб.м/ч

	
	2013 год

	Котельная «Оптика»
	2,097

	Котельная «Агрофирма»
	2,0

	Котельная «Агрострой»
	0,070

	Котельная «Белозерье»
	-

	Котельная «Средняя школа № 1»
	-

	Котельная «Клуб речников»
	0,095

	Котельная «Луга»
	-

	Котельная «ПМК»
	0,007

	Котельная «Маэкса»
	0,113


Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
4.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения
Обеспечение тепловых нагрузок новой застройки общественных зданий и жилого капитального фонда предусматривается как от вновь запроектированных, так и от существующих котельных. Для обеспечения тепловых потребностей восточной части новой застройки г. Белозерска предусмотрено расширение существующей котельной «Оптика» с увеличением пропускной способности (перекладкой) головной части теплосети от этой котельной. Существующий резерв мощности котельной «Белозерье» позволяют обеспечить потребности в тепле новой застройки общественных зданий в действующей черте города. Новые системы теплоснабжения предусмотрены закрытого типа с приготовлением горячей воды в индивидуальных водонагревателях зданий капитальной застройки.
Данные по расчетной мощности проектируемых котельных представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 

	№
	Источник теплоснабжения
	Рабочая мощность, МВт

	1
	Проектируемая котельная № 1
	3,8

	2
	Проектируемая котельная № 2
	5,16


4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
Для обеспечения тепловых потребностей восточной части новой застройки г. Белозерска предусмотрено расширение существующей котельной «Оптика» с увеличением пропускной способности (перекладкой) головной части теплосети от этой котельной.
4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
Предусматривается замена котлов, в связи с увеличением пропускной способности существующей котельной «Оптика». 

4.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

По предоставленным данным администрации и теплоснабжающей организации муниципального образования «Город Белозерск» источники тепловой энергии, совместно работающие на единую тепловую сеть, отсутствуют.
4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
В соответствии с предоставленными данными администрации и теплоснабжающей организацией муниципального образования «Город Белозерск» переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим
Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим  не предусмотрены.

4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения
Меры по распределению (перераспределению) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия систем теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию, не предусмотрены.
4.8.  Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии
Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. Энергетические обследования должны быть проведены в срок до 31.12.2013 года.
В таблицах 4.2-4.3 и на диаграммах 4.1-4.2 приведены рекомендуемые графики зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных муниципального образования «Город Белозерск». 

Таблица 4.2
Температурный график отпуска тепловой энергии от котельных «Оптика», «Луга»
	Температура наружного воздуха tн, ºC
	Температура сетевой воды в трубопроводе, ºC

	
	подающем t1
	обратном t2

	8
	60,0
	55,4

	7
	60,0
	55,0

	6
	60,0
	54,6

	5
	60,0
	54,2

	4
	60,0
	53,8

	3
	60,0
	53,5

	2
	60,0
	53,1

	1
	60,0
	52,7

	0
	60,0
	52,3

	-1
	60,0
	51,9

	-2
	60,0
	51,5

	-3
	60,0
	51,2

	-4
	60,0
	50,8

	-5
	60,0
	50,4

	-6
	60,0
	50,0

	-7
	60,7
	50,3

	-8
	62,0
	51,2

	-9
	63,2
	52,0

	-10
	64,4
	52,9

	-11
	65,6
	53,7

	-12
	66,8
	54,5

	-13
	68,0
	55,4

	-14
	69,2
	56,2

	-15
	70,4
	57,0

	-16
	71,6
	57,8

	-17
	72,8
	58,6

	-18
	74,0
	59,4

	-19
	75,2
	60,2

	-20
	76,3
	60,9

	-21
	77,5
	61,7

	-22
	78,0
	61,8

	-23
	78,0
	61,5

	-24
	78,0
	61,1

	-25
	78,0
	60,7

	-26
	78,0
	60,3

	-27
	78,0
	59,9

	-28
	78,0
	59,5

	-29
	78,0
	59,2

	-30
	78,0
	58,8

	-31
	78,0
	58,4


Таблица 4.3
Температурный график отпуска тепловой энергии от котельных «Агрострой», «Белозерье», «Клуб Речников», «Средняя школа № 1», «Маэкса», «ПМК»
	Температура наружного воздуха tн, ºC
	Температура сетевой воды в трубопроводе, ºC

	
	подающем t1
	обратном t2

	8
	40,9
	36,3

	7
	42,3
	37,3

	6
	43,7
	38,3

	5
	45,1
	39,3

	4
	46,4
	40,3

	3
	47,8
	41,3

	2
	49,1
	42,2

	1
	50,5
	43,2

	0
	51,8
	44,1

	-1
	53,1
	45,0

	-2
	54,4
	45,9

	-3
	55,7
	46,8

	-4
	56,9
	47,7

	-5
	58,2
	48,6

	-6
	59,5
	49,5

	-7
	60,7
	50,3

	-8
	62,0
	51,2

	-9
	63,2
	52,0

	-10
	64,4
	52,9

	-11
	65,6
	53,7

	-12
	66,8
	54,5

	-13
	68,0
	55,4

	-14
	69,2
	56,2

	-15
	70,4
	57,0

	-16
	71,6
	57,8

	-17
	72,8
	58,6

	-18
	74,0
	59,4

	-19
	75,2
	60,2

	-20
	76,2
	60,9

	-21
	77,5
	61,7

	-22
	78,7
	62,5

	-23
	79,8
	63,3

	-24
	81,0
	64,0

	-25
	82,1
	64,8

	-26
	83,2
	65,5

	-27
	84,4
	66,3

	-28
	85,0
	66,5

	-29
	85,0
	66,2

	-30
	85,0
	65,8

	-31
	85,0
	65,4


Диаграмма 4.1

Температурный график отпуска тепловой энергии от котельных «Оптика», «Луга»
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Диаграмма 4.2

Температурный график отпуска тепловой энергии от котельных «Агрострой», «Белозерье», «Клуб Речников», «Средняя школа № 1», «Маэкса», «ПМК»
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4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности
В таблице 4.4 представлены предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии.
Таблица 4.4
	№ п/п
	Наименование котельной
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/ч

	1
	Котельная «Оптика»
	6,78
	11,42

	2
	Котельная «Агрофирма»
	5,7
	5,7

	3
	Котельная «Агрострой»
	0,75
	0,75

	4
	Котельная «Белозерье»
	0,85
	0,99

	5
	Котельная «Средняя школа № 1»
	0,6
	0,6

	6
	Котельная «Клуб речников»
	0,8
	0,8

	7
	Котельная «Луга»
	4,0
	4,0

	8
	Котельная «ПМК»
	0,8
	0,8

	9
	Котельная «Маэкса»
	0,55
	0,55


Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции  тепловых сетей
5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии не планируется.
5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку
Согласно генеральному плану г. Белозерск предусмотрено строительство тепловых сетей от существующих и проектируемых котельных, замена существующих тепловых сетей находящихся в аварийном состоянии или с закончившимся сроком эксплуатации. 

С целью снижения капитальных и эксплуатационных затрат новые и реконструируемые тепловые сети предусматриваются бесканальной прокладки из стальных труб с пенополиуретановой теплоизоляцией в полихлорвиниловой оболочке.
5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
На территории муниципального образования «Город Белозерск» условия, при которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствуют.

5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям
Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

    5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения представлены в таблице 5.1.
Таблица 5.1
	№ п/п
	Адрес объекта/ мероприятия
	Протяженность, п.м
	Цели реализации мероприятия

	1
	Строительство ТС от проектируемой котельной № 1
	990
	-сокращение потерь теплоэнергии в сетях;

- обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей;

- снижение уровня износа объектов;

- повышение качества и надежности коммунальных услуг

	2
	Строительство ТС от проектируемой котельной № 2
	1520
	

	3
	Строительство ТС от существующей котельной «Оптика»
	1980
	


Раздел 6. Перспективные топливные балансы
В таблицах 6.1 представлена сводная информация по существующему виду используемого, резервного и аварийного топлива, а так же расход основного топлива на покрытие тепловой нагрузки в 2013 году.
Таблица 6.1
	Наименование
	Ед. изм.
	Источник теплоснабжения

	
	
	Котельная «Оптика»
	Котельная «Агрофирма»
	Котельная «Агрострой»
	Котельная «Белозерье»
	Котельная «Средняя школа № 1»
	Котельная «Клуб речников»
	Котельная «Луга»
	Котельная «ПМК»
	Котельная «Маэкса»

	Период
	Год
	2013

	Подключенная тепловая нагрузка к существующей котельной
	Гкал/ч
	6,1159
	1,8772
	0,3140
	0,3000
	0,3510
	0,3110
	1,3760
	0,2380
	0,1340

	Отпуск тепловой энергии
	Гкал
	16264,8
	5449,8
	837,6
	722,9
	912,15
	869,9
	3775,2
	739,19
	386,8

	- в том числе расход на ГВС и потери через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой
	Гкал
	2632
	930
	86
	71
	133
	126
	922
	209
	66

	Полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	13632,7
	4519,6
	752
	651,99
	779,23
	744,05
	2853,68
	530,36
	320,88

	Расход натурального топлива
	тонн
	5877
	2069
	354
	305
	359
	344
	1451
	291
	151

	Расход натурального топлива на 1 Гкал
	кг/Гкал
	354,5
	369,97
	412,25
	412,62
	382,87
	384,43
	381,33
	382,16
	385,73

	Расход условного топлива
	тонн
	3906
	1305
	209
	183
	226
	211
	1039
	180
	95

	Расход условного топлива на 1 Гкал
	кг.у.т./Гкал
	222,8
	232,6
	259,13
	259,36
	240,66
	241,64
	239,69
	240,22
	242,46

	КПД котельной
	%
	64,11
	61,43
	55,13
	55,08
	59,36
	59,12
	59,60
	59,47
	58,92

	Вид основного топлива
	-
	Уголь 
	Уголь 
	Уголь 
	Уголь 
	Уголь 
	Уголь 
	Уголь 
	Уголь 
	Уголь 


Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей в 2014-2029 гг. представлены в таблице 7.1.
Таблица 7.1

	№ п/п
	Мероприятие
	Ориентировочный объем инвестиций, тыс.руб. 

	
	
	Всего
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019-

2023 гг.
	2024-2029 гг.

	1
	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

	
	Строительство проектируемой котельной № 1, рабочая мощность 3,8 МВт
	21500
	-
	21500
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Строительство проектируемой котельной № 2, рабочая мощность 5,16 МВт
	29500
	-
	-
	-
	29500
	-
	-
	-

	
	Замена 3-х котлов котельной «Оптика»
	2100
	-
	-
	-
	-
	-
	2100
	-

	
	Замена 6-ти котлов котельной «Агрофирма»
	3600
	1200
	1200
	1200
	-
	-
	-
	-

	
	Замена 1-го котла котельной «Агрострой»
	400
	-
	-
	400
	-
	-
	-
	-

	
	Замена 2-х котлов котельной «Белозерье»
	800
	-
	400
	-
	-
	-
	400
	-

	
	Замена 1-го котла котельной «Клуб речников»
	400
	-
	-
	-
	400
	-
	-
	-

	
	Замена 1-го котла котельной «ПМК»
	400
	-
	-
	-
	-
	400
	-
	-

	
	Всего объем финансовых затрат, 

в том числе по источникам их финансирования:
	58700
	1200
	23100
	1600
	29900
	400
	2500
	-

	
	-бюджетное финансирование
	58700
	1200
	23100
	1600
	29900
	400
	2500
	-

	
	-собственные средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-внебюджетные средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Предложения по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей:

	
	Строительство ТС от проектируемой котельной № 1, L=0,99 км
	6600
	-
	6600
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Строительство ТС от проектируемой котельной № 1, L=1,52 км
	10140
	-
	-
	-
	10140
	-
	-
	-

	
	Строительство ТС от существующей котельной «Оптика», L=1,98 км
	13210
	-
	-
	-
	-
	-
	13210
	-

	
	Всего объем финансовых затрат, 

в том числе по источникам их финансирования:
	29950
	-
	6600
	-
	10140
	-
	13210
	-

	
	-бюджетное финансирование
	29950
	-
	6600
	-
	10140
	-
	13210
	-

	
	-собственные средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-внебюджетные средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения, и прочие расходы.

	
	Произвести гидравлический расчет тепловой сети, с последующим шайбированием  потребителей
	200
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	200

	
	Всего объем финансовых затрат, 

в том числе по источникам их финансирования:
	200
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	200

	
	-бюджетное финансирование
	200
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	200

	
	-собственные средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-внебюджетные средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	ИТОГО: суммарные инвестиционные затраты 

в том числе по источникам 
	88850
	1200
	29700
	1600
	40040
	400
	15710
	200

	
	-бюджетное финансирование
	88850
	1200
	29700
	1600
	40040
	400
	15710
	200

	
	-собственные средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-внебюджетные средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Примечание: Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год и плановый период.
Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации
В качестве единой теплоснабжающей организации муниципального образования «Город Белозерск» предлагается определить филиал ГП ВО «Областные электротеплосети» в г. Белозерск.
Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
Возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям
На территории муниципального образования «Город Белозерск» бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.
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