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1. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ ОБРАЗОВАНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА РАСЧЕТНЫЙ СРОК
          1.1. Определение объема образования ТБО на перспективу

Для оценки объемов (количества) образования  ТБО от населения МО «Город Белозерск» на расчетный срок (2028 год) учитывалось фактическое среднегодовое значение объемов образования ТБО на 1 чел. в год за базовый 2012 год  с учетом тенденции роста объемов на расчетный срок – 1,5% в год
.
В основу расчета положены прогнозные значения численности населения в МО «Город Белозерск» и планируемые значения показателей по объектам инфраструктуры.
В виду отсутствия учета объемов образования ТБО в весовых единицах при планировании массы образования ТБО от населения учитывались экстраполированные значения плотности  ТБО  по СниП 2.07.01-89*.  Плотность  ТБО  на расчетный срок определялась с учетом ежегодного роста массы образования ТБО на 1 чел.– 0,5% в год. 

Расчеты объемов образования ТБО от населения МО «Город Белозерск» на 2028 год  приведены в таблице 1.

Таблица 1
Расчет объемов образования ТБО от населения МО 
«Город Белозерск» на расчетный срок

	Наименование показателя
	Прогнозируемая численность населения
МО «Город Белозерск»

 на 2028 год, чел
	Прогнозируемая норма накопления ТБО на 1 человека в год
	Прогнозируемые объемы образования ТБО    в год

	
	
	куб.м.
	кг
	тыс.куб.м
	т

	Всего, в т.ч.
	11400
	2,37
	361,4
	27,018
	4119,96

	                      -  ТБО
	
	2,04
	310,8
	23,256
	3543,12

	- КГМ
	
	0,33
	50,6
	3,762
	576,84


Расчеты объемов образования ТБО от объектов городской инфраструктуры МО «Город Белозерск» на расчетный период (2028 год) приведены в таблице 2. 
Следует отметить, что медицинские отходы (отходы лечебно-профилактических учреждений), в отличие от твердых бытовых отходов представляют особую опасность для здоровья настоящего и будущих поколений.
В соответствии с СанПиН 2.1.7.728-99 под отходами ЛПУ понимаются все виды отходов, образующиеся в медицинских учреждениях, в том числе научно-исследовательских институтах и учебных заведениях медицинского профиля, санаторно-профилактических учреждениях, учреждениях судебно-медицинской экспертизы.

Все отходы ЛПУ разделяются по степени их эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности на пять классов опасности.

Класс А. Неопасные отходы ЛПУ. К ним относятся: отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больницами, нетоксичные отходы; пищевые отходы всех подразделений ЛПУ кроме инфекционных; мебель, инвентарь, неисправное диагностическое оборудование, не содержащие токсичных элементов; неинфицированная бумага, смет, строительный мусор и т.д. Отходы класса А могут быть отнесены к ТБО.

Класс Б. Опасные (рискованные) отходы ЛПУ. 

Класс В. Чрезвычайно опасные отходы ЛПУ. 

Класс Г. Отходы ЛПУ, по составу близкие к промышленным. 

Класс Д. Радиоактивные отходы ЛПУ.
Расчет объемов образования ТБО от объектов инфраструктуры МО «Город Белозерск»  на 2028 год
Таблица 2
	№ п/п
	Наименование организаций
	Единица   измерения
	Значение показателя
	Ед. изм. норм накопления ТБО
	Норма накопления отходов на 2028 год на ед. изм.
	Оценка  объемов образования ТБО  

в 2028 году

	
	
	
	
	
	м3/ед.изм.  в год
	Плотность отходов, кг/м3
	куб.м
	масса, т

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	гр.8=гр.4 гр.6*1,05
	гр.9= гр.8*гр.7/1000

	1. Медицинские учреждения

	1.1
	Поликлиники
	Посещений в смену
	
	на 1 посещение
	0,3
	150
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	
	
	

	2. Дошкольные и образовательные учреждения 

	2.1
	Детские дошкольные     учреждения 
	мест
	
	на 1 место
	0,5
	160
	
	

	2.2
	Общеобразовательные школы
	учащихся
	
	на 1 учащегося
	0,2
	150
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	
	
	

	3. Предприятия торговли

	3.1
	Магазины  смешанные
	кв. м торговой площади
	
	на 1 м2  
торг. пл.
	1,4
	155
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	
	
	

	 4. Предприятия бытового обслуживания населения

	4.1
	Предприятия бытового    обслуживания
	сотрудников
	
	
	1,1
	100
	
	

	4.2
	Предприятия   общественного питания      
	посадочных мест
	
	на 1 пос. место
	1,2
	190
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	
	
	

	5. Культурно-спортивные и развлекательные учреждения

	5.1
	Клубы, дворцы культуры, библиотеки
	мест
	
	на 1 пос.  место
	0,2
	140
	
	

	5.2
	Церкви, музеи, галереи
	кв.м.площади
	
	на 1 м2 

общ. пл.
	0,3
	100
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	
	
	

	6. Учреждения
	
	
	
	
	

	6.1
	Учреждения, управления, административно- хозяйственные, правовые, научно-исследовательские 
	сотрудников
	
	на 1 сотрудника
	0,9
	130
	
	

	6.2
	Отделения банков
	сотрудников
	
	
	0,9
	130
	
	

	6.3
	Отделения связи
	сотрудников
	
	
	0,9
	130
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО
	
	
	
	
	
	
	

	7. Прочие
	
	
	
	
	
	

	7.1
	Прочие объекты, не учтенные выше
	%
	
	
	5
	5
	
	

	 
	В С Е Г О
	
	
	
	
	
	8240,49
	1236,07


Большая часть (до 85%) отходов ЛПУ (класс А)  не представляют опасности и вполне могут быть отнесены к ТБО. В тоже время, существенная часть этих отходов (15% и более) представляет серьезную реальную опасность, как для медицинского персонала, так и для окружающей среды.

        По больницам и поликлиникам  объемы образования ТБО  учитывают отходы ЛПУ, которые могут быть отнесены к ТБО. Расчет объемов отходов от ЛПУ, в т.ч. опасных, на расчетный срок (2028 год) приведен в таблице 3.
Таблица 3
Объем образования  отходов ЛПУ на расчетный срок (2028 год)

	                                                                                                  Наименование 

организаций
	 Расчетный срок  (2028 г.) 

	
	Всего ТБО от  ЛПУ,  

куб.м 
	Опасные отходы,

  куб.м.

	 Поликлиники 
	329,62
	13,19

	В С Е Г О 
	329,62
	13,19


1.2. Определение объемов накопления отходов при уборке улиц и дорог,

 площадей и тротуаров в МО «Город Белозерск» на перспективу

В летнее время на территории МО «Белозерск»  на проезжих частях и тротуарах накапливается большое количество пыли, грязи, опавшей листвы, уличного мусора (смета).

Основным из факторов, влияющим на засорение улиц, является интенсивность движения транспорта. На накопление смета и засорение улиц существенно влияют также благоустройство прилегающих улиц, тротуаров, мест выезда транспорта и состояние покрытий прилегающих дворовых территорий, наличии в местах движения пешеходов урн.

Нормы накопления ТБО и КГМ не должны учитывать объем мусора и смета, образующихся на улицах, дорогах и тротуарах. Расходы по вывозу мусора и смета относятся к расходам на внешнее благоустройство и финансируются из бюджета муниципальных образований.

Согласно СНиП 2.07.01-89* годовое образование смета с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и тротуаров для городов, расположенных в I климатическом районе,  находится в диапазоне 5-15 кг (8-20 л). Плотность уличного смета зависит от его состава  и колеблется в пределах 0,6 – 1,6
 т/м3.

Согласно ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия», учитывая численность МО «Город Белозерск» и климатические условия,  годовое образование смета с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и тротуаров составляет  5 кг (8 л).

Принимая за неизменную величину  общую площадь подлежащую механизированной и ручной уборке (Том 1, раздел 3.3.5 ) объем смета с территории при плотности 70 кг/м.куб.  составит :
405600 м.кв.* 5кг = 2028 000 кг
2028 000:70 = 28971,4 м.куб.
1.3.  Определение объема образования ЖБО на перспективу

Планирование объемов образования ЖБО расчетный срок осуществлялось на основании перспективной численности населения, проживающего в домах  с децентрализованным водоотведением, и на основании  установленных норм накопления  ЖБО – 3,25 м.куб.в год от  одного жителя (в соответствии с «Методическими рекомендациям о порядке разработки генеральных схем очистки территории населенных пунктов РФ», утвержденным постановлением Госстроя России от 21 августа 2003 г. № 152).
При  прогнозировании объема образования ЖБО на расчетный срок  принята норма накопления ЖБО в неканализованном жилищном фонде 3,00 м3/год на 1 человека по «Методическим рекомендациям о порядке разработки генеральных схем очистки территории населенных пунктов РФ», утвержденным постановлением Госстроя России от 21 августа 2003 г. № 152.

Планируемые объемы образования ЖБО на расчетный срок в целом по МО «Город Белозерск» приведены в таблице 4.
Таблица 4
Прогнозируемые  объемы образования ЖБО к 2028 году в МО «Город Белозерск»
	№ п/п
	Средняя норма накопления ЖБО в 
неканализованном жилищном фонде, куб.м в год
	Численность населения проживающего в неканализован-ных домах, 
чел.
	Объем вывоза ЖБО на расчетный срок, куб.м

	
	
	
	От населения
	От предприятий и организаций
	Всего

	1
	3,00
	3600
	10800
	310
	11110

	 
	Всего
	3600
	10800
	310
	11110


Вывод: 
- на расчетный срок (2028 год) объем образования ЖБО составит 11110 куб. м.
1.4. Оценка образования возможного объема вторичных  ресурсов                              в МО «Город Белозерск»

При определении объемов возможного образования вторичных материальных ресурсов  учитывается как количественный, так и качественный  состав отходов.

К качественным характеристикам твердых бытовых отходов относятся:

- морфологический состав;

- фракционный состав;

- особые свойства;

- компрессионная характеристика.

Все эти характеристики необходимы для выбора метода обезвреживания и оценки ТБО в качестве вторичного сырья, а также для выбора оборудования, предназначенного для обезвреживания и переработки отходов.

Морфологический состав твердых бытовых отходов – это содержание их составных частей, выраженное в процентах к общей массе.

Основными составляющими ТБО являются: бумага, пищевые отходы, полимерные материалы, стекло, отсев. Многолетними наблюдениями установлено, что с течением времени состав ТБО несколько меняется. Увеличивается содержание бумаги, полимерных материалов. После 1993-1995 годов резко возросло содержание пластмассовых упаковочных материалов, в том числе 0,5 – 2-литровых бутылок из полиэтилентерефталата (ПЭТФ-бутылок). Значительно выросло содержание в ТБО цветных металлов за счет появления алюминиевых банок из под напитков.

Все фракции твердых бытовых отходов условно подразделяются на три группы:

- фракции биологически легко разлагаемые (пищевые отходы, бумага, отсев);

- органические части, не подвергающиеся изменению в процессе ускоренного      

  обезвреживания, но подвергающиеся разложению под воздействием микроорганизмов;

- балластные составляющие (металл, стекло, резина, камни, пластмасса).

Морфологический состав ТБО для муниципальных образований, расположенных в средней  климатической зоне Российской Федерации  приведен в таблице 5.
Таблица 5
Морфологический состав ТБО в  Российской Федерации
 

	Компонент
	По массе, %

	Бумага, картон
	32…35

	Пищевые отходы
	35…45

	Древесина, листья
	1…2

	Текстиль
	3…5

	Кожа, резина
	0,5…1

	Полимерные материалы
	3…4

	Кости
	1…2

	Металл
	3,5…5,5

	Стекло
	2…3

	Камни, керамика, штукатурка
	0,5…1

	Отсев менее 16 мм
	5…7

	Прочее
	1…2

	Физико-химический состав ТБО

	Влажность, %
	35…60

	Плотность, кг/куб.м.
	190…200

	Теплота сгорания низшая на рабочую массу, кДж/кг
	5000…8000


При  раздельном сборе ТБО увеличивается доля отбора бумаги, картона, металла, стекла, пригодных для дальнейшего вторичного использования.  

Сортировка смешанного мусора, в том числе на автоматизированных сортировочных комплексах, с последующим возвращением значительной части составляющих в производство, позволяет отсортировать не более 30% мусора, поскольку большую его часть так просто разделить невозможно. 
Ниже приведены основные причины, которые не дают возможность отсортировать большую часть ТБО:

1. ТБО обладают механической, структурной связностью за счет волокнистых фракций (текстиль, проволока и т.д.) и сцепления, что обусловлено наличием влажных липких компонентов.

2. За счет наличия твердых балластных фракций (фарфор, стекло) ТБО обладают абразивностью – свойством истирать соприкасающиеся с ними взаимоперемещающиеся поверхности.

3.  При длительном контакте ТБО оказывают на металл коррозирующее воздействие, что связано с высокой влажностью, наличием в фильтрате растворов различных солей.

4. Из общего объема макулатуры, образующегося у населения, более 30% при контакте с пищевыми отходами теряют свои  ценные свойства и непригодны для дальнейшего использования.

ТБО обладают слеживаемостью, т.е. при длительной неподвижности теряют сыпучесть и уплотняются (с возможностью выделения фильтрата) без всякого внешнего воздействия. 
В таблице 6 приводится краткое описание вторичных ресурсов из отходов жилищного фонда, их основные свойства и возможность реального сбора.
Перечень основных  принимаемых в качестве вторичных ресурсов фракций из ТБО приведен ниже:

-    лом черных и цветных металлов, в том числе мелкая металлическая тара;

-   полимерные материалы (полиэтилен высокого и низкого давления, полиэтилентерефталат, полистирол, полипропилен, поливинилхлорид, фторопластовые);

-    макулатура необработанная (бумажная, картонная, смешанная);

-    текстиль (хлопчатобумажный, шерстяной);

-    стеклобой.
Таблица 6 

Характеристики  вторичных ресурсов и примеры возможного их применения

	№ п/п
	Наименование фракций
	Описание
	Результат переработки (продукты) вторичного использования сырья

	
	
	
	

	1
	Бумага
	Условно чистая макулатура в виде газет, журналов и картонных коробок. Влажная макулатура не применима для использования вторично.
	Идет на производство сырья для новой бумаги. Из низкокачественной макулатуры изготавливают оберточную бумагу и картон. Бумажные отходы можно использовать в строительстве для производства теплоизоляционных материалов.

	2
	Текстиль
	Представляет ценность в ка-честве вторичного сырья. Мно-гие текстильные компоненты содержат 30-60% синтети-ческих добавок, что усложняет их использование в виде вторичного сырья, где все компоненты должны принад-лежать одной из групп. 
	Идет на производство нетканых материалов (теплоизоляция, утепленный линолеум и т.п.), изготовление канатов, шнура, мешочных тканей, упаковочного материала.

	3
	Пластмассы
	Большое количество в них полиэтиленовой пленки плот-ностью 50-80 кг/м3. Часть ее представлена в виде пленки, которой ламинируют упаковку пищевых продуктов, в частнос-ти, молочные пакеты.
 Некоторые виды полимерных компонентов содержат соеди-нения хлора: поливинил-хлориды, искусственные кожи, пенопласты. В небольших количествах представлены фторсодержащие компоненты. Большую заготовительную ценность представляют ПЭТФ (лавсан) и полиэтилен (бутылки из-под напитков). 
	Может использоваться в производстве строительных материалов, различного вида изоляторов. Пригодна для производства товаров народного потребления (ведра, канистры, полиэтиленовая пленка, ящики, веревки и т.д.).

	4
	Стекло
	Как правило, присутствуют низшие сорта стеклобоя – цветное стекло.
	Идет на переплавку, после чего из него заново можно получать банки, бутылки. Стеклянный бой низкого качества после измельчения используется в качестве наполнителя для строительных материалов.

	5
	Черный металл
	Бытовой черный металлолом на 70% представлен консервными банками с покрытием из олова при содержании 0.2…2% от массы банки. Банки имеют загрязненность до 25% по массе. 
	Стальные и алюминиевые банки переплавляются с целью получения соответствующего металла. При этом выплавка алюминия из баночек для прохладительных напитков требует только 5% энергии, необходимой для изготовления того же количества алюминия из руды, и является одним из наиболее выгодных видов «повторной переработки».

	6
	Цветной металл
	Среднегодовое его содержание в отходах составляет 0.62%. Посредством раздельного сбора заготавливают в виде алюминиевых банок около 0.6%.
	

	7
	Пищевые отходы
	Большая часть отходов переме-шана с мелкими фракциями стекла, пластика.
	Могут использоваться в качестве кормовых ресурсов (карто​фельные очистки, овощные и фруктовые остатки и прочие). Могут быть сырьем для производства компоста.

	8
	Дерево
	Основная масса древесины состоит из фракций менее 200 мм (2.5%) и заготовительной ценности не представляет. Около 0.5% от общей массы отходов составляют крупные фракции древесины в составе предметов мебели и других, которые легко извлечь из отходов и целесообразно использовать.
	Выработка тепловой энергии при сжигании  древесины.

	9
	Кожа, резина
	Этот вид вторичных ресурсов представлен изношенной обувью и одеждой, а также галантереей (сумки, чемоданы и прочее). Здесь компоненты натуральной кожи имеют соединения с синтетическими материалами и тканями.
	-

	10
	Отсев
	Заготовительной ценности не представляют.


Ориентировочные объемы отбора вторичных ресурсов от населения и объектов инфраструктуры МО «Город Белозерск» из образуемого объема ТБО, при минимальной плотности 190 кг/м.куб., определенные исходя из среднего морфологического состава  РФ, а также стоимость отобранной  товарной продукции  приведены в таблице 7.
В расчет принимаются объемы ТБО, включая крупногабаритный мусор и смет с территории, за исключением ЖБО и опасных отходов ЛПУ.

Таблица 7
Ориентировочный объем возможных к отбору вторичных ресурсов и их стоимость
	№ п/п
	Наименование фракций
	Морфологический состав отходов
	Начало периода
 (2014 год)
	Расчетный срок 
(2028 год)

	
	
	Процент содержания в объеме, %
	Доля пригодных компонентов для дальнейшего вторичного использования, % от общего объема ТБО
	Расчет возможного объема количества вторичных ресурсов, тн/год
	Практически возможные объемы количества вторичных ресурсов, тн/год
	Цена за тонну по состоянию на конец 2013 года, руб.
	Стоимость товарной продукции, тыс. руб.
	Расчет возможного объема количества вторичных ресурсов, тн/год
	Практически возможные объемы количества вторичных ресурсов, тн/год
	Цена за тонну по состоянию на конец 2013 года, руб.
	Стоимость товарной продукции, тыс. руб.

	1
	Бумага
	19,0
	19,0
	520,15
	520,15
	3 300
	1716,5
	1017,65
	1017,65
	3 300
	3358,23

	2
	Влажная макулатура
	12,0
	-
	328,52
	-
	-
	-
	642,72
	-
	-
	-

	3
	Текстиль
	4,0
	-
	109,51
	-
	-
	-
	214,24
	-
	-
	-

	4
	Пластмассы и полимеры
	3,0
	1,7
	82,13
	46,54
	10450
	486,34
	160,68
	91,05
	10450
	951,5

	5
	Стекло
	2,5
	1,5
	68,44
	41,06
	1540
	63,24
	133,9
	80,34
	1540
	123,72

	6
	Черный металл
	3,1
	0,6
	84,87
	16,43
	8250
	135,51
	166,04
	32,14
	8250
	262,12

	7
	Цветной металл
	0,4
	0,4
	10,95
	10,95
	35200
	385,46
	21,42
	21,42
	35200
	754,13

	8
	Дерево
	1,0
	0,5
	27,38
	13,69
	3300
	45,17
	53,56
	26,78
	3300
	88,37

	9
	Пищевые отходы
	45,0
	-
	1231,93
	-
	-
	-
	2410,21
	-
	-
	-

	10
	Кожа, резина
	1,0
	-
	27,38
	-
	-
	-
	53,56
	-
	-
	-

	11
	Кости
	2,0
	-
	54,76
	-
	-
	-
	107,12
	-
	-
	-


	12
	Камни, керамика, штукатурка
	1,0
	-
	27,38
	-
	-
	-
	53,56
	-
	-
	-

	13
	Отсев менее 16 мм
	6,0
	-
	164,26
	-
	-
	-
	321,36
	-
	-
	-

	14
	Всего:
	100,0
	23,7
	2737,66
	648,82
	
	2832,22
	5356,02
	1269,38
	
	5538,07


2. ОБРАЩЕНИЕ С КОММУНАЛЬНЫМИ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ:

ТВЕРДЫМИ, ЖИДКИМИ, И КРУПНОГАБАРИТНЫМ МУСОРОМ
2.1. Организация системы сбора  отходов в жилищном фонде, организациях социальной  сферы и  торговли,   объектах   общественного назначения, медицинских и культурно-бытовых учреждениях

2.1.1. Практика организации сбора отходов в России, оценка возможности  селективного сбора ТБО в МО «Город Белозерск»
«Формирование эффективной модели обращения с отходами определяется  комплексом мероприятий по следующим направлениям:

- комплексная механизация санитарной очистки поселка; 

- повышение технического уровня, надежности машин и оборудования;

- максимально возможная утилизация, вторичное использование отходов;

- экологически безопасная переработка и захоронение оставшейся части отходов;

- развитие рынка вторичного сырья и его продукции.

В качестве основных технических элементов системы обращения с твердыми бытовыми отходами можно рассматривать следующие подсистемы:

1) сбор и промежуточное складирование ТБО;

2) вывоз ТБО;

3) сортировка, переработка ТБО;

4) захоронение неутилизируемых фракций.

Сбор ТБО на территории муниципального образования должен производиться в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территории населенных мест" с учетом конкретных условий, а именно:

- численности и плотности проживания населения в населенном пункте;

- уровня благоустройства жилищного фонда (наличие канализации, централизованного отопления, этажности застройки, наличие мусоропровода);

- сезонности;

- архитектурно-планировочной композиции;

- перспективы развития жилой застройки;

- экономических возможностей.

Принимаемая система сбора отходов зависит от расстояния: населенного пункта до объекта переработки отходов, вида жилищного фонда (высотная или малоэтажная застройка), планировки (ширина проездов, наличие площадей для разворота техники и т.п.), принятой стратегии обращения с отходами (основной технологией служит захоронение или отбор вторичного сырья), климатических условий, принятой технологии сбора (в одно ведро, селективный), применяемой техники для вывоза отходов, наличия ограничений по габаритам и весу транспорта для вывоза отходов.

Выбор оптимального метода обезвреживания ТБО для конкретного населенного пункта определяется необходимостью решения проблемы охраны окружающей среды, здоровья населения, а также экономической эффективности, экологической целесообразности и рационального использования земельных ресурсов.
В городах и населенных пунктах РФ применяются три системы сбора:

- бестарная система, предусматривающая удаление мусора из квартир жителями непосредственно в кузов мусоровоза, прибывающего по графику к определенному месту погрузки;
- система несменяемых контейнеров, когда твердые отходы из жилищного фонда собираются в уличные контейнеры 0,75 м3 – 5 м3, содержимое которых в дальнейшем перегружается в мусоровоз;
- система сменяемых контейнеров, (с применением контейнерного мусоровоза). При системе сменяемых сборников отходов, заполненные контейнеры различного объема погружаются на мусоровоз, а взамен оставляются порожние чистые контейнеры.
На практике бестарная  система удаления отходов имеет один недостаток -  невозможно составить маршрут и график движения машины, чтобы время сбора ТБО  было удобно всем жителям. В результате, абсолютное большинство жителей выбрасывает мусор в месте, где останавливается машина, для сбора мусора или складируют в местах, не предназначенных для сбора ТБО.

В благоустроенном жилищном фонде чаще всего применяется как несменяемая контейнерная система сбора,  так и сменяемая система  бункеров объемом 7,8 - 8 м3, позволяющая обеспечивать максимальную механизацию погрузо-разгрузочных работ. 

Комплекс мероприятий по управлению отходами основывается на изучении потоков отходов, оценке вариантов их утилизации и включает осуществление небольших экспериментальных проектов, позволяющих собрать информацию, приобрести опыт, и, в конечном итоге,  реализовать  выбранные мероприятия.
Одним из показателей, определяющих эффективность системы обращения с отходами, является степень их утилизации.
Учитывая   значительные капитальные вложения в строительство  нового объекта захоронения  (рекультивация - 10-12 млн. руб./1 га  и строительство нового полигона - 10-13  млн. руб./га) необходимо проведение комплекса мероприятий, направленных на сокращение объемов захоронения ТБО на полигоне, увеличение срока службы полигона.

Минимизация количества отходов, направляемых на объекты их переработки и захоронения, решается на основе включения в схему управления операций сортировки ТБО и выделения ресурсов, пригодных для дальнейшего использования. 

Организация селективного сбора позволяет повышать объемы возврата в производство утильных компонентов ТБО и сокращать количество захораниваемых отходов.

В условиях ограниченности финансовых ресурсов необходимо поэтапное решение проблемы обращения с отходами. 

При выборе системы сбора ТБО должен  учитываться наиболее эффективный способ сокращения объема захоронения отходов при минимальных рисках.
Существующие  варианты применения сортировки ТБО на стадии сбора:

1)   организация селективных площадок сбора ТБО;

2) установка контейнеров для селективного сбора ТБО на контейнерных площадках;

3)   организация пунктов приема вторичных ресурсов;

4)   строительство мусоросортировочного комплекса.

1) При организации  площадок селективного сбора  система сбора, вывоза и захоронения ТБО такова:

-устройство селективного сбора ТБО на отдельных площадках;

-устройство контейнерных площадок  ТБО в местах образования, вывоз контейнеров бортовыми автомобилями к площадкам селективного сбора  (сменяемая система контейнеров),  сортировка  ТБО на данных площадках (вручную), сбор вторичных ресурсов в емкости без прессования;

-вывоз непрессованных материалов в раздельных емкостях;  

-вывоз  неутильных фракций на полигон, выгрузка отходов для  дальнейшего прессования.

 Устройство селективного сбора отходов в местах образования приведет к следующему:

- потребует помимо установки контейнерных площадок в местах образования дополнительное строительство площадок селективного сбора;
- на каждой контейнерной площадке должен быть  рабочий (1,5 чел. в год на 1 контейнерную площадку в год);

-  увеличение расходов на сбор и вывоз  непрессованных вторичных ресурсов с данных контейнерных площадок (при раздельном сборе по видам ресурсов – многократно);

- при прессовании вторичных ресурсов на каждой контейнерной площадке  устанавливается пресс и требуется дополнительная рабочая сила (1,5 чел.);
-  ежедневный объем вторичных ресурсов  недостаточен для формирования товарной  партии. Таким образом, необходим их вывоз на центральный пункт для их  хранения;

-    в целях увеличения  срока службы полигона   и снижения объемов образования биогаза целесообразно прессование  неутильных фракций. Соответственно необходимо  устройство  перегрузки хвостов на полигоне (строительство  площадки).
2) Для организации селективного сбора ТБО на контейнерных площадках по сбору ТБО необходимы следующие условия:

- установка большего (в 3-4 раза) количества контейнеров;
- определение  количества контейнеров и их вместимости по каждому виду ресурсов в зависимости от объемов образования каждой фракции;

- раздельный сбор каждого вида отходов (увеличение пробега и соответственно количества рейсов и количества спецмашин по вывозу ТБО).

- устройство селективного сбора в местах  образования не  исключает процесс сортировки  ресурсов на мусоросортировочном комплексе,  так как невозможно предотвратить попадание в контейнеры  иных фракций (в том числе пищевых отходов).
3) Из практики функционирования пунктов приема вторичных ресурсов известно, что оптимальным считается расположение одного пункта комплексного приема вторичного сырья (макулатура, полимеры, стекло, металлические банки) на 10 - 15 тыс. жителей
. При этом надо учитывать плотность жилой застройки, наличие транспортных подъездов, станций сортировки мусора и т.д. Санитарно-защитная зона стационарного пункта заготовки вторсырья – 100 м.  Площадь участка – 0,1 - 2 га.

Создание пунктов сбора (заготовки) вторичного сырья (далее – ПСВС) позволяет проводить частичный раздельный сбор ТБО с выделением фракций вторичных ресурсов (утильных фракций), их накоплением и отправкой на вторичную переработку. ПСВС могут частично стать альтернативой мусоросортировочному комплексу. 
 Пункты приема вторичных ресурсов могут быть организованы двумя способами:

· создание стационарных  приемных пунктов сбора вторичных ресурсов;

· организация передвижных пунктов сбора вторичных материальных ресурсов.

Даже при наличии мусоросортировочной станции ПСВС позволяют существенно увеличить собираемость качественного вторичного сырья от населения. 

В пункты приема вторсырья в настоящее время поступают в основном следующие материалы и изделия: макулатура, картон, смеси жестяных и алюминиевых банок, ПЭТ-бутылки, стеклотара, текстиль, аккумуляторы, электрические кабели и изделия из цветных металлов.

Основные источники поступления вторсырья: малоимущие, предприятия розничной торговли, мелкие производственные предприятия и конторы.
Рекомендуется оборудовать пункты приема вторичного сырья прессами для макулатуры и пакетирования лома и металлов и т.п.

В рамках системы раздельного сбора отходов может быть организован сбор лома, черных и цветных металлов. Осуществлять обращение с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждение могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, если имеются документы, подтверждающие их право собственности на указанные лом и отходы. 
Пункт сбора вторсырья также может принимать, временно хранить и направлять на переработку ртутные электролампы и другие ртутьсодержащие бытовые отходы.

4) В настоящее время наиболее перспективными представляются комплексные технологии переработки ТБО, предусматривающие предварительный отбор утильных фракций, механическую сортировку ТБО, перегрузку и прессование отходов, промышленную переработку и захоронение остатков на полигоне.
Мусоросортировочная станция (комплекс) предназначена для сортировки и брикетирования отходов потребления. Отходы потребления поставляются на МСС с предприятий и учреждений всех районов города (в первую очередь – от социальной сферы города). Сбор отходов потребления для переработки осуществляется в контейнеры и полиэтиленовые пакеты.
Ввод в эксплуатацию МСС позволяет:

· улучшить экологические условия проживания жителей;

· сократить объемы отходов потребления, предназначенных для захоронения на полигоне ТБО;

· сократить расходы по сбору и транспортировке отходов потребления;

· снизить себестоимость захоронения отходов потребления; 

· повысить контролируемость потоков отходов потребления в городе; 

· получить доход от эксплуатации МСС и от реализации вторичного сырья;

· создать дополнительные рабочие места для жителей сельского поселения.

Сравнительный анализ эффективности  различных способов сортировки приведен ниже в таблице 8.
Предложения: 
1. Селективный сбор ТБО на контейнерных площадках, а также организация  площадок селективного сбора ТБО в рамках действия настоящей Генеральной схемы является весьма затратными мероприятиями. При этом не исключается  возможность  применения мусоросортировки вывезенных  отходов и их прессование. 
2. Учитывая  численность населения МО «Город Белозерск», и тенденции его развития на расчетный срок предлагается:

- устройство передвижных пунктов приема вторичных ресурсов. С учетом  преобладания индивидуального жилищного фонда сбор вторичных ресурсов необходимо организовывать в весенне-летний период. Периодичность сбора вторичных ресурсов определяется  индивидуальными предпринимателями, которые будут осуществлять сбор вторичного сырья. Как правило,  периодичность сбора вторичных ресурсов в небольших населенных пунктах составляет 1-2 раза в месяц. 
Пункт сбора вторсырья также может принимать, временно хранить и направлять на переработку ртутные электролампы и другие ртутьсодержащие бытовые отходы.
Таблица  8
Сравнительный анализ эффективности различных способов сортировки отходов
	№ п/п
	Способы сортировки
	Процент сортировки от объема  ТБО 
	Мероприятия для реализации
	Период реализации
	Риски

	1.
	Раздельный сбор ТБО
	55-65
	Расходы на приобретение контейнеров. Оборудование контейнерных площадок под все количество контейнеров с усовершенствованным покрытием. Увеличение расходов на вывоз ТБО в 3-4 раза.  Значительные финансовые средства на мероприятия по агитации населения к раздельному сбору.

При  строительстве межмуниципальных полигонов целесообразно  организовать раздельный сбор ТБО по компонентам  во всех муниципальных районах, обслуживаемых 1 объектом захоронения.
	Долгосрочный
	В случае отсутствия ответной положительной реакции населения понесенные финансовые затраты будут неоправданны.

Большое количество  «ненужных» контейнеров, для которых необходимо организовать место хранения. 

При низком спросе на вторсырье необходима организация мест долгосрочного хранения  отсортированных отходов, а также их частичная потеря.  

Раздельный сбор  не обеспечивает непопадание пищевых отходов в контейнеры с вторичными ресурсами, в конечном итоге  вторичные ресурсы вывозятся  на МСК для досортировки отходов.

	2.
	Пункты сбора (заготовки) вторичных ресурсов – более «чистое сырье»
	10
	Расходы на строительство пунктов и оборудование для прессования. Эксплуатационные затраты.

 В случае невостребованности – здания могут быть перепрофилированы под другие объекты. 
	Краткосрочный
	Эффективная работа пунктов сбора вторсырья может быть обеспечена при условии обслуживания 1 пунктом населения численностью не менее 10-15 тыс. человек.
 

	3.
	Мусоросортировоч-ная станция
	до 30
	Капитальные вложения в строительство станции. Эксплуатационные затраты.
	Краткосрочный
	При низком спросе на вторсырье  увеличивается срок окупаемости станции.


2.1.2. Сбор ТБО и КГМ в МО «Город Белозерск»
Первым этапом системы управления твердыми бытовыми отходами (далее ТБО) должна стать организация сбора ТБО в местах их образования. 

Сбор и удаление ТБО в МО «Город Белозерск» предусматривается по централизованной планово-регулярной системе с использованием несменяемых контейнеров в которую необходимо вовлечь всю индивидуальную застройку. Планово-регулярная система обеспечивает регулярный и бесперебойный вывоз всех образующихся от населения и объектов инфраструктуры ТБО на организованные и безопасные места переработки и утилизации.

Производители отходов (предприятия и организации, в том числе управляющие организации) обязаны:  
-организовать сбор и вывоз отходов; 

-обеспечить свободный подъезд к площадкам для мусоросборников; 

-принимать все необходимые меры по устранению возгорания отходов в мусоросборниках. 

Ответственность за надлежащее санитарное и техническое состояние мусоросборников и площадок для мусоросборников, а также за обеспечение сбора и вывоза отходов наступает в соответствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами, заключенными договорами. 
Производители отходов (физические лица) обязаны:
- соблюдать федеральное законодательство в области обращения с отходами, санитарно-эпидемиологические, ветеринарно-санитарные, экологические и иные нормы и правила обращения с отходами;
         - принимать меры по предупреждению негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье человека;
         - своевременно информировать органы государственной власти и органы местного самоуправления о нарушениях норм и правил обращения с отходами, возникновении чрезвычайных ситуаций при обращении с отходами;
         - возмещать в установленном порядке вред, причиненный окружающей среде, здоровью и имуществу человека в результате нарушений законодательства в области обращения с отходами, норм и правил обращения с отходами.
Система сбора твердых бытовых отходов в МО «Город Белозерск» определялась  исходя из объемов образования ТБО, уровня благоустройства жилищного фонда и плотности застройки территории.
В населенных пунктах с численностью населения более 200 чел., имеющих  разветвленную  сеть улиц с малой проходимостью (шириной дорог), возможно устройство контейнерных площадок в месте, равноудаленном  от границ участка (центральная улица). 
В населенных пунктах с численностью населения менее 200 чел. может применяться позвонковая система сбора и вывоза ТБО, с применением специальных маркированных мешков, продажа которых осуществляется предприятиями, осуществляющими сбор и вывоз ТБО.

Стоимость данных мешков должна определяться с учетом стоимости вывоза и утилизации объемов ТБО, собираемых  данной упаковкой.

Применение данных мешков позволяет решать  несколько проблем: 

1.  Обеспечить учет ТБО (объем  ТБО определяется  произведением собранных мешков и их вместимости).

2. Обеспечить финансирование услуг по сбору и вывозу ТБО. Стоимость данных мешков должна определяться с учетом стоимости вывоза и утилизации объемов ТБО, собираемых  данной упаковкой.  

3. Учитывая низкий уровень доходов населения мелких населенных пунктов, жители будут заинтересованы уменьшать объем  ТБО для сокращения расходов на  приобретение упаковки (увеличение доли отбора отходов для компостирования и  отбора ресурсов для сдачи частным лицам, осуществляющим прием  вторичных материалов).

Периодичность сбора ТБО в населенных пунктах с численностью менее 200 чел. в случае удаленности населенного пункта от основных дорог с твердым покрытием осуществляется  не реже 1 раза в 2 недели.
Органы местного самоуправления в случае общественного назначения объектов (берега рек, парки, скверы сельского поселения) и  руководители организаций, осуществляющих эксплуатацию данных мест, обязаны  заключать договоры с подрядными организациями, осуществляющими  вывоз и захоронение отходов. 

В населенных пунктах с численностью менее 200 чел. может применяться позвонковая система сбора и вывоза ТБО с применением   специальных маркированных мешков, продажа которых осуществляется предприятиями, осуществляющими сбор и вывоз ТБО.

Вывод: основным вариантом организации технологии сбора ТБО в МО «Город Белозерск» предлагается:

- сбор ТБО по централизованной планово-регулярной системе, с использованием несменяемых контейнеров, по графику;

-  в населенных пунктах с численностью населения более 200 человек предусматривается устройство контейнерных площадок в месте, равноудаленном  от границ участка (центральная улица);

- в населенных пунктах с численностью менее 200 человек  может применяться позвонковая система сбора и вывоза ТБО, с применением специальных маркированных мешков, продажа которых осуществляется предприятиями, осуществляющими сбор и вывоз ТБО.
Размещение  контейнеров осуществляется на обустроенных площадках в жилых зонах, а также возле общественных зданий и сооружений.

Складирование отходов от объектов инфраструктуры в контейнеры, предназначенные для сбора ТБО от жилых домов, допускается в случае согласования  с собственниками контейнерных площадок и наличия договора (соглашения) на использование контейнерной площадки и тары.
В местах массового отдыха граждан (берега рек, парки, скверы сельского поселения)  необходимо также организовать сбор и вывоз ТБО. Данные места должны быть обеспечены необходимым количеством контейнеров. 

Периодичность вывоза ТБО в МО «Город Белозерск» рекомендуется  установить:

- в населенных пунктах с численностью более 200 чел. - ежедневно;

- в населенных пунктах с численностью менее 200 чел. не реже 1 раза в 7 дней.
Сбор  ТБО
Установка мусоросборников и контейнеров. При выборе  вида и материала контейнеров, необходимых к установке на территории муниципального округа необходимо провести их  сравнительную оценку и оценку  материалов, применяемых для изготовления контейнеров. 

Основные требования к контейнерам:

- наличие крышек – для предотвращения распространения дурных запахов, растаскивания отходов животными, распространения инфекций, сохранения ресурсного потенциала отходов, предотвращения обводнения отходов;

- оснащение колесами, что позволяет выкатывать контейнер для опорожнения при вывозе мусороуборочной техникой с задней загрузкой;

- прочность, огнеупорность, сохранение прочностных свойств в холодный период времени;

- низкая адгезия (сцепление поверхностей) – (с целью предотвращения примерзания и прилипания отходов).

Применение пластиковых контейнеров позволяет уменьшить их массу, снижает прилипание компонентов ТБО к стенкам и дну контейнера, облегчает мытье и очистку от загрязнений. В условиях минусовых температур примерзание сырого мусора к внутренним поверхностям пластмассовых контейнеров не происходит, из-за незначительной силы сцепления пластмасс со льдом. При высокой культуре эксплуатации контейнеров случаи загорания в них ТБО исключительно редки.

Стальные контейнеры менее подвержены разрушению при возгорании в них ТБО. Более длительный временной ресурс использования стальных контейнеров по сравнению с пластмассовыми, несмотря на значительную разницу в стоимости, делает их предпочтительными.

При сборе ТБО трудности возникают при проезде собирающего мусоровоза к месту расположения мусоросборных контейнеров. Для обеспечения нормальной работы собирающих мусоровозов,  необходимо иметь развитую сеть проездов к контейнерным площадкам с несущей способностью дорожного покрытия, обеспечивающей проезд техники с нагрузкой на ось не менее 13 т. Для свободного разворота современного собирающего мусоровоза шириной не менее 2,5 м минимальная ширина проезда должна быть не менее 3,5м при отсутствии стоянки автомашин и при одностороннем движении, Минимальные радиусы разворота для главных и второстепенных внутриквартальных дорог должны быть не менее 30 м (для подъездов к отдельным зданиям). Чтобы решить проблему узких проездов можно использовать контейнеры на колесах. Контейнеры на колесах доставляются вручную к мусоровозу, оборудованному подъемно-опрокидывающим устройством для разгрузки контейнера и механизмом для уплотнения мусора в кузове. Перегрузка ТБО из контейнеров проводится путем их механизированного опорожнения в кузовные собирающие мусоровозы.
Предложение: 

Для сбора ТБО в МО «Город Белозерск» рекомендуется применять  металлические контейнеры, оборудованные крышкой и оснащенные колесами (ввиду ограниченности площадей для размещения контейнерных площадок). Рекомендуемая емкость контейнера – 1,5 – 5,0 м.куб. На каждом мусоросборнике должна быть указана принадлежность к той или иной контейнерной  площадке, а также наименование собственника контейнера. Обязанность по маркировке мусоросборника и составлению паспорта контейнерной площадки лежит на собственнике мусоросборников. 

В составе Генеральной схемы санитарной очистки территории МО «Город Белозерск» в зависимости от потребности предлагаются следующие типы металлических контейнеров для сбора твердых бытовых отходов от населения и объектов городской инфраструктуры: 
вместимостью: 0,75; 1,1; 1,5; 2,5; 4,5; 5,0 м3. 
Средняя стоимость контейнеров объемом 0,75 куб.метров – 10 тыс.рублей;

Средняя стоимость контейнеров объемом 1,1 куб.метров -   14 тыс.рублей;

Средняя стоимость контейнеров объемом  1,5 куб.метров – 18 тыс. рублей;
Средняя стоимость контейнеров объемом  2,5 куб.метров – 24 тыс. рублей;
Средняя стоимость контейнеров объемом  5,0 куб.метров -  43 тыс. рублей; 
Средняя стоимость контейнеров объемом  5,0 куб.метров -  43 тыс. рублей. 
Необходимое число контейнеров для сбора ТБО (Бкон) рассчитывается по формуле
:
                                Бкон= Пгод *t*К1/(360V),

    где

   Пгод - годовое накопление ТБО, м3;

    t - периодичность удаления отходов, сут.;
    К1- коэффициент суточной неравномерности твердых бытовых отходов = 1,25;

    V - вместимость контейнера.
Для определения списочного числа контейнеров их необходимое количество (Бкон)   должно быть  умножено на коэффициент К2  =  1,05,  учитывающий  число  контейнеров,  находящихся  в ремонте и/или  резерве.

Расчет необходимого количества контейнеров определен на весь объем образования ТБО, образующихся в МО «Город Белозерск».
Вывод: общее число мусоросборников, необходимых к расстановке (без учета числа мусоросборников в ремонте), составит на расчетный срок:

- контейнеров объемом 1,1 куб.м. -224  ед., с учетом находящихся в резерве –  236  ед.;
Количество контейнеров от предприятий и организаций определялось с учетом коэффициентов, учитывающих  соотношение планируемых объемов  образования ТБО  в сельском поселении  предприятий к планируемым объемам образования ТБО от населения.

При приобретении контейнеров следует учитывать их срок эксплуатации (не более 10 лет), по истечению которого старые контейнеры сменяются новыми,  при этом  их общее количество не  изменяется.
 Сбор  КГМ
Крупногабаритный мусор (далее КГМ) составляют порядка 5-7% в общем объеме твердых бытовых отходов, образуемых на территории любого поселения. Стандартные контейнеры для мусора ТБО объемом не предусматривают  размещение в них крупногабаритных отходов. 
Для сбора и промежуточного складирования КГМ существуют два основных варианта:

- сбор КГМ в сменяемые бункера-накопители (5,5—8,5 м3).

- организация  сбора КГМ патрульным методом.
Целесообразность установки бункеров должна определяться с учетом пешеходной доступности  и обеспечением  коэффициента использования бункеровоза на уровне не менее 60-70%. 
Число необходимых бункеров для КГМ рассчитывается по формуле:
Ббунк = Пгод. ·К1/(t·V)

где:

Пгод - годовое накопление КГМ, м3;

t - периодичность удаления отходов, сут. (53 (1 раз в неделю) в году);

K1 - коэффициент неравномерности накопления отходов (принимается равным 1,25);
V - вместимость контейнера, 6 м3
Ббунк = 4174 ·1,25/(53·6) = 16,4
Для определения списочного числа контейнеров Ббун должно быть умножено на коэффициент К2=1,1, учитывающий число контейнеров, находящихся в ремонте и резерве:

16,4 · 1,1 = 18,04
При расчетном общем  количестве бункеров на 1  населенный пункт  менее  7 ед. и значительным расстоянием вывоза КГМ  нецелесообразно устанавливать бункеры, поэтому во всех населенных пунктах МО «Город Белозерск», кроме города Белозерск, сбор КГМ предусматривается патрульным методом с использованием автомобилей самосвалов.  Временное хранение КГМ следует осуществлять в специально выделенных местах.  Оплата услуг по вывозу КГМ осуществляется двумя способами:

- через ежемесячную плату;

- по фактическим объемам (по заявкам населения).

Сбор  КГМ осуществляется в определенный день недели (месяца). Население информируется о графике  сбора КГМ.

В весенне-летний период может быть организован раздельный сбор вторичных ресурсов автомобилями-самосвалами представителями малого и среднего предпринимательства: металла, стекла и пр.

Сбор и вывоз КГМ от организаций осуществляется по заявкам.
Вывод: расчетное количество бункеров, с учетом годового накопления КГМ, на расчетный срок (4,174 тыс.м3) должно составлять 17 единиц, с учетом находящихся в резерве - 19 единиц. Вывоз КГМ должен осуществляться не реже 1 раза в неделю.  Таким образом, коэффициент использования бункеровоза будет оптимальным – на уровне 0,7-0,8%. 

Во всех населенных пунктах МО «Город Белозерск», кроме города Белозерск, сбор КГМ предусматривается патрульным методом с использованием автомобилей самосвалов.  
Сбор и вывоз КГМ от организаций необходимо  осуществлять по заявкам.
Организация системы вывоза  ТБО и КГМ
При расчетном общем количестве бункеров на 1 населенный пункт  менее  7 ед. и значительным расстоянием вывоза КГМ  нецелесообразно устанавливать бункеры, поэтому во всех населенных пунктах МО «Город Белозерск», сбор КГМ предусматривается патрульным методом с использованием автомобилей самосвалов.  Временное хранение КГМ следует осуществлять в специально выделенных местах.  Оплата услуг по вывозу КГМ осуществляется двумя способами:

- через ежемесячную плату;   
- по фактическим объемам (по заявкам населения).

Сбор  КГМ осуществляется в определенный день недели (месяца). Население информируется о графике  сбора КГМ.

В весенне-летний период может быть организован раздельный сбор вторичных ресурсов автомобилями-самосвалами представителями малого и среднего предпринимательства: металла, стекла и пр.

Сбор и вывоз КГМ от организаций осуществляется по заявкам.
Вывод: Во всех населенных пунктах МО «Город Белозерск», кроме города Белозерска, сбор КГМ предусматривается патрульным методом с использованием автомобилей самосвалов.  
Сбор и вывоз КГМ от организаций необходимо  осуществлять по заявкам.
2.1.3. Контейнерные площадки под контейнеры
В целях организации контейнерных площадок в муниципальных образованиях органом исполнительной власти муниципального образования определяется уполномоченная организация, осуществляющая соответствующие функции. Уполномоченной организацией может выступать как орган местного самоуправления, так и организация любой организационно-правовой формы.  

В рамках своих функций уполномоченная организация принимает письменные заявки от производителей отходов и управляющих компаний на определение места размещения площадок для мусоросборников, утверждает места размещений мусоросборников, ведет реестр площадок для мусоросборников, а также может самостоятельно инициировать установку контейнеров в районах малоэтажной застройки и в районах индивидуальной жилой застройки. 
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, устраивают площадки для мусоросборников для твердых бытовых отходов в соответствии с утвержденными уполномоченной организацией  местами размещения площадок для мусоросборников. 
При проведении органом местного самоуправления конкурсов по выбору управляющей организации необходимо в перечень обязательных работ по содержанию и ремонту жилых помещений включать работы по  содержанию контейнерных площадок, в том числе транспортировке  крупногабаритного мусора  в бункеры.

Строительство и обустройство контейнерных площадок должно отвечать следующим требованиям:

1. Контейнерные площадки располагают на расстоянии не ближе 20 м, но не более 100 метров от окон жилых и общественных зданий, детских и спортивных площадок, мест отдыха
;
2. Площадки для установки контейнеров должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие с уклоном в сторону проезжей части 0,02%, быть удобны в отношении их уборки и мойки. Территория площадки должна соответствовать размерам и числу контейнеров, причем со всех сторон необходимо оставлять место во избежание загрязнения почвы;
3. Расположение площадок и расстановка контейнеров должны исключать необходимость сложного маневрирования мусоровозов и соответствовать условиям погрузочно-разгрузочных работ; 

4. Все площадки должны быть изолированы от окружающей среды;

5. Должно быть предусмотрено освещение; 
6. Контейнеры должны устанавливаться от ограждающих конструкций не ближе 1 м, а друг от друга - 0,35 м.; 

7. На площадке для мусоросборников допускается размещение мусоросборников, принадлежащих различным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям;
8. Размер площадки должен быть достаточным для размещения всех мусоросборников в ряд;
9. На контейнерных площадках ТБО должны быть оборудованы места для временного складирования КГМ;
10. Площадка для мусоросборников должна быть оборудована информационным щитом, а также возможен вариант размещения информации на несменяемой таре (информационная надпись). 
Содержание информационного щита (информационной надписи на несменяемой таре):

-  регистрационный номер площадки для мусоросборников; 

-  уполномоченная организация;

-  организация,  обслуживающая контейнерную площадку и вывозящая мусор;

- график (время, дни вывоза) вывоза отходов с площадки для мусоросборников; 

-  телефон "горячей линии".
11. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5 штук (п.2.2.3 СанПиН 42-128-4690-88).
Размеры контейнерной площадки в зависимости от количества контейнеров на площадке приведены в таблице 3. 
Таблица 3

Размеры площадок под мусоросборники

	Площадка под мусоросборник
	Длина, м
	Ширина, м
	Площадь, кв.м
	Длина ограждения, м
	Высота ограждения, м
	Площадь ограждения, м

	1 контейнер
	3,0
	3,0
	8,8
	8,9
	1,5
	13,3

	2 контейнера
	4,3
	3,0
	12,7
	10,2
	1,5
	15,3

	3 контейнера
	5,6
	3,0
	16,6
	11,5
	1,5
	17,3

	4 контейнера
	7,0
	3,0
	20,6
	12,9
	1,5
	19,3

	5 контейнеров
	8,5
	3,0
	25,5
	14,5
	1,5
	21,75

	бункер
	5,5
	3,85
	21,1
	13,18
	1,5
	19,8


Вывод: ориентировочное количество контейнерных площадок  в МО «Город Белозерск» определялось  из расчета 1 - 4 контейнера на 1 площадку и  составило:

Количество контейнерных площадок – 144  единиц*.
Согласно санитарных правил содержания территорий населенных мест № 4690-88 площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной зелеными насаждениями.
Разработчиками предлагается ограждение площадок в 3 вариантах:

- в металлическом варианте (профнастил);

- сетка-рабица;

- зеленые насаждения.

 Основание площадки предусматривается в железобетонном исполнении.  Также возможно  устройство асфальтового покрытия на щебеночное основание.

Контейнерные площадки должны примыкать к сквозным проездам. На контейнерных площадках ТБО должны быть оборудованы места для временного складирования КГМ, также имеющие ограждение.  
*Расчет сделан с поправкой на разбросанность индивидуальной застройки.
2.1.4. Мойка и дезинфекция мусоросборников и контейнеров

Одним из важнейших звеньев планово-регулярной очистки домовладений является мойка, а при необходимости и дезинфекция контейнеров.

При разгрузке контейнеров часть отходов остается на днище и стенках сборников, привлекая насекомых, птиц и грызунов, способствуя распространению специфического запаха.
Для удаления налипших отходов, мусоросборники необходимо мыть, что предусматривается «Санитарными правилами содержания населенных мест» -             СанПиН 42-128-4690-88.
Учитывая, что основной системой удаления отходов является система несменяемых сборников, когда опорожненные контейнеры остаются на месте, их мойку предлагается осуществлять:

- в благоустроенных многоэтажных домовладениях мусоросборники моются, а при необходимости дезинфицируются непосредственно в мусоросборных камерах, которые должны иметь все необходимое для этой операции оборудование;

- мойка контейнеров, находящихся в неприспособленных для этого мусоросборных камерах и располагаемых на мусоросборных площадках, должна осуществляться специальными машинами. 
2.1.5. Сбор жидких бытовых отходов (ЖБО)

К жидким бытовым отходам относятся  фекальные отходы нецентрализованной канализации. Места сбора ЖБО (жидких бытовых отходов) – это выгребные ямы/септики, расположенные в жилых домах и нежилых помещениях, не подключенных к централизованной системе канализации. Выгреб для нечистот и помоев должен быть водонепроницаем, чтобы не загрязнять почву и грунтовые воды просачивающейся жидкостью. Наземная часть приемников жидких отходов (помойниц и уборных) должна быть удобна для мойки и дезинфекции. К заборному люку следует обспечить свободный подъезд для спецавтотранспорта.  Жидкие отходы из неканализованных домовладений необходимо вывозить по мере накопления, но не реже двух раз в год. Удаление жидких бытовых отходов из накопителей (септиков) осуществляется ассенизационным вакуумным транспортом. Учет объема вывозимых ЖБО  должен фиксироваться документами, удостоверяющие вывоз ЖБО, с указанием объема и отметкой организации, производившей откачку и вывоз сточных вод. Обезвреживание ЖБО осуществляется на очистных сооружениях канализации.

Основные требования к организации выгребных ям (септиков):
 1. Владельцы жилых домов или жилых помещений, собственники или арендаторы производственных и непроизводственных помещений, в которых располагаются септики в обязательном порядке  должны иметь разрешение (технические условия), согласованное с Роспотребнадзором, на сооружение выгреба.

2. Жидкие бытовые отходы собираются в выгребной яме и вывозятся по мере накопления, но не реже одного раза в полгода, организацией, оказывающей услуги по вывозу отходов для населения и прочих потребителей.

3. Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 3м. Не допускается наполнение выгреба нечистотами выше, чем 0,35м от поверхности земли.

4. К выгребу должна быть обеспечена возможность подъезда ассенизационной машины на расстояние не более чем 3 м.

 5. Ввод водопровода в жилые дома и нежилые помещения без централизованной канализации либо организации водонепроницаемого выгреба не допускается.

6. При присоединении жилых и нежилых помещений к централизованной канализации, оснащенных ранее выгребными ямами, собственники обязаны провести работы по ликвидации выгреба. Выгребные ямы должны быть полностью очищены от содержимого, стенки и днища разобраны, ямы засыпаны грунтом и утрамбованы.

7. Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при сборе жидких бытовых отходов, влечет наложение административного штрафа.
2.1.6. Сбор отходов, содержащих ртуть
В структуру  отходов, образующихся у населения и объектов инфраструктуры, входят отходы, содержащие ртуть, относящиеся к 1 классу опасности.  Источниками ртути в отходах являются:

- использованные люминесцентные лампы;

- элементы автономного питания разнообразных устройств (отработанные батарейки) и аккумуляторы;

- медицинские приборы (термометры и др.).

Законодательством РФ запрещается вывоз ртути и ее отходов, а также ртутьсодержащих приборов на свалку и полигоны ТБО. Прием от предприятий, организаций и учреждений  металлической ртути, неисправных люминесцентных и дугоразрядных ламп, других ртутьсодержащих приборов и материалов и их утилизация осуществляется специализированными предприятиями.
Постановлением Правительства РФ от 03.09.2010 №681 утверждены Правила обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, надлежащий сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде.  Данные правила устанавливают  порядок обращения с отработанными ртутьсодержащими отходами. Действия по самостоятельному обращению с отходами физическими лицами-потребителями ртутьсодержащих ламп не предусмотрены. 

Административные регламенты на территории муниципального образования необходимо разрабатывать в соответствии с «Правилами обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортировка или размещение которых может повлечь за собой причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде», утвержденых постановлением Правительства  Российской Федерации от 03.09.2010 г. № 681. В целях создания организационных, материально-технических, финансовых и иных условий, обеспечивающих реализацию требований к обращению с указанными отходами, Правительством Российской Федерации утверждена  государственная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 27.12.2010 г. № 2446-р.

1.  Сбор отработавших энергосберегающих ламп. В связи с нарастающим распространением применения энергосберегающих ламп  (использование энергосберегающих ламп обусловлено политикой энергосбережения - Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации") их количество  в многоквартирных домах  в ближайшее время значительно возрастет.

Во избежание отравления парами ртути из разбитых ламп и приборов, содержащих металлическую ртуть рекомендуется хранить их в упаковке в приспособленном для этих целей месте. Запрещается допускать бой, демонтаж, выброс в производственный и бытовой мусор и вывоз на свалку ртутьсодержащих ламп и приборов.

Только санкционированное, т.е. проведенное по специальным технологическим режимам, в специальном помещении, на специальном оборудовании, уничтожение ламп, позволяет многократно снизить вредное воздействие на окружающую среду и, следовательно, избавить от опасности ртутного отравления. 

Решение вопросов сбора ртутьсодержащих отходов  должно быть отнесено к компетенции управляющих организаций и администрации  МО.

Юридические лица, причинившие вред окружающей среде в результате нарушения требований безопасного обращения с ртутьсодержащими отходами несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством. На предприятии приказом директора назначаются лица, ответственные за сбор, хранение и своевременную передачу отработанных ртутьсодержащих ламп в специализированные организации. 

Данные действия регламентируют следующие нормативные документы:

-  СанПиН 4607-88 «Санитарные правила при работе с ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением»;

- «Инструкция по сбору, хранению, упаковке, транспортированию и приему ртутьсодержащих отходов»;

 - «Экологические требования при работе со ртутью, ее соединениями, ртутьсодержащими отходами и приборами с ртутным заполнением»;

-      ГОСТ 12.3.031-83 «Работы со ртутью. Требования безопасности»)
Управляющие организации и администрация МО должны организовать раздельный сбор  отработанных энергосберегающих ламп в целях предотвращения их попадания в контейнеры по сбору ТБО и информировать население о местах сбора ртутных отходов (с указанием их адресов и графика вывоза данных отходов). 

Сбор ртутьсодержащих отходов (использованных люминесцентных ламп, ртутьсодержащих приборов) осуществляется в специальную тару в местах, исключающих проникновение посторонних лиц, для накопления транспортных партий и последующей передачи специализированным предприятиям для обезвреживания.

Предприятие, занимающееся сбором ртутьсодержащих отходов  должно организовать транспортировку отработавших свой срок ламп в пункт переработки для последующей их утилизации. На специальном оборудовании из ламп извлекают ртуть методом демеркуризации.

Извлечение ртути из ламп осуществляется методом демеркуризации. Установка обезвреживания ртутьсодержащих ламп «Экотром-2» мод.150-300 компании  ООО "НПП ЭКОТРОМ" предназначена для разделения компонентов ртутьсодержащих ламп. 

Установка «Экотром-2» мод.150-300 разработана для обезвреживания лишь того, что загрязнено, т.е. внутренние поверхности ламп и люминофор, оставляя колбу лампы целой. Для этого лампы освобождаются от цоколей, уравнивается давление воздуха в лампе с окружающей средой, а люминофор выдувается из лампы сжатым воздухом в систему очистки газов. 

Перемещаемое приспособление нанесения на поверхность ламп термических или механических рисок позволяет использовать установку в широком диапазоне 

- прямые люминесцентные лампы до 300 шт./час;

- энергосберегающие лампы и горелки до 400 шт./час;

- люминофор – в процессе работы;

- сыпучие материалы (сорбенты, земли) и бой ламп – до 40 кг/час.

Все продукты обезвреживания ламп и горелок IV класса опасности удаляются на полигоны бытовых отходов. Срок службы данных установок составляет  около 6 лет. 
2. Сбор старых аккумуляторов и отработанных батарей. 
По статистическим данным каждая семья в России в год выбрасывает от 0,1-1 кг использованных элементов питания. 

Нормативно-правовые акты, предусматривающие механизм возврата стоимости по сбору отработанных батареек и аккумуляторов, в настоящее время не утверждены.
Учитывая объем отработанных батарей в МО «Город Белозерск» группа разработчиков предлагает следующий механизм сбора и утилизации батареек:

1. На базе существующих организаций, осуществляющих сбор и утилизацию отходов, организовать Пункт сбора отработанных батареек от организаций, осуществляющих реализацию батареек. Утилизация отработанных батареек осуществляется на полигоны, размещающие отходы 1 класса опасности, на договорной основе.

2. Организации, осуществляющие реализацию (продажу) батареек, будут осуществлять прием отработанных батареек по договорам с Пунктом сбора батареек. 

3. Стоимость сбора, вывоза и утилизации батареек (определяется из расчетной или рыночной стоимости сбора, вывоза и утилизации батареек) будет включаться в стоимость батареек.

Для привлечения внимания населения емкости для сбора могут красочно оформляться; рядом с ними могут помещаться стенды с информацией об обращении с соответствующими видами отходов.

До населения необходимо доводить информацию о местах сбора  отработанных батареек, энергосберегающих ламп  и старых аккумуляторов.
Сбор и хранение РСО должно производиться в специально оборудованном помещении, отдельно расположенном от производственных помещений. Помещение для хранения твердых ртутьсодержащих отходов (класс Е по ГОСТ 1639-78 «Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Общие технические условия»), а также ламп с ртутным заполнением и твердых отходов класса Г по ГОСТ 1639-78 должно располагаться на расстоянии не менее 100 м от производственных зданий. 

Хранение отработанных ламп и термометров должно осуществляться в неповрежденной картонной упаковке в количестве не более 30 штук. Хранить упакованные отработанные лампы и др. следует на стеллажах, исключая повреждение упаковок.

 Тарой для сбора и хранения ламп являются целые картонные коробки от ламп типа ЛБ, ДРЛ, картонные, фанерные коробки, коробки из ДСП, полиэтиленовые и бумажные мешки. 

Сбор и хранение битых ртутьсодержащих ламп должно производиться в герметичной, стальной емкости с ручками для переноса и маркировкой «Для битых ртутьсодержащих отходов». Запрещается бой, вынос на свалку и другие места, не предусмотренные органами санитарного надзора и охраны природы отходы, содержащие ртуть.

Хранение и транспортирование РСО должно осуществляться в герметичных емкостях, устойчивых к механическим, химическим, термическим и прочим воздействиям (ГОСТ 12.3.031-83 «Работа со ртутью. Требования безопасности»). 
Помещения для временного хранения РСО должны быть защищены от химически агрессивных сред, атмосферных осадков, грунтовых вод, двери надежно закрыты.

Каждая партия неповрежденных ртутьсодержащих ламп принимается в сухой, неповрежденной упаковке, исключающей их битье и выпадение при транспортировке и погрузочно-разрузочных работах. Допускается применение коробок от новых ламп, при этом они должны быть сухими и оклеены липкой лентой для исключения выпадения из них ртутных ламп. 

Ввиду того, что РСО согласно ГОСТу 19403 «Грузы опасные» относятся к категории опасных грузов, их перевозку следует осуществлять согласно Правилам перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. 

На каждый рейс машины, перевозящей отходы, инженером-экологом должен оформляться паспорт на вывоз отходов.

Факт сдачи ртутьсодержащих отходов подтверждается возращением паспорта на вывоз отходов с отметкой о приеме представителя специализированного предприятия.

При транспортировании ртутьсодержащих отходов необходимо обеспечивать обязательную укладку мест правильными рядами во избежание повреждения тары в пути, потери ртути и заражения транспортных средств и местности ртутью. Битые лампы должны транспортироваться в герметичных контейнерах с ручками для переноса.

 Лампы типа ЛБ укладываются в тару с бумажными или картонными прокладками через каждый ряд. Лампы типа ДРЛ обертываются и укладываются послойно с прокладками. 

 В случае возникновения аварийного разлива ртути на селитебной территории мероприятия по очистке территории, а также передача РСО на утилизацию и обезвреживание проводятся с привлечением специализированной организации за счет виновных лиц и (или) средств организации, ответственной за санитарное состояние и благоустройство данной территории. 

Мероприятия по очистке своей территории от РСО и оценке риска для здоровья населения, а также передача РСО на утилизацию и обезвреживание непосредственно в общественных зданиях и жилых помещениях осуществляется собственниками этих помещений с привлечением специализированной организации за счет собственных средств. 

Сбор и хранение ртутьсодержащих отходов производится специализированной организацией, имеющей лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов. 

В части сбора отработанных аккумуляторов и электролитов на территории МО «Город Белозерск» предлагается разработать порядок сбора опасных отходов, в который должны быть включены  следующие основные положения:

- юридические лица, в результате деятельности которых образуются отходы производства и потребления (в том числе отработанные аккумуляторы и электролиты), являющиеся источниками загрязнения атмосферного воздуха, обязаны обеспечивать своевременный вывоз таких отходов на специализированные места их хранения или захоронения, а также на другие объекты хозяйственной или иной деятельности, использующие такие отходы в качестве сырья;

- юридические лица и индивидуальные предприниматели (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства) разрабатывают проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. Субъекты малого и среднего предпринимательства, в результате хозяйственной и иной деятельности которых образуются отходы, в уведомительном порядке представляют в уполномоченный орган исполнительной власти отчетность об образовании, использовании, обезвреживании, размещении отходов;
- физические лица сдают отработанные аккумуляторы самостоятельно специализированным организациям;
- расходы, связанные с транспортировкой и размещением отработанных аккумуляторов, несет их собственник либо лицо, на которое возложена обязанность по сдаче отходов в соответствии с договором или иными документами.

- в местах хранения отработанных аккумуляторов должны быть вывешены инструкции о порядке обращения с ними и противопожарном режиме, а также находиться средства для нейтрализации электролита.

Сбор ртутьсодержащих отходов от населения осуществляется:

- при управлении товариществом собственников жилья, либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом  - товарищество собственников жилья, либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, либо юридические лица и индивидуальные предприниматели, заключившие договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в таком доме;

- при непосредственном управлении собственниками помещений в многоквартирном доме - юридические лица и индивидуальные предприниматели, заключившие с собственниками помещений многоквартирного дома договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в таком доме;

- при проживании физических лиц в частном секторе – путем подворового объезда на основании плана-графика, с указанием места и времени сбора, разрабатываемого специализированной организацией- перевозчиком, либо путем индивидуального вывоза по заявкам, поступившим от жителей в диспетчерские службы специализированной организации. 

Оплата расходов по сбору и вывозу отходов осуществляется на основании договора или контракта между администрацией и специализированной организацией-перевозчиком в соответствии с действующим законодательством. 

Финансирование мероприятий по сбору и утилизации отходов осуществляется за счёт средств бюджета МО «Город Белозерск» в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
До начала организации сбора ртутьсодержащих отходов от населения проводится информационно-агитационный комплекс работ по разъяснению сути предлагаемой системы, условий её организации, целей, достигаемых в результате её реализации. 

Информационно-агитационная работа может проводиться путём информирования через официальные средства массовой информации, а также размещения информации в сети интернет. Размещению подлежит следующая информация:

-   порядок организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп;

- перечень специализированных организаций, осуществляющих сбор, транспортировку, хранение и размещение ртутьсодержащих отходов, проведение демеркуризационных мероприятий, с указанием места нахождения и контактных телефонов;

-   места и условия приема отработанных ртутьсодержащих ламп;

-   стоимость услуг по приему отработанных ртутьсодержащих ламп.

Организации и предприятия МО «Город Белозерск» обязаны разрабатывать и утверждать в установленном порядке проекты нормативов образования и лимитов размещения отходов.  Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение разрабатывается в соответствии с Методическими указаниями по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, утвержденными приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 11.03.2002 № 115. 

Организации и предприятия обязаны вести учет получаемых и отработанных РСО с отражением сведений в журнале учета образования и движения РСО. Журнал учета должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью, в конце должно быть указано количество страниц, подписи руководителей.

Приказом руководителя организации или предприятия назначается должностное лицо, ответственное за обращение с РСО. 

Все образуемые в организации РСО должны сдаваться на временное хранение ответственному лицу.  

Отчетность об обращении с РСО представляют органы управления, культуры и искусства, физической культуры и спорта, образования и просвещения, страховые и прочие финансово-кредитные организации. 

 Организации, отчитывающиеся по форме федерального государственного статистического наблюдения № 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления», включают данные об РСО в указанную форму.  Отчет об обращении с РСО представляется в Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области.
Нарушение требований безопасного обращения с РСО влечет за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством.  Привлечение к ответственности не освобождает от обязанности возмещения вреда, причиненного окружающей среде и здоровью населения. 

Предложения:

1. Решение вопросов сбора ртутьсодержащих отходов  должно быть отнесено к компетенции управляющих организаций и администрации  муниципального образования. Административные регламенты на территории муниципального образования необходимо разрабатывать в соответствии с «Правилами обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортировка или размещение которых может повлечь за собой причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде», утвержденных постановлением Правительства  Российской Федерации от 03.09.2010 г. № 681. В целях создания организационных, материально-технических, финансовых и иных условий, обеспечивающих реализацию требований к обращению с указанными отходами, Правительством Российской Федерации утверждена  государственная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 27.12.2010 г. № 2446-р.

2.  Для МО «Город Белозерск» предлагается разработать порядок сбора ртутьсодержащих отходов, в который должны быть включены  положения Генеральной схемы. В части опасных отходов  следует прописать следующие основные положения:

- обязанность организаций, реализующих энергосберегающие лампы и приборы, содержащие ртуть, заключать договора с организациями, осуществляющими сбор и обезвреживание ртутьсодержащих приборов;

- обязанность организаций, реализующих батарейки, заключать договора с организациями, осуществляющими сбор отработанных батареек на сбор, вывоз и утилизацию отработанных батареек.

-  механизм сбора, вывоза и утилизации ртутьсодержащих приборов и отработанных батарей. 

*Учитывая  значительную стоимость  услуг по приему  отработанных энергосберегающих ламп и батареек специализированными организациями за 1 единицу (до15 руб./шт.) и  их незначительными объемами  в общем объеме образования отходов от жилого сектора необходимо  предусмотреть финансирование сбора данных отходов, так как существующая стоимость услуг по сбору и вывозу ТБО не позволяет  осуществлять утилизацию отходов, содержащих ртуть.

Финансирование мероприятий по сбору и утилизации отходов, содержащих ртуть, может осуществляться за счет следующих источников:

- за счет включения в плату за жилое помещение (исходя из среднего количества  отработанных ламп на 1 чел., и стоимости сбора, вывоза и утилизации 1 лампы);

- за счет местного и регионального бюджетов. 

2.2. Организация системы удаления   отходов в жилищном фонде, организациях социальной  сферы и  торговли,   объектах   общественного назначения, медицинских и культурно-бытовых учреждениях

2.2.1. Вывоз  ТБО и КГМ

Периодичность вывоза ТБО  должна  исключать возможность  загнивания и разложения ТБО. Срок хранения ТБО определяется  в соответствии с санитарными правилами и нормами «СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест»:
-  в холодное время года (при температуре -5 град. И ниже) -  не более трех суток;

-  в теплое время (при плюсовой температуре – свыше +5 град.)  - не более одних суток (ежедневный вывоз).

Сбор  ТБО должен осуществляться мусоровозами по утвержденному графику  в местах образования (на контейнерных площадках).

Вывоз ТБО осуществляется на  специально оборудованный полигон (свалку).

Для комфортного проживания населения, бытовые отходы необходимо  удалять из домовладений не ранее 7 часов и не позднее 23 часов.

Движение автомобилей по обслуживаемому участку регламентируется маршрутом движения – последовательным порядком передвижения автомобиля от объекта к объекту в пределах одного производственного цикла, т.е. до полной загрузки специализированной автомашины. 

Дважды в год – весной и осенью – в определенные, заранее анонсированные дни необходимо организовывать массовый вывоз отходов с территорий садово-дачных кооперативов. 

Отношения между автотранспортными предприятиями,  осуществляющими вывоз ТБО и КГО,  и производителями отходов строятся на основании договоров в соответствии с действующим законодательством. 

При отсутствии договоров между образователями отходов (юридическими лицами, управляющими организациями по управлению многоквартирными домами, владельцами индивидуальных домов, садоводческими и дачными товариществами и гаражными кооперативами) и организациями, осуществляющими сбор и вывоз ТБО, органам  местного самоуправления  необходимо предусматривать  административную ответственность в виде штрафов к образователям отходов.

Перевозчик при вывозе твердых бытовых отходов обязан: 

а) убирать отходы, просыпавшиеся при выгрузке мусоросборников в спецтранспорт, а также при движении по маршруту вывоза отходов; 

б) осуществлять перевозку отходов с летучими и распыляющимися фракциями способами, исключающими загрязнение окружающей среды; 

в) передавать отходы лицам, осуществляющим утилизацию, переработку, сортировку бытовых отходов по весовым показателям; 

г) в целях защиты жизни и здоровья работников обеспечивать своих работников спецодеждой, средствами индивидуальной защиты; 

д) нести иные обязательства в соответствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами муниципальных образований.
Составление маршрутных графиков. 

 Вывоз ТБО  из мест их образования необходимо осуществлять по оптимальным транспортным схемам и маршрутам. Маршрутные карты и маршрутные графики должны разрабатываться подрядчиками, осуществляющими сбор и вывоз ТБО и КГМ. 

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимается участок движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной загрузки машины.

Все маршруты разрабатываются в графической и текстовой формах. Графическая форма маршрутов сбора ТБО – это нанесенные на план города (района) линии движения соответствующих мусоровозов с указанием начального и конечного пунктов сбора, а также направления их движения. Текстовая форма маршрута сбора ТБО – это последовательное перечисление адресов домовладений, обслуживаемых за один рейс мусоровоза до его максимального заполнения. В маршрутных картах должны быть установлены наиболее рациональное направление движения машин, дистанция нулевых (от места стоянки машин до места работы) и холостых пробегов. 

В соответствии с маршрутными картами разрабатывают маршрутные графики, за каждым из которых закрепляют определенное число машин. 

В дополнение к маршрутам движения мусоровозов разрабатывается подробный график (расписание) движения, который позволяет в любое время определить, где находится мусоровозная машина, какой объект  она обслуживает, когда должна прибыть на конечный пункт маршрута или к месту разгрузки, когда приступит к следующему маршруту. Графики работы, утвержденные руководителем предприятия, выдаются водителям.

Маршрутные графики должны  предусматривать последовательный порядок передвижения спецмашин и  наибольшую загрузку спецмашин. Маршруты составляют таким образом, чтобы свести к минимуму холостые пробеги  машин. 

Разработка маршрутов сбора ТБО может производиться специалистами на основе опыта и определенных правил (эвристический способ) или с применением математического моделирования процесса сбора ТБО.

При эвристическом способе маршрутизации необходимо учитывать следующее:

- маршрут сбора должен быть компактным и непрерывным, причем, повторные пробеги мусоровозов по одним и тем же улицам следует сводить к минимуму;

- начальный пункт маршрута сбора следует располагать возможно ближе к спецавтохозяйству, если рабочий день начинается на этом маршруте;

- пункты сбора ТБО, находящиеся на дорогах с особо интенсивным движением и улицах с большим потоком пешеходов, нужно объединять в маршруты сбора, подлежащие обслуживанию до наступления часов «пик»;

- маршрут сбора должен проходить по направлению к месту обезвреживания ТБО;

- на улицах с большим уклоном (более 12-15 %) процесс сбора должен идти под уклон;

- правые повороты в квартальных проездах используют по возможности (с целью исключения пересечений с встречным потоком транспорта и маневрирования на перекрестках);

- тупиковые улицы следует обслуживать таким образом, чтобы въезд на них осуществлялся правым поворотом; маршрут сбора должен предусматривать наличие резервных участков для заполнения мусоровоза в случае его недогрузки на основном маршруте.

Определив путем хронометража продолжительность загрузки мусоровоза на каждом маршруте и время, необходимое для вывоза мусора на предприятия по сортировке (переработке) ТБО и возвращения со следующего места загрузки (или базы), составляют маршрутный график работы мусоровоза на весь рабочий день. При составлении графиков следует учитывать также затраты времени на подготовительно-заключительные операции и на нулевые пробеги (от гаража до участка работы и в гараж по окончании работы). Если невозможно установить нормы затрат времени на погрузку, пробег и разгрузку на каждом маршруте путем хронометража, то при введении планово-регулярной уборки или вводе в эксплуатацию новых мусоровозов графики составляют по нормативам. 

В маршрутных графиках указывается время вывоза и договорный объем вывоза (в куб. м или количество контейнеров) по объектам. 

Периодически необходимо организовывать  проверочные обкатки маршрутов, осуществлять контроль исполнения графиков, в процессе работы каждый график 1—2 раза в год проверяется и корректируется. 

При изменении местных условий (устройство дополнительных контейнерных площадок, контейнеров,  ремонт дорожных покрытий на одной из улиц и т.д.) маршруты корректируются.
Один экземпляр маршрутов движения спецмашин должен находиться у диспетчера, другой – у водителя. Водителей машин закрепляют за определенными маршрутами, что повышает ответственность каждого исполнителя за сроки и качество работ.
Необходимое количество спецмашин  для сбора и вывоза отходов (М) определяют по формуле
:

М = Пгод/ (365 • Псут • Кисп)

где

Пгод _ количество бытовых отходов, подлежащих вывозу в течение года с применением данной системы, м3; 

Псут – суточная производительность единицы данного вида транспорта м3; 

Кисп – коэффициент использования;

       Суточную производительность мусоровозов определяют по формуле:

Псут = Р x Е,
где

Р – число рейсов в сутки, совершаемое каждым мусоровозом;

Е – количество отходов, перевозимых за один рейс каждым мусоровозом, м3;

Число рейсов каждого мусоровоза определяют по формуле:

Р = [Т – (Тпз + Т0)] / (Тпог + Траз + 2Тпрб)

где

Т – продолжительность смены, час;

Тпз- время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные операции в гараже, час;

Т0- время, затрачиваемое на нулевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), час;

Тпог – продолжительность погрузки, включая переезды и маневрирование, час;

Траз – продолжительность разгрузки, включая переезды и маневрирование, час;

Тпрб- время, затрачиваемое на пробег от места погрузки до места разгрузки и обратно, час.

При расчете пробега при сборе ТБО учтены средние значения по протяженности дорог.

При расчете расстояния до объекта утилизации (захоронения) ТБО учитывалось максимальное существующее расстояние – 10,0 км. 

Время на  сбор, вывоз и разгрузку транспортных средств определялось на основании «Рекомендаций по нормированию труда работников внешнего благоустройства», утвержденных приказом Департамента ЖКХ Министерства строительства РФ от 06.12.1994 г. № 13.
2.2.2. Специализированный автотранспорт  для вывоза ТБО  
На процесс транспортировки и выбор спецмашин, осуществляющих вывоз ТБО и КГМ, влияют следующие факторы:

- объемы образования отходов; 

- система сбора ТБО и периодичность вывоза отходов;

-конфигурация дорожной сети и развитие транспортной инфраструктуры региона;

- архитектурно-планировочная композиция населенных пунктов.

Для определения необходимого количества спецтранспорта  необходимо определить виды применяемых марок спецмашин. Машины для вывоза твердых бытовых отходов отличаются:

- назначением (машины для вывоза отходов из жилых, торговых и общественных зданий; машины для вывоза крупногабаритных отходов и т.д.);

- вместимостью кузова (мини-мусоровозы, средние, большегрузные мусоровозы);

- спецоборудованием для прессования отходов и характером процесса уплотнения отходов (непрерывный, циклический);

- системой выгрузки отходов из кузова - самосвальной или принудительной с помощью выталкивающей плиты.

Для вывоза ТБО по заявкам предприятий целесообразно применение самосвалов и бортовых машин. По способу погрузки ТБО, мусоровозы делятся на две группы:

- мусоровозы с задней загрузкой;

- мусоровозы с боковой загрузкой.

Боковая загрузка осуществляется в мусоросборник мусоровоза манипулятором, расположенным, как правило, с правой стороны машины путем опрокидывания неподвижного контейнера в открывающийся люк на крыше мусоросборника.

Как технология, так и оборудование для транспортировки ТБО и КГМ постоянно совершенствуется. При выборе машин для сбора и вывоза отходов необходимо учитывать множество факторов, и только сравнение технико-экономических вариантов всей системы удаления ТБО позволяет получить объективную информацию для принятия решения по выбору типа машин и оборудования.
Сбор и вывоз ТБО. Вывоз отходов с контейнерных площадок осуществляется собирающими мусоровозами. По способу погрузки ТБО из контейнера собирающие мусоровозы делятся на две группы: 
(1) мусоровозы задней загрузки; 
(2) мусоровозы боковой загрузки. 

Выбор  спецтехники  осуществлялся с учетом  уровня благоустройства жилищного фонда, возможностью подъезда и разворота техники, а также объемами накопления ТБО между периодами их вывоза.  Применение данных мусоровозов  позволяют снизить стоимость услуг по вывозу ТБО по сравнению с малотоннажной техникой.
Для расчета числа спецмашин для вывоза ТБО на расчетный  период предлагаются  основной  тип мусоровозов с задней загрузкой: 

- мусоровоз с задней загрузкой серии КО-427 (Рисунок 1) на базовом шасси КАМАЗ- 65115-1041и МАЗ-6303.
Мусоровоз задней загрузкой кузова серии КО-427 имеет следующие преимущества: 

- современный дизайн и технические характеристики на уровне мировых стандартов; 
         - высокая степень уплотнения мусора (до 6).         
- спецоборудование повышенной прочности, монтируемое на шасси МАЗ, КамАЗ, MAN;
          - возможность использования мусоровозов с задней загрузкой кузова КО-427 в качестве транспортных в составе мобильных комплексов с мусоровозами малой вместимости;
         - работа прессующего механизма в автоматическом, полуавтоматическом и ручном режимах;
         - механизированная и ручная загрузка приемного бункера;
         - безопасная работа в зоне загрузки мусора; 
         - высококачественная импортная гидравлика, обеспечивающая надежную и плавную работу механизмов мусоровоза;
         - качественное многослойное лакокрасочное покрытие, надежно защищающее металлоконструкции от коррозии;
          - металлорукава высокого давления, соответствующие европейскому стандарту DIN;
          - возможность установки на мусоровозах моделей КО-427-03 на шасси КамАЗ-53229 и КО-427-42 на шасси МАЗ-6303 специального заднего борта, конструкция которого позволяет работать с контейнерами объемом 8 м3. 

В состав специального оборудования мусоровозов с задней загрузкой кузова серии  КО-427 входят следующие основные узлы: трансмиссия, кузов, задний борт, выталкивающая плита с телескопическим гидроцилиндром, прессующий механизм, гидравлическая система, электросистема, опрокидыватель. 
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Рисунок 1. Мусоровоз с задней загрузкой  КО-427-03 на шасси КамАЗ- 65115-1041
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Рисунок 2. Схема операций загрузки мусоровоза и выгрузки мусора
Технические характеристики мусоровоза приведены в Таблице 9.
Таблица 9
	Технические характеристики мусоровоза КО-427-03 на шасси КамАЗ-65115-1041

	Базовое шасси
	КамАЗ-65115-1041

	Система погрузки
	механизированная

	Тип привода рабочих органов
	гидравлический

	Вместимость кузова, м3
	18,0

	Oбъем загружаемых бытовых отходов, м3
	50-70

	Масса загружаемых бытовых отходов, кг
	10100/9700

	Коэффициент прессования
	до 4,0

	Грузоподъемность опрокидывателя, для контейнеров до 1,1 кг
	700

	Транспортная скорость, км/ч
	60

	Габаритные размеры д×ш×в, мм
	9150×2550×3500


Рентабельность использования предлагаемых машин обуславливается большой вместимостью кузова, хорошими технико-эксплуатационными показателями, модифицированными рабочими органами и системами.
2.2.3. Специализированный автотранспорт для вывоза  КГМ 

Для вывоза крупногабаритных отходов применяются специальные машины со съемным бункером.  
В качестве расчетной единицы спецтехники для вывоза КГМ  на расчетный  период предлагается  бункеровоз ЗИЛ ММЗ 49525. 

Самосвал-бункеровоз ЗИЛ-ММЗ-49525 (Рисунок 3) предназначен для подъема с земли, установки на автомобиль и транспортировки специальных съемных платформ с различными видами груза. Автомобиль снабжен устройством для разгрузки платформы самосвальным способом. Бункеровозы оборудованы портальным механизмом для погрузки и перевозки бункера-накопителя или малой строительной техники на специальных поддонах. Основные преимущества данной модели: увеличена высота стрел портала и ход поршней гидроциклонов. Это позволяет забирать бункеры с уровней ниже нулевой отметки и при установке на машине переместить ближе к кабине, что делает более равномерным распределение нагрузки по осям базового шасси бункеровоза; улучшен дизайн машины; возможность транспортировки к месту разгрузки всех выпускаемых размеров объемов до 8 - 20 м3.
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Рисунок 3. Бункеровоз  ЗИЛ ММЗ 49525
Общая потребность в транспортных средствах по вывозу ТБО и КГМ  на расчетный срок составит:
- Бункеровоз ЗИЛ ММЗ 49525 – 1 ед.;

- Мусоровоз с задней загрузкой  КО-427-03 на шасси КамАЗ- 65115-1041– 4 ед.
- Самосвал на шасси КАМАЗ – 1 ед. (для сбора и вывоза маркированных мешков с ТБО в населенных пунктах, с численность населения менее 200 человек).
Приобретение транспортных средств указанных марок рассматривается как целесообразное, подрядчик вправе выбрать оптимальное средство для сбора и вывоза ТБО.
2.2.4. Вывоз и обезвреживание жидких бытовых отходов

Вывоз ЖБО от жилых домов и объектов инфраструктуры,  осуществляется в МО «Город Белозерск» ассенизационным транспортом.
Вывоз ЖБО должен осуществляться на сливную станцию. Действующими на территории РФ нормами и правилами запрещено вывозить  ЖБО на другие, не предназначенные для этого места, а также закапывать их на землях сельхозугодий. 
Сливная станция предназначается для приема жидких отбросов (нечистот, помоев), доставляемых из неканализованных зданий и спуска их после  соответствующей обработки в канализационную сеть.
На сливной станции устанавливают приборы учета сброса ЖБО, данные приборов учета должны быть отражены в путевых листах предприятий, осуществляющих вывоз ЖБО.
Обработка нечистот и помоев на сливной станции производится с  целью приблизить их состав к составу обычной сточной канализационной жидкости, и заключаются в удалении технических примесей и песка, а также в уменьшении концентрации стоков путем разжижения их технической водой. БПКполн. Сточных вод от сливных станций же должно быть свыше 1000 мг/л.

Санитарно-защитная зона от сливной станции согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 300 м. Территория сливной станции озеленяется и огораживается.
Производственный процесс сливной станции складывается из следующих операций:

- прием жидких отбросов от доставляющих транспортных средств.

- разбавление жидких отбросов водой.

- очистка разбавленной массы от крупных механических  примесей. 

- очистка от крупного песка.

- спуск разбавленных и соответствующим образом обработанных жидких отбросов в канализацию самотеком.

- удаление задержанных крупных примесей и песка с территории станции.

Запрещается вывозить отходы ЖБО на другие, не предназначенные для этого места, а также закапывать их на сельскохозяйственных полях. 

Вывоз ЖБО должен осуществляться на договорной основе. Объем  ЖБО и периодичность вывоза определяется на основании фактических показателей на предшествующий период (не менее 3 лет).
Предложение:
Сбор и вывоз ЖБО предлагается осуществлять по заявкам,  ассенизационным транспортом  на сливную станцию, либо на локальные очистные сооружения (ЛОС) глубокой биологической очистки с активной аэрацией.  При этом должен учитываться фактический объем удаляемых отходов. 
2.2.5. Специализированный автотранспорт для вывоза ЖБО

Учитывая рассчитанные объемы образования жидких бытовых отходов на территории МО «Город Белозерск» вывоз ЖБО предлагается осуществлять с помощью ассенизационных машин малой вместимости (5 и 10 м.куб.):

- КО-520 ЗИЛ-433362 Е3;

- или КО-505А КАМАЗ-65115. 
Достоинствами машины ЗИЛ-433362 КО-520 (Рисунок 4) является высокая маневренность, что компенсирует маленький объем цистерны.
Машина вакуумная КО-505А (Рисунок 5) оборудована сигнально-предохранительным устройством для предотвращения переполнения цистерны.
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Рисунок 4. КО-520 на базе ЗИЛ 433362
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Рисунок 5. КО 505А на базе КАМАЗ-65115

Сравнительные технические характеристики вакуумных автомашин приведены в таблице 10. 
Таблица 10
Технические характеристики  вакуумных машин 

	№ п/п
	Наименование показателя
	Марка ассенизационной машины

	
	
	КО-520
	КО-505А

	1.
	Базовое шасси
	ЗИЛ-433362 Е3
	КАМАЗ-65115

	2.
	Мощность двигателя, кВт
	110
	169

	3.
	Тип топлива
	дизельное
	дизельное

	4.
	Вместимость цистерн, м3
	5
	10

	5.
	Глубина очищаемой ямы, м
	4
	4

	6.
	Производительность вакуум-насоса, м3/ч
	360
	310

	7.
	Максимальное разрежение в цистернах, МПа
	0,08
	0,085

	8.
	Время наполнения цистерн, мин
	5-7
	7-10

	9.
	Вместимость баков для воды, л
	-
	85

	10.
	Полная масса, кг
	11 000
	20500

	11.
	Габаритные размеры, мм
	
	

	
	 — длина 
	7 600
	8300

	
	 — ширина 
	2 500
	2500

	
	 — высота 
	2 850
	3030


Данные  вакуумные машины предназначены для вакуумной очистки выгребных ям и колодцев от жидких отходов, не содержащих горючих и взрывоопасных веществ, и последующей их транспортировки к месту утилизации. Выгрузка цистерны вакуумной машины производится принудительно или самотеком. Выбор машин разной вместимости позволяет  составить графики вывоза  ЖБО с оптимальными затратами времени и охватом  неканализованного фонда. Так, в местах скопления неканализованного жилого фонда  следует  использовать машину КАМАЗ-65115 КО-505А, которая позволяет за 1 рейс охватить максимальное количество неканализованных объектов и сократить расходы на пробег за 1 рейс.
Расчет спецавтотранспорта для вывоза ЖБО от населения на территории МО «Город Белозерск» произведен с учетом прогнозных объемов вывоза ЖБО от объектов, не подключенных к централизованной системе водоотведения

На расчетный срок все транспортные средства, используемые для вывоза ЖБО, с учетом среднего срока службы спецмашин 10 лет будут иметь износ 100%. 
 Общая потребность в транспортных средствах  для вывоза всего объема ЖБО, образующегося в МО «Город Белозерск», составит – 2  ед. 

Приобретение транспортных средств указанных марок рассматривается как целесообразное, подрядчик вправе выбрать оптимальное средство для сбора и вывоза ЖБО.
2.3. Организация системы обезвреживания и переработки коммунальных отходов

2.3.1. Методы   обезвреживания и переработки   

коммунальных бытовых отходов

Методы обезвреживания и переработки ТБО по конечной цели делятся на ликвидационные (решающие в основном санитарно-гигиенические задачи) и утилизационные (решающие задачи  экономические – использование вторичных ресурсов); по технологическому принципу – на биологические, термические, химические, механические, смешанные. Большинство этих методов не нашли сколько-нибудь значительного распространения в связи с их технологической сложностью и сравнительно высокой себестоимостью переработки ТБО. 

Из известных методов обезвреживания и утилизации ТБО промышленное применение нашли преимущественно шесть, наиболее экономически и экологически оправданные:

1. Складирование на полигоне (свалке);

2. Сжигание/термическое обезвреживание;

3. Аэробное биотермическое компостирование;

4. Газификация;

5. Комплексная технология сортировки, компостирования  и сжигания (или пиролиза)

различных фракций ТБО;

6. Изготовление крупногабаритных блоков.
1. Складирование отходов на полигоне, получение биогаза

В настоящее время большая часть твердых бытовых отходов вывозится на полигоны (свалки), которые представляют собой наиболее простой и дешевый метод обезвреживания отходов. Площади для этих целей практически исчерпаны, что дополнительно приводит к образованию  стихийных свалок. 

Для сокращения площадей под полигоны разработаны методы многоярусного складирования с многократным уплотнением, что позволяет значительно увеличить нагрузку на единицу площади. 

Недостатки:  в теле полигона образуется фильтрат, загрязняющий водные источники; полигон выбрасывает в атмосферу метан и другие токсичные газы, что не только загрязняет воздух вблизи полигонов, но и отрицательно влияет на озоновый слой Земли. 

В связи с этим, на современных полигонах необходимо предусматривать комплекс мероприятий по переработке фильтрата и по защите атмосферы от метана и других газов. При захоронении на полигоне теряются все ценные вещества и компоненты ТБО.

Биогазовые полигоны снабжаются вентиляционными трубами, газодувками и емкостями для сбора биогаза. Однако использование биогаза возможно, как минимум, только через 5-10 лет после создания полигона,  выход его не постоянен, а рентабельность проявляется только при объемах мусора более 1 млн. тонн. В процессе последующего сжигания биогаза происходит разрушение большей части содержащихся в свалочных газах токсичных компонентов за исключением тяжелых металлов, которые сбрасываются затем в окружающую среду. Следует также отметить, что грунтовые и поверхностные воды, проникающие через земляную засыпку, захватывают растворенные и суспензированные твердые вещества и продукты биологического разложения, чем дополнительно загрязняют окружающую среду. 
2. Сжигание / термическое обезвреживание ТБО

Сжигание не может рассматриваться как экономически оправданный или ресурсосберегающий метод, поскольку многие органические вещества, которые могли бы быть использованы, сжигаются с дополнительными затратами энергии. К тому же существующие и предлагаемые к использованию мусоросжигающие установки имеют целый ряд недостатков, главным из которых является тот, что они при работе образуют вторичные чрезвычайно токсичные отходы (полихлорированные дибензодиоксины, фураны и бифенилы), выделяемые вместе с тяжелыми металлами в окружающую среду с дымовыми газами, сточными водами и шлаком.

Следует отметить, что хлорорганические отходы, часто называемые словом «диоксины», относятся к группе супертоксикантов, крайне устойчивых и чрезвычайно опасных, поскольку разрушают гормональную систему человека, что приводит к иммунодефициту, особенно к росту женских болезней, детской смертности и инвалидности, снижению рождаемости. 

Концентрация оксидов тяжелых металлов в шлаке и золе на 2-3 порядка (а иногда и более) выше, чем в сжигаемых отходах. Поэтому, хотя метод сжигания позволяет значительно сократить объем отходов, при этом образуются еще более опасные для окружающей среды зола и шлак, требующие специальных мер по утилизации или захоронению.

Недостатки: на сегодняшний день даже самые современные технологии не обеспечивают производство экологически чистого, пригодного к дальнейшему использованию шлака, получаемого после сжигания муниципального мусора. При этом следует отметить, что стоимость захоронения опасных отходов (золы и шлака) на порядок выше, чем захоронение мусора.

Другим серьезным недостатком мусоросжигателей является их низкая экономичность -  крайне низкий коэффициент полезного использования тепловой энергии, который не превышает 65%,  и значительное количество дополнительно используемого жидкого топлива, доходящего до 311 л на тонну сжигаемых отходов.

Стоимость электроэнергии, производимой на мусоросжигающих заводах (МСЗ), не может конкурировать со стоимостью электроэнергии на электростанциях. Цена одного киловатт-часа на электростанциях  в 4-10 раз ниже стоимости на МСЗ. В условиях  установления предельных индексов в сочетании с необходимостью захоронения шлака и золы делает эти заводы абсолютно нерентабельными, финансовые прогнозы для их развития крайне неблагоприятными.

Основные недостатки данного метода утилизации:
- высокие капитальные затраты;

- высокие затраты на оборудование для очистки газовых выбросов;

- требуется опытный персонал (в частности для обслуживания котла);

- не все материалы подвергаются горению;

- некоторые материалы требуют дополнительного топлива;

- общество не поддерживает сжигание;

- социальные сложности в выборе района для строительства;

- проблема обезвреживания экотоксикантов: диоксинов, полиароматических
   углеводородов, тяжелых металлов в производственных выбросах (газовые выбросы,
   зола, сточные воды); 

- высокие удельные энергозатраты: 80-100 кВт-час на тонну ТБО; 

- высокие затраты на захоронение токсичной золы (1/3 эксплуатационных затрат  МСЗ).

Следует также отметить, что увеличение содержания в ТБО полимерных материалов приводит к увеличению концентрации вредных выбросов в выходящих газах. Для снижения экологической опасности вновь проектируемых полигонов мусоросжигательных заводов необходимо предусматривать систему предварительного отбора фракций (алюминий, полимерные материалы), усложняющих процесс термического обезвреживания ТБО. Кроме того, на современных мусоросжигательных предприятиях необходимо предусматривать вторую и третью ступень очистки отходящих газов.

Сложной задачей при эксплуатации таких заводов является, наряду с очисткой отходящих газов, утилизация или захоронение остающихся после сжигания (до 30% от сухой массы ТБО) токсичной золы и шлака.

Преимущества:

- уменьшение объема отходов для захоронения (до 90% объема и 75% по массе);

- переработка отходов происходит практически мгновенно, нет необходимости в долгом хранении;

- выбросы продуктов сгорания в атмосферу могут контролироваться;

- зольный остаток обычно не гниющий и инертный;

- требуется относительно небольшая территория для предприятия и захоронения остатка;

- стоимость может быть уменьшена за счет утилизации и продажи тепла/энергии;

- исключается бактериальное загрязнение среды.

Неоспоримым преимуществом такого метода перед размещением ТБО на полигоне является возможность использования энергетического потенциала отходов. ТБО представляют собой практически неисчерпаемый ресурс, так как они все время воспроизводятся населением, проживающим на данной территории. Кроме того, характеристики ТБО как топлива соответствуют характеристикам природного топлива с большим выходом летучих веществ. Твердые бытовые отходы, тем более сортированные, являются местным энергетическим топливом. 

Одним из основных условий эффективной эксплуатации заводов по сжиганию ТБО является то, что экономическая выгода появляется только в условиях непрерывной и относительно равномерной подаче топлива (отходов), и мощности предприятий не менее 100 тыс. тн/год.

3. Аэробное биотермическое компостирование ТБО

Одним из направлений утилизации ТБО является их переработка в ценное органическое удобрение — компост, используемое, например, для городского озеленения или в качестве биотоплива для теплиц. 

Из известных методов переработки (с продувкой воздуха в штабелях, в сетчатых камерах, на жалюзийных полках, в вертикальных башнях) наиболее эффективным и гигиеничным на сегодняшний день является метод биопереработки во вращающихся цилиндрических барабанах. Процесс происходит в полной изоляции от человека. Трудность осуществления данного метода состоит в необходимости сложной сортировки и предварительной переработки отходов, что влечет за собой необходимость строительства дополнительного завода по сортировке мусора. Кроме того, получаемый компост насыщен тяжелыми металлами и другими вредными компонентами, содержащимися в мусоре. Фактически он пригоден только для рекультивации и перекрытия свалок. Большинство этих заводов убыточно. Те же недостатки присущи и способу переработки органических отходов калифорнийскими красными червями, выделяющими ценное органическое удобрение – гумус. К тому же этот метод требует применения ручного труда и для крупных промышленных масштабов малопригоден.

Недостатки:

- высокий расход энергии на аэрацию, необходимость газоочистки и дезодорации;
- относительная длительность процесса при камерном, тоннельном варианте
  (несколько недель, месяцы);
- относительно меньшая ценность получаемого продукта – компоста по сравнению с анаэробной ферментацией.
Преимущества:

- возможность утилизации бедных по содержанию органики органических отходов (ХПК<10 кг/м3) с получением компоста на основе сухой части ТБО, для рекультивации свалок, полигонов, загрязненных почв; 

-  аутотермичность, широкий интервал рабочих температур;
- простота аппаратурного оформления процесса: камерное, тоннельное      компостирование, барабанные биотермические реакторы;
- подавление патогенной бактериальной флоры, яиц гельминтов.

4.Комбинированный метод термической переработки ТБО 

Технология включает следующие основные стадии обработки отходов: сушку, пиролиз (сжигание), обработку твердого остатка горения в шлаковом расплаве, химико-термическое обезвреживание дымовых газов, утилизацию избыточного тепла газовой фазы, ее окончательную очистку. При этом предусмотрена возможность гибко комбинировать указанные стадии (например, сушку и пиролиз или пиролиз и сжигание), добиваясь максимальной эффективности процесса при переработке различных видов отходов. Твердый остаток сжигания, расплавляясь в шлаковой ванне и подвергаясь корректировке путем введения минеральных добавок, образовывает нетоксичный продукт, который может быть использован в строительной промышленности.

Недостатки:

- сложность технологии;
- дополнительная термическая обработка дымового газа (для разложения токсичной органики и диоксинов); 

- относительно громоздкая система очистки газов; 

- высокие энергозатраты (150кВт-час на тонну ТБО); 

- производимые товарные продукты малоценны – пирозит, фибра; 

- относительно высокие капитальные затраты. 
Преимущества:
- возможность переработки особо токсичных отходов в малых объемах (больничные отходы и т.п.);
5.Газификация ТБО

Один из наиболее перспективных методов переработки ТБО, применяемый для переработки отходов с получением горючего газа, смолы и шлака. Газификация является термохимическим высокотемпературным процессом взаимодействия органической массы с газифицирующими агентами, в результате чего органические продукты превращаются в горючие газы. В качестве газифицирующих агентов используют воздух, кислород, водяной пар, диоксид углерода и их смеси.

Газификация осуществляется в механизированных шахтных газогенераторах с применением воздушного, паровоздушного и паро-кислородного дутья. При парокислородной газификации получают газ с теплотой сгорания до 16 МДж/м3, который можно транспортировать на значительные расстояния.

Газификация ТБО является  альтернативой процессу пиролиза, проводится она аналогично, но при температуре 800°-1300°С и в присутствии небольшого количества воздуха. В этом случае получаемый газ представляет собой смесь низкомолекулярных углеводородов, которую затем сжигают в топке. Экологическую ситуацию такой процесс не улучшает, так как присутствие воздуха и содержащихся в мусоре хлорорганических соединений в сочетании с высокой температурой приводит к интенсивному образованию диоксинов, фуранов и бифенилов, а соли тяжёлых металлов, как и в других технологиях, из процесса не выводятся и загрязняют окружающую среду. 
Наиболее полная деструкция продуктов, содержащихся в мусоре, осуществляется в процессе высокотемпературного пиролиза или газификации при температуре 1650°-1930°С в объеме расплавленного в смеси с минеральными добавками металла, либо при температуре до 1700°С в объеме расплава солей или щелочей в смеси с добавками и в присутствии катализаторов. Указанные способы обеспечивают переработку мусора практически любого состава, так как при такой температуре полностью разрушаются все диоксины, фураны и бифенилы. В результате получается: синтезгаз – смесь водорода, метана, угарного газа, диоксида углерода, водяного пара, оксидов азота и серы; твердый остаток – кокс, куски неорганических материалов, известь, цемент, стекло и шлак, которые предлагается сливать из реактора в герметичные бункеры и формы без указания их дальнейшего использования и отработанные расплавы солей и металла, регенерация которых чрезвычайно сложный и энергоемкий процесс, требующий, кроме того, значительного расхода различных реагентов. Синтезгаз после достаточно сложной очистки от примесей может быть использован в качестве топлива. Следует отметить, что указанные процессы не обеспечивают выделение тяжелых металлов и их солей из твердого остатка пиролиза, поэтому дальнейшее применение шлаков для производства строительных материалов и конструкций невозможно, необходимы специальные меры по их утилизации или захоронению.
Преимущества:

- получаемые горючие газы могут быть использованы в качестве топлива;

- получаемая смола может быть использована как топливо или химическое сырье;

- уменьшаются выбросы золы и сернистых соединений в атмосферу.

Недостатки:

- при газификации с использованием воздушного и паровоздушного дутья
  получают генераторный газ с низкой теплотой сгорания 3,5 – 6 МДж/м. Такой
  газ непригоден для транспортировки и может быть использован только на
  месте получения.

- процесс газификации пригоден для переработки дробленых сыпучих газопроницаемых отходов. Пастообразные и крупногабаритные отходы не могут перерабатываться этим способом.

6. Изготовление крупногабаритных блоков

В настоящее время наиболее перспективными представляются комплексные технологии переработки ТБО,  предусматривающие предварительный отбор утильных фракций, механическую сортировку ТБО, перегрузку и прессование отходов, промышленную переработку и захоронение остатков на полигоне. 

Сортировка бытовых отходов предусматривает разделение твердых бытовых отходов на фракции на мусороперерабатывающих заводах вручную или с помощью автоматизированных конвейеров. Содержание в ТБО вторичного сырья ставит задачу предварительного отбора утильных фракций.

В дальнейшем производится измельчения мусорных компонентов и их просеивание, а также извлечение более или менее крупных металлических предметов, например консервных банок. Отбор наиболее ценного вторичного сырья предшествует дальнейшей утилизации ТБО (например, сжиганию). Обычно выделяют металлы, пластмассы, стекло, кости, бумагу и др. с целью дальнейшей их раздельной переработки. 

Изготовление крупногабаритных блоков путем прессования ТБО при высоких давлениях – один из способов улучшения условий эксплуатации полигонов. Уплотненные ТБО выделяют меньше фильтрата и газовых выбросов, при этом снижается вероятность пожаров, эффективнее используется площадь полигонов.

По экспериментальным данным,  объем отходов  (в зависимости от его состава и влажности) в зависимости от нагрузки пресса уменьшается в 5…8 раз, что  позволяет довести  конечную плотность спрессованного материала в кипе до  0,8…1 т/м3. 
При повышении давления до 3…5 кг/см2 (0,3…0,5 Мпа) происходит ломка различного рода коробок и емкостей. В пределах этой стадии работают прессовые устройства, применяемые при сборе и удалении ТКО. При повышении давления до 100…200 кг/см2 (10…20 Мпа) происходит интенсивное выделение влаги (выделяется до 80…90 % всей содержащейся в ТБО воды). Объем ТКО снижается еще в 2…2,5 раза при увеличении плотности в 1,3…1,7 раза. 
В процессе прессования выдавливается фильтрат, составляющий 2 – 5% массы прессуемых материалов. Спрессованный до такого состояния материал на некоторое время стабилизируется, так как содержащейся в материале влаги недостаточно для активной жизнедеятельности микроорганизмов. Доступ кислорода в массу затруднен. Таким образом, после сортировки и брикетирования  биологическая и химическая активность отходов уменьшается. В результате многократно снижается выделение высокотоксичного биогаза – полигоны из прессованных тюков не горят, не дымят.

При повышении давления до 600 кг/см2 (60 Мпа) незначительно снижается объем (в основном за счет выдавливания влаги) и практически не возрастает плотность ТБО.

Готовые блоки заключают в проволочную сетку или листовой металл и используют в качестве крупных строительных элементов. 

Проведенные испытания показали за два года лишь небольшую поверхностную коррозию блоков, покрытых листовым металлом. Аэробного или анаэробного  процессов, сопровождающихся повышением температуры или выделением неприятных запахов, не обнаружено.

Применение прессов продлевает жизнь полигонов, однако, в то же время повышает удельную нагрузку на почву. Таким образом,  характеристики защитного экрана полигона должны отвечать требования дополнительной нагрузки.

Отсортированные фракции брикетируют, а затем часть их поступает на специальные полигоны для захоронения, а другая часть подвергается промышленной переработке. 
Применение  прессов для брикетирования   эффективно при  дефиците земель, отводимых под полигоны.
Сравнение технологий захоронения  балластных фракций с применением  спецмашин на участке складирования и  прессования  балластных фракций на МПК  приведены в таблице 11.

Таблица 11
Сравнение вариантов захоронения балластных фракций на полигоне ТБО

	Наименование показателя
	Прессование балластных фракций в прессе
	Традиционная (уплотнение балластных фракций на полигоне)

	Описание технологии
	Прессование балластных фракций в прессе с обмоткой в 4 слоя.  Укладка брикетов вилочными погрузчиками на платформу. Транспортировка брикетов на участок складирования.  Укладка вилочным погрузчиком брикетов на  участок складирования.  Уплотнение  отходов и изоляция отходов слоем 15 см.
	Сбор балластных фракций в бункеры. Транспортировка бункеров бункеровозами на полигон и разгрузка на участке складирования. Разравнивание и уплотнение бульдозером, изоляция  отходов  изоляционным материалом  высотой 25 см.

	Коэффициент уплотнения
	до 8
	4

	Слой изоляции отходов, см
	15
	25

	Количество слоев  отходов при высоте складирования – 20 м и высоте слоя ТБО – 2 м
	9,3
	8,9

	Необходимое оборудование

	Погрузчик  с рулонным захватом на МПК
	1
	-

	Погрузчик с захватом на полигоне
	1
	-

	Бульдозер Т-170
	1
	1

	Пресс производительностью 6-10 т/час
	1
	-

	Бункеровоз
	-
	1

	Бункер
	-
	3

	Автомобиль для перевозки  брикетов (тюков) на участок захоронения
	1
	-

	Результат от применения системы

	- сокращение расходов на строительство нового объекта захоронения
	7-8 руб./куб.м ТКО
	12-13 руб./куб.м ТКО

	- увеличение эксплуатационных затрат на  телескопические погрузчики
	+
	-

	- сокращение  расходов на приобретение грунта для изоляции
	+
	-

	- сокращение транспортных расходов по перевозке балластных фракций
	+
	-

	- коэффициент, учитывающий увеличение срока службы полигона ТБО при высоте складирования 20 м
	1,42
	1


2.3.2. Предложения   по   строительству   мусороперерабатывающих комплексов и мусоросортировочных станций.
Техническое оснащение, обоснование мощности и размещения

Одним из показателей, определяющих эффективность системы обращения с отходами, является степень их утилизации. Сортировка ТБО позволяет использовать их вторично после соответствующей санитарной обработки с незначительными экологическими потерями и сравнительно небольшими экономическими затратами. Предварительная сортировка ТБО, определяющая эффективность переработки и окупаемость затрат на строительство объектов переработки, является необходимым требованием для экологической безопасности утилизации ТБО. 

Строительство мусороперерабатывающего комплекса ТБО (далее по тексту – МПК) имеет следующие преимущества по сравнению с захоронением отходов на полигонах ТБО:

- снижение негативного воздействия на окружающую среду;

- рациональное использование земельных ресурсов под полигон, за счет уменьшения объема ТБО, в результате отбора вторичных материалов;

- продление срока эксплуатации полигона;

- получение дохода от реализации отобранного в результате сортировки вторсырья.
В настоящее время наиболее перспективными представляются комплексные технологии переработки ТБО, предусматривающие предварительный отбор утильных фракций, механическую сортировку ТБО, перегрузку и прессование отходов, промышленную переработку и захоронение остатков на полигоне, оборудованием нового поколения являются комплексы термического обезвреживания (КТО). При разработке конструкции их печей и системы газоочистки  учтены  недостатки  установок предыдущего поколения, определены методы эксплуатации, обеспечивающие простоту обслуживания и безопасность. Уникальные технические, технологические  и  конструкторские решения гарантируют соответствие установок самым строгим требованиям по охране окружающей среды, что подтверждается протоколами исследования практически по всем исследуемым в РФ показателям, включая диоксины и фураны. Опыт использования данных установок показал, что в случае правильного применения технология термического обезвреживания является самым эффективным методом утилизации отходов, что связано со следующими ее преимуществами:

· значительное сокращение объема и веса отходов (до 95%); остатки могут захораниваться на полигонах ТБО;

· уровень выбросов, соответствующий мировым и российским экологическим стандартам, что связано с использованием технологичных и эффективных методов утилизации и очистки дымовых газов;
· возможность утилизации тепловой и генерации электрической энергии;
· сравнительно низкие капитальные и эксплуатационные затраты;

· не требует высококвалифицированного обслуживания.

Конечным твердым продуктом термического обезвреживания является экологически безопасный утилизируемый остаток (IV-V класс опасности).
Сферы применения
Комплексы термического обезвреживания предназначены для утилизации следующих видов отходов:

1. Твердые бытовые отходы;

2. Медицинские, ветеринарные и биологические отходы;

3. Фильтрат ТБО;

4. Биогаз;

5. Промышленные и хозяйственно-бытовые сточные воды;

6. Буровые и нефтяные шламы, отработанные буровые растворы, буровые сточные воды, нефтезагрязненные грунты;

7. Попутный нефтяной газ;

8. Газовый конденсат, метанольная смесь, образуемая при осушке газа, и прочие отходы газовой промышленности;

9. Отходы промышленного производства (каменноугольная смола, отработанные деревянные шпалы, смазочно-охлаждающая жидкость и прочее);

10. Опасные отходы различного типа (в т.ч. пестициды).
Применение Комплексов «КТО» в рамках системы обращения с отходами коммунального комплекса особенно актуально:

· в северных районах, где захоронение на полигонах является нецелесообразным в связи с низкой скоростью разложения отходов, в результате чего образуются практически не разлагаемые горы мусора;

· на подтопляемых территориях и территориях с ранимой экосистемой;
· в случае отсутствия необходимых коммуникаций (полигоны, дорожная инфраструктура);
· для утилизации медицинских и биологических отходов;
· для утилизации фильтрата ТБО и биогаза.
Алгоритм выбора комплекса термического обезвреживания приведен в таблице 12. 

Вариант А предполагает сортировку отходов с максимальным  выделением вторичных ресурсов (компост, макулатура, полимеры, металл, стекло – всего до 55%), с выделением энергетической фракции (33%) и  сжиганием  её  в установках КТО «Logic». Неутилизируемые отходы и зола (всего 22%) размещаются на полигоне.

Вариант Б предполагает сортировку с минимальным выделением вторичных ресурсов (металл, стекло, ПЭТФ – всего около 10%), с пакетированием  «хвостов» перед размещением их на полигоне. При пакетировании  ТБО отжимается фильтрат, который перед сбросом в канализацию подвергается очистке в установке СОС «Осмотикс».
Необходимо отметить, что строительство мусоросжигательного завода (комплекса) необходимо осуществлять с соблюдением санитарной зоны – не менее 1000 метров от жилой застройки. По мнению специалистов (экологов, врачей), эта зона должна быть увеличена до 5000 метров.

	Численность населения,  тыс.чел. 
	Норма образования отходов, способ сбора, тонн на человека в год
	Поток ТБО,   тыс.тонн в год
	Поток сжигаемой части ТБО,                                   % , тонн в год,  кг в час
	Рекомендуемая техника  для сжигания
	Поток продаваемой

части ТБО
	Поток медицинских  и биологических отходов          (1,5 % от ТБО), тонн  в год,  кг/час
	Рекомендуемая техника  для сжигания
	Поток на полигон  (ТБО + зола при зольн. 10%),  тонн в год
	Выручка от  продаж  вторсырья , компоста,                      млн.руб.
	Поток фильтрата  на сортировке,                              % отжима,  тонн в год,  м.куб.в сутки
	Рекомендуемая техника
	Поток брикетирования, ТБО,                                    %,   тонн в год
	Площадь  полигона при закладке брикетированных  и  небрикетированных ТБО,                                          га бр./га небр.

	
	
	
	
	
	Металл стекло, другое
%      тонн       в год
	Компост
%       тонн      в год
	
	
	
	
	
	
	
	

	100  А
	0,30 Смеш.
	30 
	33%    9900   1179
	КТО 1000
	35%  10500
	20%  6000
	450,0    53,6
	КТО-50
	4950
	21,00  6,00
	-------
	-------
	------
	--------

	100  Б
	0,30  смеш.
	30 
	-------
	------
	10%  3 000
	-------
	450,0    53,6
	КТО-50
	18 045
	6,00           ----
	60%  9000 24,60
	«Осмо-тикс»   на 25 м3/сут.
	60%    18 000


	6,90 / 22,50



Таблица 12

Минимальный порог существующих в настоящее время на рынке производственных мощностей  оборудования мусоросортировочных комплексов составляет 10 тыс. тонн отходов для сортировки. Состав оборудования, стоимость строительства мусороперерабатывающих и мусоросортировочных комплексов и уровень отбора вторичных ресурсов, предлагаемый на рынке поставщиками-производителями – различен. 

Зарубежные комплексы для сортировки твердых бытовых отходов, купленные и установленные во многих регионах России по весьма солидным ценам в большинстве случаев не работают. Проблема в том, что они рассчитаны на работу с другим поступающим сырьем и весьма успешно работают в своих странах, где уже десятилетия налажена система раздельного сбора и транспортировки мусора. 

По мнению специалистов отрасли жилищно-коммунального хозяйства, экологов, санитарных врачей и психологов, проблему раздельного сбора отходов в России  не удастся решить в ближайшие 15─20 лет.  При этом мероприятия, направленные на её решения, должны реализовываться уже в настоящее время.

На российском рынке основными   поставщиками  оборудования мусоросортировки  и мусоропереработки являются ОАО «Станкоагрегат», ООО «Экологический альянс», Группа компаний «Экомтех», ЗАО «Безопасные технологии», Группа компаний «Мегалион».
Помимо планируемого объема принимаемых на объекте  отходов (который определяет  мощность, техническую возможность и уровень загрузки оборудования) на эффективность работы мусоросортировочного комплекса  оказывает большое  влияние  морфологический состав отходов (на который влияют уровень доходов населения,  благоустроенность жилищного фонда, климатическая зона и т.д.). 

Низкая стоимость мусоросортировочных комплексов делает их привлекательными при  отсутствии значительных объемов финансирования, наличии дефицита земельных участков под строительство мусоросортировочных комплексов, а также при значительных расстояниях мест их образования ТБО до мест из  захоронения ТБО.  

После отбора полезных для вторичного использования компонентов на полигон вывозятся неиспользуемые остатки («хвосты» или брикеты), но уже в значительно меньшем объеме, что значительно сокращает издержки на транспортировку и обезвреживание твердых бытовых отходов.

Данные комплексы  имеют в своем составе следующее основное оборудование: конвейер сортировочный с изменяемой скоростью движения, который заменяет два отдельных конвейера – подающий и сортировочный. 

В целях сокращения объемов захоронения  и увеличения срока службы полигона ТБО  при строительстве мусороперерабатывающего комплекса целесообразно прессование неутильных балластных фракций.
Отсортированные  отходы  (стекло, бумагу,  металл) предполагается реализовывать промышленным предприятиям для вторичного использования. 
МСК можно разделить на три категории: 

- Классический мусоросортировочный комплекс:
Характерный элемент подобных комплексов - конвейер, на который подаются ТБО. Рабочие, работающие на посту сортировки, выбирают полезные фракции с конвейера. Отобранные фракции прессуются в кипы и продаются переработчикам. Коэффициент выборки полезных фракций при таком подходе 50-60%. 

- Комплекс с автоматическими элементами сортировки:
Часть работ по выборке полезных фракций выполняется при помощи специального оборудования - сепараторов, грохотов, оптических сортировочных систем и прочих. Эффективность достигает 75-80%. 

- МСК, совмещённый с производством конечного продукта:
Полезные фракции подаются на производственную линию, сразу после сортировки. При таком методе существенно сокращаются транспортные расходы, так как сырьё не нужно перевозить.

Строительство мусороперерабатывающего комплекса ТБО (далее по тексту - МПК) имеет следующие преимущества по сравнению с захоронением отходов на полигонах ТБО:

- снижение негативного воздействия на окружающую среду;

- рациональное использование земельных ресурсов под полигон, за счет уменьшения объема ТБО, в результате отбора вторичных материалов;

- продление срока эксплуатации полигона;

- получение дохода от реализации отобранного в результате сортировки вторсырья.
Мощность проектируемого МПК должна соответствовать  прогнозному объему и массе ТБО от населения и организаций населенных пунктов, которые будут обслуживаться данным комплексом.
Учитывая объемы образования ТБО, КГМ на территории МО «Город Белозерск», а также учитывая высокую стоимость мусороперерабатывающих и мусоросортировочных комплексов, разработчики предлагают провести рекультивацию действующей свалки и начать строительство полигона, на отведенном участке. 
Впоследствии, как только будет разработана областная концепция по обращению с отходами производства и потребления на территории Вологодской области, согласно которой будет принято решение о целесообразности организации двух полигонов (мусороперерабатывающих комплексов) для всего региона, построенный полигон на территории МО «Город Белозерск» может выполнять функцию мусороперегрузочной станции.
2.4.  Опасные отходы: медицинские и биологические
2.4.1. Методы  обезвреживания   и   переработки  опасных отходов
(биологических и  медицинских) 
Методы обработки медицинских отходов можно разделить на две группы:

Ликвидационные методы: 

- захоронение (на специальном полигоне, без обеззараживания);

- обеззараживание химическими или физическими методами и складирование на полигонах ТБО;

- сжигание с последующим захоронением остатков от сжигания. 

Утилизационные методы (повторное использование и использование в качестве вторичного сырья):

- люминесцентных ламп, термометров,

- фиксажного раствора, проявителя, рентгеновской пленки,

- полимерных одноразовых изделий,

- металлических изделий,

- пищевых отходов,

- бумаги, картона.

Утилизационные методы, помимо экономических целей, направлены на ограничение неблагоприятного влияния деятельности человека на окружающую среду. 

Наиболее распространенным методом обезвреживания трупов животных является термическое обезвреживание: от огневых установок с обычными температурами сжигания и до плазменных, работающих при высоких температурах (от 2000°С). Для обезвреживания опасных медицинских отходов (отходы ЛПУ) применимы процессы, используемые для уничтожения отходов ЛПУ:  автоклавирование, инсинерация, плазменная переработка и др. Сравнение российских технологий переработки биологических отходов представлены в таблице 13.
Таблица 13
Российские технологии переработки биологических отходов
	Наименование оборудования 
	Характеристика

	ЗАО «Плазма-Тест» (Россия)
	Используется плазма дугового разряда постоянного тока. Производительность  от 500 до 10 000 т/год. Изначально проектировались для уничтожения медицинских отходов, но  может быть использована и для обезвреживания трупов животных. Токсичные отходы перерабатываются в расплаве шлака, образующегося в электродуговой плазменной печи при температуре 1600ºС и более. Установка блочно-модульного типа, размещена в стандартных транспортных 20-футовых контейнерах, что дает возможность быстро перевозить и монтировать установку для использования.


	ЗАО «Турмалин» (Россия)
	Компоновка оборудования выполнена в едином внутреннем пространстве стандартного 20-ти фунтового «морского» контейнера с габаритами 6058*2430*2990 мм. Температура обеззараживании 250°С и выше. Температура в камере прокаливания 850°С. В зависимости от состава перерабатываемого материала оснащается сухой или мокрой системой очистки уходящих газов. Автоматическая система ворошения сжигаемых отходов – вращающийся (плавающий) колосник. Кроме окислительного применяется и пиролизный режим для повышения эффективности сжигания высококалорийных отходов. 

Интенсивное насыщение отходящих газов атмосферным кислородом в камере смешения и их дожигание при температуре 1100-1200°С в камере дожигания не менее двух секунд с предварительным прохождением газов через факел горелки с температурой 1500°С. Резкое охлаждение отходящих газов до температуры 200°С, исключающее повторное образование диоксинов.


Инсинерация - «термический метод» уничтожения отходов, сжигание – наиболее распространенный метод. Установки, предназначенные для сжигания отходов, были широко распространены в мире еще 10-15 лет назад, но с тех пор существенно изменился подход к решению проблемы. Сжигание отходов приводит к образованию диоксинов, служит источником загрязнения ртутью, другими тяжелыми металлами (свинец, кадмий, мышьяк и хром), а также другими опасными веществами. 

Всемирная организация здравоохранения допускает использование инсинерации медицинских отходов в тех странах, которые не имеют экологически безопасных вариантов для управления отходами ЛПУ. 

Надо отметить, что метод инсинерации вполне пригоден для уничтожения (кремации) большого количества биомассы (трупы павших животных, массивные операционные отходы и т.д.). 
Инсенераторы ИН-50.2  предназначены для переработки и утилизации следующих видов отходов: 

- Медицинские отходы класса А, Б, В, част. Г;

- Биологические и биоорганические отходы, включая  трупы бродячих животных и птиц;

- Органические «хвосты» от разборки ТБО;

- Архивы, конфискат, контрафакт, отходы с воздушных и морских судов и т. д.;

- Высокотоксичные отходы 1, 2, 3 классов, содержащие фтор, хлор, серу, фенол, йод, бром и т. д., включая  сельскохозяйственные ядохимикаты (пестициды, гербициды и т. д.);

- Жидкие и вязкопластичные углеводородсодержащие отходы;

- Патологоанатомические отходы.

Содержание загрязняющих веществ в зольном остатке и отходящих газах на границе санитарно-защитной зоны < 10% от предельно допустимых концентраций, установленных в РФ, а именно (по факту, в соответствии с санитарно-эпидемиологическим заключением):
- СО < 30 мг/м3;
- NOx < 30 мг/м3;
- HCI < 8 мг/м3;
- HF < 5 мг/м3; 

- S02< 10 мг/м3;
- пыль s 30 мг/м3; диоксины < 100 пг/м3.

Показатели эффективности инсенераторов приведены в таблице 14.
Таблица 14
	Эффективность инсенераторов

	Сокращение исходной массы отходов на:
	90-95%

	Характеристика остаточного объема отходов
	Зола, летучая зола и шлам - нейтральные вещества, IV класс опасности

	Очистка отходящих газов от твёрдых веществ
	Не менее 93%

	Обеззараживание отходов от патогенных микроорганизмов
	100%

	Обезвреживание токсичных органических соединений
	100%

	Фактор экологической безопасности
	Инсенераторы ИН-50 работают под "разрежением", что исключает выброс продуктов сгорания в рабочую зону

	Экономические факторы
	Возможность получения из 1 тонны ТБО до 400кВт электроэнергии. Возможность уничтожать отходы непосредственно в местах их образования


Пиролиз - альтернатива обычным методам термической переработки отходов. Метод предусматривает предварительное разложение органической составляющей отходов в бескислородной атмосфере (пиролиз), после чего образовавшаяся концентрированная парогазовая смесь (ПГС) направляется в камеру дожигания, где в режиме управляемого дожига газообразных продуктов происходит перевод токсичных веществ в менее или полностью безопасные. 

Принципиальными положительными особенностями безкислородных пиролизных технологий уничтожения органических материалов, позволяющих обеспечить экологическую безопасность выбросов, в том числе и хлорсодержащих, являются: 

· возможность управляемого сжигания при высокой температуре концентрированной неразбавленной парогазовой смеси (теплота сгорания 6680-10450 кДж/м3), что позволяет обеспечить высокую (1200-1300ºС) температуру всего объема продуктов сгорания; 

· выделяющийся при пиролизе хлорсодержащих материалов активный хлор уже в камере термического разложения немедленно реагирует с обязательным продуктом пиролиза любой органики - водородом, образуя стойкое соединение HCl, которое далее легко нейтрализуется на стадии доочистки. Тем самым предотвращается образование диоксинов и фуранов.

Сейчас на российском рынке медицинской техники представлена одна установка пиролиза:  «ЭЧУТО».
Установки ЭЧУТО предназначены для переработки и утилизации следующих видов отходов: 

· медицинские отходы ЛПУ (классы А, Б, В) и ветстанций; 

· бытовые отходы коммунального хозяйства и пищевые отходы; 

· технические отходы: резинотканевые и текстильные, в том числе промасленная ветошь, пластмассы, резина, автомобильные шины, твердые отходы лакокрасочных производств, нефтешламы, отбросы с решеток станций аэрации и другие отходы, содержащие органику. 

За счет использования пиролизной технологии выброс в атмосферу вредных компонентов не превышает норм ПДК, принятых на территории РФ. Кроме того, за счет маломасштабности и территориальной рассредоточенности нет опасности негативного влияния выбросов от каждой отдельной установки на атмосферный фон даже без дополнительных средств очистки дымовых газов.
Наиболее целесообразной с технико-экономической точки зрения можно считать установку ЭЧУТО, опыт использования которой уже есть. Технические характеристики установки и затраты на ее строительство приведены в таблицах 15, 16. 
Установка монтируется под навесом, или в ангаре легкого типа, или специальном помещении высотой не менее 4,5 м на освещенной, бетонированной площадке. 

Одним из достоинств установок пиролиза (кроме улучшенных, по сравнению с инсенераторами, экологических показателей) является то, что для них нет необходимости строить капитальные сооружения и высокие дымовые трубы. Установки могут монтироваться под навесом или в ангарах легкого типа на бетонном основании. 
Таблица 15
Технические характеристики установки «ЭЧУТО-150.03»

	Производительность
	До 20 кг/час
	До 50 кг/час
	До 100 кг/час

	Габариты 

(с площадкой обслужива-ния), м
	2,5х1,6х0,8
	4,75х2,06х2,06
	6,6х2,06х2,06

	Масса, кг
	450
	3800
	5500

	Высота трубы, м
	10
	10
	10

	Энергопотребление: электроэнергия, кВт- час
	до 4
	до 8
	до 15

	Диз. топливо*, кг/час 
	до 2
	до 5
	до 12

	Продолжительность рабочего цикла, час
	1,0 - 1,5
	1,0 - 1,5
	1,0 - 1,5

	Производимая тепловая энергия (гор. вода), Гкал/ч**
	-
	0,03
	0,05

	Численность обслуживающего персонала
	один человек
	один человек
	один человек


* или природный газ 

** модификация установки с контуром для систем отопления. 

Таблица 16
Экономические показатели установок ЭЧУТО-150.03
	Мощность установки, кг/час
	Стоимость, тыс. руб.

	20
	1 950

	50
	2 250

	100
	3 150

	Пуско-наладочные работы
	120


Плазменный метод: используется электрический ток, который ионизирует инертный газ (например, аргон), и формирует электрическую дугу с температурой около 6 000ºC. Медицинские отходы в этих установках нагреваются до 1 300 – 1 700ºC, в результате чего уничтожаются потенциально патогенные микробы. Высокая экологическая эффективность при обезвреживании опасных отходов обеспечивается за счет барботажа кислых отходящих газов в основном шлаке. Отходы преобразовываются в гладкий шлак, металлические слитки и инертные газы. 

Плазменный метод имеет следующие преимущества:

- экологическая и биологическая безопасность системы для среды обитания человека;

- стерильность и экологическая чистота продуктов переработки;

- биологическая и экологическая безопасность для персонала;

- герметичность зоны переработки;

- отсутствие жидких стоков.

В химических утилизаторах измельченные или не измельченные отходы подвергаются воздействию обеззараживающих химических веществ (таких как негашеная известь), в результате чего отходы утрачивают свою эпидемиологическую опасность.    

Проблемой является образование опасных отходов, которые в свою очередь, необходимо перерабатывать. В химических утилизаторах Стеримед - 1 происходит механическое измельчение загружаемых отходов (что делает их непригодными для повторного использования) с одновременной обработкой дезинфицирующей жидкостью Стерицид (Stеricid), состоящую из глютарового альдегида, составов четвертичного аммония и спирта.

Среди достоинств способа, надо отметить сравнительно небольшие габариты оборудования, отсутствие образования в ходе обеззараживания токсических веществ (хотя дезинфектант сам по себе токсичен) и значительно меньшую, по сравнению с инсинераторами, стоимость. Стеримед перерабатывает и дезинфицирует отбросы для захоронения с уменьшением объема в 10 раз.

Главным недостатком химических утилизаторов является необходимость постоянного использования дорогого запатентованного дезинфектанта, при отсутствии которого процесс теряет смысл, а также необходимость утилизировать опасные отходы, образующиеся по результатам обработки. Кроме того, пользователи отмечают повышенную шумность при работе аппарата и чересчур высокую влажность отходов на выходе. 

Термохимические установки сочетают нагревание отходов с обработкой их дезинфицирующими составами. На российском рынке представлена установка итальянская Ньюстер, предназначенная для переработки обычных несортированных медицинских отходов классов Б и В (за исключением значимых количеств биомассы и токсических отходов). В установке загруженные в реакционную камеру отходы измельчаются быстро вращающимися в горизонтальной плоскости массивными острыми ножами. Одновременно, за счет трения измельчаемых отходов о стенки камеры, происходит их нагревание до 150 – 160ºС. При этом в камеру впрыскивается раствор гипохлорита натрия (NaClO). Обеззараживание отходов происходит вследствие их нагрева и контакта с продуктами распада гипохлорита (газообразным хлором и окисью хлора). Токсичность и взрывоопасность выделяющихся газов обуславливают необходимость оснащения установки мощными фильтровентиляционными устройствами и, как следствие, ограниченность ее применения.

К достоинствам этого аппарата стоит отнести высокую производительность (100 – 130 л. отходов в час) и высокую степень измельчения, следовательно, и уменьшения объема отходов (при условии исправности измельчающих ножей, которые достаточно дороги и быстро выходят из строя). Также иногда отмечается раздражение слизистых оболочек у обслуживающего персонала, а также повышенную шумность установки в процессе работы.

Микроволновые установки работают на свойстве микроволнового (сверхвысокочастотного - СВЧ) излучения нагревать воду. При их использовании требуется предварительное измельчение и увлажнение отходов для получения высокой температуры (95ºC или выше). Для увлажнения применяют специальный сенсибилизирующий раствор, содержащий поверхностно-активные вещества, разрушающие клеточную стенку микроорганизмов и усиливающие воздействие тепла. 

Отечественная СВЧ-установка УОМО-01/150 разработана и выпускается «Обнинским Центром Науки и Технологий». Установка не позволяет воспроизвести весь технологический процесс удаления отходов, для ее функционирования необходимо дополнительно приобрести измельчитель (шредер) и сепаратор жидкости.

Стерилизаторы – автоклавы достаточно давно используются для стерилизации хирургических инструментов, медицинских устройств, термостабильных жидкостей. 

Испытаниями установлено, что в результате обработки паром погибают все известные виды микроорганизмов (грам-положительные и грамотрицательные микробы, в том числе споровые формы, грибы и вирусы) и отходы утрачивают возможность повторного использования в связи с их механическим деструктурированием. 

В автоклавах (паровых утилизаторах) можно перерабатывать изделия из пластика (планшеты, емкости, катетеры и др., в т.ч. гемодиализаторы); изделия из стекла (флаконы, бутылки, ампулы, предметные стекла, лабораторная посуда и др.); изделия из резины (латекса), дерева, бумаги и картона; перевязочные материалы; одноразовые инструменты (скальпели, бритвы, ланцеты, ножницы); чашки Петри, шприцы, иглы, коробки из-под игл; гигиенические прокладки, пеленки (памперсы); емкости для крови и мочи и им подобные, а также другие виды отходов, за исключением ртутьсодержащих и других токсических компонентов, массивных металлических деталей, источников радиации, телефонных справочников и других толстых книг, а также значимых количеств биомассы – по той причине, что при этом не будет достигнута эпидемиологическая безопасность отходов – белковая масса, простерилизуется, но через самое короткое время повторно контаминируется микроорганизмами, представляя собой прекрасную питательную среду. Также не рекомендуется обрабатывать в таких установках изделия из легкоплавких пластиков, температура плавления которых ниже 135ºС (полиэтилена высокого давления, например), впрочем, такие пластики не разрешены для использования в медицине.

Автоклавирование имеет преимущество перед другими методами дезинфекции, но есть и недостаток его применения в обработке отходов: стандартные автоклавы не могут использоваться вследствие сложного механизма загрузки и выгрузки неупакованных отходов, а обработка в автоклаве упакованных в мешки или иные емкости отходов не имеет смысла, так как в этом случае к отходам не проникает водяной пар. Кроме того, необходимо дополнительно приобретать измельчающие устройства. 

Более прогрессивными являются смешанные системы, пригодные для переработки практически любых медицинских отходов. Технология включает измельчение в процессе обработки, что, наряду с видоизменением отходов гарантирует лучшее проникновение пара. Кроме того, такие системы существенно сокращают объем отходов (до 85 %). В России внедряются "Stеricomat" фирмы "Prеussag Wassеr und Rohrtеchnik GmbH" (Германия), установки SAS фирмы "Bеznеr Maschinеn GmbH" (Германия), итальянские стерилизаторы "CLAVO". Особенностью данных технологий является отсутствие химических добавок. Наиболее популярными являются две установки – утилизаторы марки «Т» («ЭКОС») компании Еcodas и утилизатор Стерифлэш (Stеriflash) компании Теchnologiеs Еnvironnеmеnt еt Mеdical (T.Е.M).
Преимуществами паровых утилизаторов являются: 

- легкость подключения и управления,

- высокая безопасность для персонала,

- высокая экономическая эффективность,

- отсутствие необходимости в расходных материалах,

- переработанные отходы незаразны согласно международным стандартам, 

- переработанные отходы невозможно идентифицировать и использовать повторно, 

- значительно уменьшается объем и масса отходов, 

- в ходе переработки не производятся опасные или ядовитые побочные продукты,

- процесс переработки является экологически приемлемым, 

- установка имеет автоматический контроль и отказоустойчивые механизмы, 

- отходы не могут миновать процесс обработки.

Стоимостные характеристики некоторых установок приведены в таблице 17. 
Таблица 17
Установки для переработки отходов ЛПУ

	Наименование
	Производи-тельность
	Стоимость
	Стоимость годового обслуживания

	Установка для обеззараживания и утилизации медицинских отходов «Stеrimеd-1» (Израиль)
	до 60 кг/час
	159 800$
	20 000$

	Установка для сжигания инфицированных медицинских и биологических отходов «Mеdiburn»
	32 кг/ч
	62 000$
	5 000$

	Установка для измельчения и автоклавирования медицинских отходов Стерифлэш
	80л/20 мин
	52 500 €

"под ключ"
	<1 500 €

	Установка для термического уничтожения твердых отходов «ЭЧУТО-150.03», 
	20 кг/ч
	2,1 млн.руб.
	н/д

	Установка  для термического уничтожения медицинских и биологических отходов – инсенератор ИН-50.02
	40 кг/час
	5,4 млн. руб. (под ключ)
	н/д


Вывод: учитывая годовые объемы образования в МО «Город Белозерск»  опасных отходов ЛПУ (49443 кг на расчетный срок) обезвреживание отходов ЛПУ А, Б и В класса предусматривается на установке ЭЧУТО-150-03 производительностью 20 кг/ч.  Утилизацию отходов класса Г и Д рекомендуется осуществлять по договорам на специализированных предприятиях.
2.4.2. Сбор, хранение и удаление медицинских отходов 

(отходов лечебно-профилактических учреждений)

       Правила сбора, хранения и удаления медицинских отходов (далее - отходов ЛПУ) должны соответствовать требованиям Санитарных правил и норм СанПиН 2.1.7.728-99 "Правила  сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22 января 1999 г. N 2).
Организованная на территории ЛПУ система сбора, временного хранения и транспортирования отходов должна состоять из следующих звеньев:

- сбор отходов внутри медицинского подразделения;

- транспортирование и перегрузка отходов в (меж)корпусные контейнеры;

- временное хранение отходов на территории ЛПУ;

-транспортирование (меж)корпусных контейнеров к месту обезвреживания отходов.

Порядок проведения работ для каждого звена определяется соответствующими разделами указанных Санитарных правил.

Смешение отходов различных классов на всех стадиях их сбора, хранения и транспортирования недопустимо.

В каждом медицинском подразделении руководитель совместно с ответственным специалистом за сбор отходов в данном медицинском учреждении из имеющегося персонала назначает лицо, ответственное за сбор отходов. Данное лицо непосредственно на местах первичного сбора отходов осуществляет контроль за обращением с отходами и производит герметизацию одноразовых емкостей (пакетов, баков).

Все отходы ЛПУ разделяются по степени их эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности на пять классов опасности.

Класс А. Неопасные отходы ЛПУ. К ним относятся: отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больницами, нетоксичные отходы; пищевые отходы всех подразделений ЛПУ кроме инфекционных; мебель, инвентарь, неисправное диагностическое оборудование, не содержащие токсичных элементов; неинфицированная бумага, смет, строительный мусор и т.д. Отходы класса А могут быть отнесены к ТБО.

Класс Б. Опасные (рискованные) отходы ЛПУ. 

Класс В. Чрезвычайно опасные отходы ЛПУ. 

Класс Г. Отходы ЛПУ, по составу близкие к промышленным. 

Класс Д. Радиоактивные отходы ЛПУ.

Исходя из различной степени эпидемиологической, токсикологической, радиационной опасности к отходам каждого из классов предъявляются различные требования.

Сбор отходов класса А осуществляется в многоразовые емкости или одноразовые пакеты. Одноразовые пакеты располагаются на специальных тележках или внутри многоразовых баков. Заполненные многоразовые емкости или одноразовые пакеты доставляются к местам установки (меж) корпусных контейнеров и перегружаются в контейнеры, предназначенные для сбора отходов данного класса. Многоразовая тара после сбора и опорожнения подлежит мытью и дезинфекции.

Крупногабаритные отходы класса А собираются в специальные бункеры для крупногабаритных отходов. Поверхности и агрегаты крупногабаритных отходов, имевшие контакт с инфицированным материалом или больными, подвергаются обязательной дезинфекции.
Отходы класса А собирают в одноразовые пакеты или в многоразовые баки белого цвета по 50 л. Одноразовые пакеты закрепляют на специальных стойках-тележках или помещают внутрь многоразовых баков.

Все отходы класса Б и В, подлежат дезинфекции в соответствии с действующими нормативными документами.

Сбор отходов данного класса осуществляется в одноразовую герметичную упаковку. Мягкая упаковка (одноразовые пакеты) должна быть закреплена на специальных стойках (тележках).

Органические отходы, образующиеся в операционных, лабораториях, микробиологические культуры и штаммы, вакцины, вирусологически опасный материал после дезинфекции собираются в одноразовую твердую герметичную упаковку.

Сбор острого инструментария (иглы, перья), прошедшего дезинфекцию, осуществляется отдельно от других видов отходов в одноразовую твердую упаковку.

Микробиологические культуры и штаммы, вакцины должны собираться в одноразовую твердую герметичную упаковку.

Транспортирование всех видов отходов класса Б и В вне пределов медицинского подразделения осуществляется только в одноразовой упаковке после ее герметизации. В установленных местах загерметизированные одноразовые емкости (баки, пакеты) помещаются в (меж)корпусные контейнеры, предназначенные для сбора отходов класса Б, В.

Одноразовые емкости (пакеты, баки) с отходами класса Б маркируются надписью "Опасные отходы. Класс Б", емкости с отходами  класса В маркируются надписью "Чрезвычайно опасные отходы. Класс В" с нанесением кода подразделения ЛПУ, названия учреждения, даты и фамилии ответственного за сбор отходов лица.
Все отходы класса Б, после дезинфекции собирают в герметичную одноразовую упаковку желтого цвета.

Все отходы класса В подлежат дезинфекции в соответствии с действующими нормативными документами. Отходы клас​са В собирают в герметичную одноразовую упаковку красного цвета.

Степень токсичности каждого вида отходов  класса Г  определяется согласно классификатору токсичных промышленных отходов и методическим рекомендациям по определению класса токсичности промышленных отходов.

Использованные люминесцентные лампы, ртутьсодержащие приборы и оборудование собираются в закрытые герметичные емкости. После заполнения емкости герметизируются и хранятся во вспомогательных помещениях. Вывозятся отходы специализированными предприятиями на договорных условиях.

Отходы класса Г, относящиеся к I, II и III классам токсичности, собирают и упаковывают в твердую упаковку (баки), IV класса - в мягкую (одноразовые пакеты черного цвета).
Сбор, хранение, удаление отходов  класса Д  осуществляется в соответствии с требованиями правил работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений, нормами радиационной безопасности и других действующих нормативных документов, которые регламентируют обращение с радиоактивными веществами.
При организации сбора отходов ЛПУ не допускается:

- пересыпать отходы  классов А,Б, В из одной емкости в другую;

-устанавливать одноразовые и многоразовые емкости около электронагревательных приборов;

- утрамбовывать любые отходы руками;

- осуществлять сбор отходов без перчаток.
Общие требования к инвентарю для организации системы сбора:
1. Одноразовые пакеты, используемые для сбора отходов классов Б и В должны обеспечивать герметизацию и возможность безопасного сбора в них до 15 кг отходов.
2. Конструкция одноразовых баков для сбора отходов класса Б и В должна обеспечивать из герметизацию в процессе сбора и невозможность их вскрытия при транспортировке отходов вне пределов медицинского отделения (лаборатории).

 3. Конструкция тележек (стоек) для транспортирования одноразовых пакетов должна обеспечивать возможность их закрепления и быть удобной в эксплуатации.
4. Конструкция многоразовых баков для сбора отходов класса А и установки одноразовых пакетов должна предусматривать крышку, а также колеса и ручки для удобного транспортирования.
5. Сбор отходов разных классов производится в различные контейнеры. Контейнеры для сбора отходов разных классов должны обладать легко различимыми отличиями. Контейнеры для сбора отходов одного класса должны быть полностью идентичны.
6. Используемые (меж)корпусные контейнеры должны обладать герметичными плотно закрывающимися крышками. Конструкция контейнеров должна быть полностью герметична и влагонепроницаема, не допускать возможность контакта посторонних лиц с их содержимым, недоступна животным.
7. Контейнеры для сбора отходов классов А, Б, Г располагаются на открытой площадке или в изолированном помещении медицинского корпуса. К помещениям корпуса, в которых располагаются контейнеры с отходами, предъявляются специальные требования.
8. Контейнеры для сбора отходов класса В располагаются только в изолированном помещении медицинского корпуса. К помещениям корпуса, в которых располагаются контейнеры с отходами класса В предъявляются специальные требования (приложение 1).

Хранение контейнеров с отходами класса В совместимо с контейнерами отходов классов А, Б, Г не допустимо.
9. Открытая площадка для установки контейнеров должна иметь асфальтированную поверхность и быть удобной для подъезда автотранспорта и проведения погрузочно-разгрузочных работ. Открытые площадки для установки контейнеров располагаются не менее чем в 25 метрах от лечебных корпусов и не менее 100 метрах от пищеблоков.
10. Допускается расположение контейнеров для сбора отходов различных классов на одной открытой площадке. На открытой площадке допускается расположение не более 5 контейнеров.

Условия временного хранения и транспортирования отходов ЛПУ
Отходы  классов А, Б, В  допускается хранить не более 1 суток в естественных условиях, более суток - при температуре не выше 5 град. C. Пищевые отходы всех классов необходимо хранить в холодильниках при температуре не выше 5 град. C. Вывоз отходов  классов А, Б, В должен производиться ежедневно при отсутствии на территории лечебного учреждения установки по обезвреживанию отходов.

Основной системой сбора и удаления медицинских отходов является система "сменяемых" сборников. При системе "сменяемых" сборников отходы в контейнерах вывозят в закрытых кузовах автомашин, специально предназначенных для этих целей, а на место удаленных контейнеров устанавливают порожние сборники.

Транспортирование отходов данных видов  вне территории ЛПУ допускается только в закрытых кузовах специально применяемых для этих целей автомашин. При транспортировании отходов класса А разрешается применение автотранспорта, используемого для перевозки твердых бытовых отходов. Использование автомашин, предназначенных для перевозки отходов  классов Б и В  для других целей, не допускается.

Хранение отходов Г класса производится в специально отведенных для этой цели вспомогательных помещениях.

Транспортирование, обезвреживание и захоронение отходов класса Г осуществляется в соответствии с гигиеническими требованиями, предъявляемыми к порядку накопления, транспортирования, обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов.
2.4.3. Сбор и обезвреживание  биологических отходов

На первую очередь предусматривается строительство биотермических ям (яма Беккари) рядом с проектируемым комплексным полигоном, и в населенных пунктах характеризующихся наличием животноводческих ферм и комплексов. Яма Беккари  имеет значительное преимущество перед скотомогильниками, т.к. обеспечивают быструю гибель многих микробов. 

Строительство данных ям осуществляется по типовому проекту, с  герметической  крышкой  и отверстием  для притока воздуха. Через 20 суток после загрузки трупами температура в камере поднимается до 65° С.  Процесс разложения трупов заканчивается за 35—40 суток  с образованием однородного не имеющего запаха компоста, пригодного для удобрения. 

Эксплуатация  биотермической  ямы должна осуществляться по  нормам и требованиям  следующих законодательных и нормативных документов:

-  Федеральный закон «О  санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»  от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ.

- Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденные Главным государственным ветеринарным инспектором РФ от 04.12.1995 г. №13-7-2/469.

- СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденные постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 16.05.1989 г. № 78.

- СНиП 2.04.03-85. «Канализация. Наружные сети и сооружения.», утвержденные постановлением Госстроя СССР от 21.05.1985 № 71.

Доставка биологических отходов и трупов животных проводится на транспорте, оборудованном водонепроницаемым закрытым кузовом, который легко подвергается санитарной обработке.

Транспортные средства, инвентарь, инструменты, оборудование дезинфицируют после каждого случая доставки биологических отходов для утилизации, обеззараживания или уничтожения.

Для дезинфекции используют одно из следующих химических средств: 4-процентный горячий раствор едкого натра, 3-процентный раствор формальдегида, раствор препаратов, содержащих не менее 3-процентного активного хлора, при норме расхода жидкости 0,5 л на 1 кв. м площади или другие дезинфицирующие средства, указанные в действующих правилах по проведению ветеринарной дезинфекции объектов животноводства. Спецодежда дезинфицируется путем замачивания в 2-процентном растворе формальдегида в течение 2 часов.

Утилизация биологических отходов путем захоронения в землю, сброс биологических отходов в бытовые мусорные контейнеры и вывоз их на свалки и полигоны для захоронения категорически запрещается и должна осуществляться на специальных территориях с устроенными скотомогильниками.

Территория биотермической ямы  должна быть огорожена забором. 

Ворота скотомогильника и крышки биотермических ям запирают на замки, ключи от которых хранят у специально назначенных лиц или ветеринарного специалиста хозяйства (отделения), на территории которого находится объект.

Биологические отходы перед сбросом в биотермическую яму для обеззараживания подвергают ветеринарному осмотру. При этом сверяется соответствие каждого материала (по биркам) с сопроводительными документами. В случае необходимости проводят патологоанатомическое вскрытие трупов.

После каждого сброса биологических отходов крышку ямы плотно закрывают.

Траншеи по периметру забора должны поддерживаться в надлежащем состоянии, в случае необходимости выполняются работы по восстановлению профиля траншей. 

На территории биотермической ямы запрещается:

- пасти скот, косить траву;

- брать, выносить, вывозить землю и гуммированный остаток за его пределы.

В случае подтопления территории биотермической ямы  при строительстве гидросооружений или паводковыми водами его территорию оканавливают траншеей глубиной не менее 2 м. Вынутую землю размещают на территории скотомогильника  и вместе с могильными курганами разравнивают и прикатывают. Траншею и территорию скотомогильника бетонируют. Толщина слоя бетона над поверхностью земли должна быть не менее 0,4 м.

Специалисты государственной ветеринарной службы регулярно, не менее двух раз в год (весной и осенью), проверяют ветеринарно-санитарное состояние биотермической ямы. 
2.4.4. Разработка   комплекса  мероприятий  по  профилактике инфекций,
общих для человека и животных
В целях снижения  неблагополучной эпидемиологической и эпизоотологической ситуации по природно-очаговым и зооантропонозным заболеваниям на территории МО «Город Белозерск» необходима  организация противоэпизоотических и противоэпидемических мероприятий.

Помимо  обеспечения устройства  сооружений по приему биологических отходов (биотермической яме и  скотомогильниках, отвечающих санитарным требованиям) необходим  также комплекс организационных мер по профилактике инфекций общих для человека и животных.

Руководствуясь Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", санитарными правилами СП 3.1.084-96 "Профилактика и борьба с заболеваниями, общими для человека и животных", СП 3.1./3.2.1379-03 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.04.2005 № 15 "Об усилении мероприятий по предупреждению распространения бешенства в Российской Федерации",  предлагается:

1. Уполномоченные  органы местного самоуправления МО «Город Белозерск» должны:

-  разработать и утвердить программы по профилактике природно-очаговых инфекций с учетом территориальных особенностей с привлечением заинтересованных хозяйствующих субъектов;

- обеспечить в установленном порядке недопущение убоя скота, предназначенного для реализации, вне убойных пунктов (площадок);

- обеспечить создание на всех животноводческих фермах необходимых резервов моющих и дезинфицирующих средств, средств личной профилактики, спецодежды;

- усилить контроль за соблюдением ветеринарно - санитарных правил при заготовке, хранении, переработке и реализации продукции животного происхождения на продовольственных рынках;

- обеспечить строгий контроль за утилизацией некачественных, опасных пищевых продуктов, исключив их использование без термической обработки в кормлении животных;

- обеспечить проведение сплошной дератизации в бюджетных организациях, в населенных пунктах и садоводческих кооперативах;
-  создать противоэпизоотическую комиссию, которая будет осуществлять контроль над соблюдением ветеринарно-санитарных требований и вышеуказанных положений, и утвердить положение о ней.

3. Руководители соответствующих служб и организации независимо от организационно-правовой формы собственности обязаны  проводить комплекс работ по учету поголовья собак и кошек, проведению им профилактической вакцинации, выделению площадок для их выгула, созданию и оснащению бригад для отлова безнадзорных животных;
3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, независимо от их форм собственности должны:

- обеспечить проведение иммунизации против туляремии, лептоспироза, бешенства, сибирской язвы подлежащего контингента. 

- организовать и провести комплекс дератизационных мероприятий: оценку заселения объектов грызунами, обеспечение грызунонепроницаемости объектов путем проведения инженерно - технических, ремонтно-строительных мероприятий.

- проводить санитарно – гигиенические мероприятия, направленные на обеспечение должного санитарного состояния объектов и прилегающих территорий.

2.4.5. Эколого-экономическая оценка результатов мероприятий по созданию системы сбора, транспортировки и обезвреживания биологических отходов

Согласно Санитарным правилам п.1.5. биологические отходы утилизируют путем переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах (цехах) в соответствии с действующими правилами, обеззараживают в биотермических ямах, уничтожают сжиганием или в исключительных случаях захоранивают в специально отведенных местах. Места, отведенные для захоронения биологических отходов (скотомогильники), должны иметь одну или несколько биотермических ям (п.1.6. Санитарных правил).
Биотермическая яма — сооружение для обезвреживания трупов животных (кроме погибших от сибирской язвы). Строится по типовым проектам с разрешения ветеринарной инспекции. Биотермические ямы устраивают на сухом возвышенном месте с низким уровнем грунтовых вод (не менее 2,5 м от поверхности почвы при наиболее высоком их стоянии) на расстоянии не менее 1 км от населённых пунктов, водоёмов, колодцев и скотопрогонов. Стены выкладывают водонепроницаемым материалом (кирпичом или просмолёнными брёвнами), дно — бетоном или глиной. Стены биотермической ямы выводят выше уровня земли на 20 см, при этом саму яму плотно закрывают двумя крышками с замками и сооружают вытяжной канал с навесом для защиты от осадков. Через 20 суток после загрузки трупами температура в камере поднимается до 65° С. Процесс разложения трупов заканчивается за 35—40 суток с образованием однородного, не имеющего запаха компоста. Биотермические ямы имеют значительное преимущество перед скотомогильниками, т.к. обеспечивают быструю гибель многих микробов.
Экологическая эффективность мероприятий достигается  решением вопросов обезвреживания   биологических отходов.
Экономическая эффективность строительства биотермической ямы  в МО «Город Белозерск» (расчет проведен в уровне цен 2013 г.):
Стоимость строительства ямы Беккари - 964,0 тыс. руб.

 Амортизационные отчисления определялись исходя из  среднего срока службы – 20 лет. 

Годовые амортизационные отчисления составляют 48,2 тыс. руб.
Вывод: в рамках действия настоящей Генеральной схемы на расчетный срок (2028 год) рекомендуется строительство биотермической ямы (ямы Беккари). 

3. Предложения по организации механизированной уборки территорий муниципального образования
Механизированная уборка территорий муниципального образования является одной из важных и сложных задач органов местного самоуправления.
Уборочные работы делятся на летние и зимние. Летом выполняются работы, обеспечивающие максимальную чистоту дорог и приземных слоев воздуха: подметание, мойка и полив покрытий.

Зимой проводятся наиболее трудоемкие работы: уборка территорий от уличного смета в бесснежный период, очистка дорог от свежевыпавшего и уплотненного снега, устранение скользкости поверхности проезжей части дороги, в целях создания безопасного движения транспорта и пешеходов.

Организация механизированной уборки требует проведения подготовительных мероприятий, своевременного ремонта усовершенствованных покрытий улиц, проездов, площадей; периодической очистки отстойников колодцев ливневой (дождевой) канализации; ограждения зеленых насаждений бортовым камнем.
Неусовершенствованные дорожные покрытия должны быть спланированы, с исправной системой водоотвода, не иметь деформаций и разрушений.

Для организации работ по механизированной уборке убираемую территорию разделяют на участки, которые обслуживают специализированные организации, обеспечивающие выполнение всех необходимых работ. 

Администрации МО «Город Белозерск» предлагается разработать и утвердить титульные списки улиц, площадей, проездов, нуждающихся в уборке летом и зимой, очередность их уборки в летний и зимний периоды года.
В зависимости от объемов работ, категории улиц, режима уборки и производительности машин устанавливают режим работы уборочных машин и формируют бригады рабочих. Деление на маршруты производится с помощью карты-плана убираемого участка, на которую нанесены протяженность убираемых улиц, места заправки поливомоечных машин, баз хранения песко-соляных смесей, места размещения снежных свалок, расположение баз материалов, стоянок дежурных машин, наличие больших уклонов.
1. Летняя уборка территорий. 
Летом на дорогах образуются загрязнения, состав, количество и санитарно-гигиеническая характеристика которых в большой степени зависят от состояния окружающей среды, в первую очередь атмосферы, и прилегающей территории.

Период летней уборки в МО «Город Белозерск» -  с 15 апреля до 15 ноября. 

Технология летней уборки территории включает в себя следующие постоянно повторяющиеся технологические операции - мойку, полив и подметание проезжей части улиц, тротуаров, площадей. Остальные операции носят периодический характер и в общих объемах работ по уборке территории незначительны. При летней уборке территорий муниципальных образований с дорожных покрытий удаляется смет с такой периодичностью, чтобы его количество на дорогах не превышало установленной санитарной нормы. 
Мойке следует подвергать всю ширину проезжей части улиц и площадей. Уборку лотков и бордюр от песка, пыли, мусора после мойки необходимо заканчивать к 7 часам утра. Полив зеленых насаждений и газонов производится силами организаций и собственниками помещений. Мойку дорожных покрытий и тротуаров, а также подметание тротуаров необходимо производить с 23 часов до 7 часов утра, а влажное подметание проезжей части улиц производить по мере необходимости с 9 часов утра до 21 часа.

В МО «Город Белозерск» в летний период на расчетный срок предусматриваются работы по механизированному подметанию, поливу и мойке проезжей части улиц.
Согласно п.2.4. санитарных правил "Гигиеническими требованиями к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов. СП 2.1.7.1038-01", утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.05.2001 № 16, на полигоны твердых бытовых может приниматься  уличный, садово-парковый смет.

На расчетный срок размещение уличного смета предусматривается на полигоне ТБО.
2. Зимняя уборка территорий

Зимняя уборка в МО «Город Белозерск» должна проводиться с 15 ноября до 15 апреля. (В зависимости от климатических условий постановлением администрации сельского поселения период осенне-зимней уборки может быть изменен).
Зимняя уборка предусматривает уборку и вывоз мусора, снега и льда, грязи, посыпку улиц песком с примесью хлоридов. 

Укладка свежевыпавшего снега в валы и кучи разрешается на всех улицах, площадях, скверах с последующей вывозкой.  В зависимости от ширины улицы и характера движения на ней валы укладываются либо по обеим сторонам проезжей части, либо с одной стороны проезжей части вдоль тротуара с оставлением необходимых проходов и проездов. 
Посыпку песком с примесью хлоридов следует начинать немедленно с начала снегопада или появления гололеда. В первую очередь при гололеде посыпаются спуски, подъемы, перекрестки, места остановок общественного транспорта, пешеходные переходы. Тротуары посыпаются 5 % песчано-соляной смесью (ПСС).
Очистка от снега крыш и удаление сосулек производится с обеспечением следующих мер безопасности: назначение дежурных, ограждение тротуаров, оснащение страховочным оборудованием лиц, работающих на высоте. Снег, сброшенный с крыш, следует немедленно вывозить. На проездах, убираемых специализированными организациями, снег следует сбрасывать с крыш до вывозки снега, сметенного с дорожных покрытий, и укладывать в общий с ними вал.
Все тротуары, дворы, лотки проезжей части улиц, площадей очищаются от снега и обледенелого наката под скребок и посыпаются ПСС до 9 часов утра.
Вывоз снега разрешается только на специально отведенные места отвала.
Места отвала снега должны быть обеспечены удобными подъездами, необходимыми механизмами для складирования снега.
Уборку и вывозку снега и льда с улиц, площадей, мостов, необходимо начинать немедленно с начала снегопада и производить, в первую очередь, с магистральных улиц, автобусных трасс, мостов, плотин и путепроводов для обеспечения бесперебойного движения транспорта во избежание наката.
При уборке улиц, проездов, площадей специализированными организациями, физическими и (или) юридическими лицами, независимо от их организационно-правовых форм, владеющими соответствующими элементами благоустройства на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, либо на основании соглашений с собственником или лицом, уполномоченным собственником, необходимо обеспечивать после прохождения снегоочистительной техники уборку прибордюрных лотков и расчистку въездов, пешеходных переходов, как со стороны строений, так и с противоположной стороны проезда, если там нет других строений.
В качестве основных противогололедных материалов используются песок и реагенты. Технология с применением песко-реагентной смеси (3-8% реагентов, 92-97% песка), может применяться в любых эксплуатационных условиях проездов с интенсивным движением транспортных средств.

Использование технической соли последнее время не рекомендуется из-за отрицательного воздействия, которое она оказывает на почву, а также на автомобили.                                            
       Таблица 18
	Ре-жим
	Интенсив-ность снегопада,  мм слоя снега/ч
	Темпера-тура снега, °C
	Норма    распреде-ления ПСС
, г/м2
	Продолжительность этапов, ч

	
	
	
	
	Выдержка
	Обработка ПСС
	Интер-вал
	Сгребание и    сметание
	Все-го

	Первый цикл

	I
	5-10
	Выше -6
	200
	
	
	
	
	

	
	
	-6 ... -18
	300
	0,75
	1
	3
	3
	7,75

	
	
	Ниже -18
	400
	
	
	
	
	

	II
	10-30
	Выше -6
	200
	
	
	
	
	

	
	
	-6 ... -18
	300
	0,25
	1
	-
	3
	4,25

	
	
	Ниже -18
	400
	
	
	
	
	

	III
	Свыше 30
	Выше -6
	200
	
	
	
	
	

	
	
	-6 ... -18
	300
	0,25
	1
	-
	1,5
	2,75

	
	
	Ниже -18
	
	
	
	
	
	

	Последующие циклы

	I
	5-10
	Выше -6
	200
	
	
	
	
	

	
	
	-6 ... -18
	200
	-
	1
	3,75
	3
	7,75

	
	
	Ниже -18
	400
	
	
	
	
	

	II
	10-30
	Выше -6
	200
	
	
	
	
	

	
	
	-6 ... -18
	300
	-
	1
	0,25
	3
	4,25

	
	
	Ниже -18
	400
	
	
	
	
	

	III
	Свыше 30
	Выше -6
	200
	
	
	
	
	

	
	
	-6 ... -18
	300
	-
	1
	0,25
	1,5
	2,75

	
	
	Ниже -18
	
	
	
	
	
	


Примечания:

1. При сильных снегопадах и метелях (II и III режимы) все этапы уборки начинаются одновременно с началом снегопада.

2. На дорогах, где не производится внесение песко-реагентной смеси, подметание начинается с началом снегопада.

3. Если после окончания последнего цикла работ снегопад продолжается, последующие циклы повторяются необходимое число раз.
В настоящее время промышленностью предлагается широкий спектр химических реагентов: хлористый кальций (хлорид кальция), хлористый натрий (хлорид натрия), хлорид магния, ХКНМ, ХКМ и др. в основе которых присутствуют солевые растворы химических элементов, в том или ином процентном соотношении, подобранные таким образом, чтобы воздействие на окружающую среду не причиняло вреда.

ХКМ (хлористый калий модифицированный) – средство для борьбы с гололедицей на дорогах, широко применяемое в настоящее время в городах России, используется в режиме удаления образовавшегося на дорогах льда и снежного наката. Гранулированный реагент ХКМ имеет высокую плавящую способность по отношению ко льду и эффективен в применении до температуры -35 градусов. Коррозионная активность ХКМ по отношению к черным и цветным металлам, а также его воздействие на асфальтовые и бетонные покрытия, на поверхность природного камня и композиционные материалы в 3-5 раз ниже коррозионного воздействия технической соли. Применение реагентов ХКМ предусматривает использование технологического оборудования для распределения сыпучих реагентов (пескоразбрасывателей). 

ХКНМ (хлористый кальций натрий модифицированный) обладает значительно меньшей, чем техническая соль коррозионной активностью на металлические части общественного транспорта и кузова автомобилей. Подобного эффекта у реагента ХКНМ удалось добиться путем применения ингибиторов коррозии, замедляющих разрушительное воздействие на металл.

Реагент АЙСМЕЛТ™ успешно применяется в Москве в объемах до 20 тысяч тонн ежегодно. Он относится к числу очень эффективных противогололедных средств, т.к. специально разработанная форма гранул имеет необходимую твердость, позволяющую использовать реагент вплоть до момента полного расплавления льда. Айсмелт можно рассматривать, как аналог гранитной крошки – т.е. качественный фрикционный материал.

Хлористый кальций  в химически чистых реагентах снижает количество ионов натрия и их негативное воздействие на окружающую среду. Хлористый кальций в твердом состоянии абсорбирует влагу до тех пор, пока не растворится, а в состоянии раствора продолжает абсорбировать влагу до тех пор, пока не достигнет равновесия между упругостью паров раствора и упругостью паров воздуха.

Хлористый магний (бишофит, био-маг) предотвращает образование снежно-ледяного слоя или ослабляет его сцепления с покрытием, снижает отрицательное воздействие от образовавшейся зимней скользкости.

Хлористый натрий применяется для повышения эффективности таяния льда и снега, снижения расхода солей, улучшения физикомеханических свойств реагентов. Научными исследованиями установлено, что смесь из трех частей хлористого натрия и одной части хлористого кальция осуществляет таяние льда быстрее, чем отдельно хлористый натрий, и растапливает льда больше, чем каждая из этих солей отдельно. Эффективен при температурах до -20 градусов.

Твердый чешуированный противогололедный реагент «АЦЕДОР» наиболее эффективно используется в предупреждении образования и удаления льда и снежного наката на мостах, эстакадах, где применение хлоридных реагентов нежелательно из-за коррозии металлических конструкций и арматуры. Производится на основе смеси гидратов ацетатов натрия и магния. Имеет высокую плавящую способность по отношению ко льду и эффективен в применении до температуры - 25 градусов. Коррозионная активность противогололедного реагента «АЦЕДОР» по отношению к черным и цветным металлам, а также его воздействие на асфальтовые и бетонные покрытия, на поверхность природного камня и композиционные материалы не превышает соответствующих показателей дождевой воды. Применение реагента «АЦЕДОР» предусматривает использование технологического оборудования для распределения сыпучих реагентов (пескоразбрасывателей).

Для обработки территории дорог, улиц целесообразно применение ХКНМ, поверхности мостов - «Ацедор».

Песко-реагентная смесь распределяется на обрабатываемой поверхности из расчета 200 - 300 г/м2. На 1000 м2 обрабатываемой площади приготовляется на зиму 6-9 м3 смеси. 

    Содержание пескобаз включает в себя следующие виды работ: 

· рыхление противогололедных материалов погрузчиком, коммунальной машиной на базе трактора;

· окучивание противогололедных материалов погрузчиком, коммунальной машиной на базе трактора.

Основными экологическими требованиями к базам по заготовке и хранению противогололедных материалов являются: предотвращение поступления противогололедных материалов (особенно солей) в поверхностные и грунтовые воды, в почву, а также переноса их ветром и колесами транспорта за пределы базы.

Неправильный выбор участка для базы технологических (противогололедных) материалов и неправильное их хранение - в виде штабелей под открытым небом, без достаточной защиты от воздействия атмосферных осадков, может привести к образованию непосредственного стока растворов, содержащих соли, в расположенные вблизи открытые водоемы, к загрязнению почвы, грунтовых вод, гибели растений. Место расположения базы для технологических (противогололедных) материалов должно быть согласовано с территориальными органами "Роспотребнадзора".

Очистка дорожных покрытий от снега производится путем сгребания и сметания снега плужно-щеточными снегоочистителями. Снегоочистители начинают работу с улиц, имеющих наиболее интенсивное движение транспорта и на которых технологические материалы распределялись в первую очередь с тем, чтобы на каждом участке дороги выдержать соответствующий период (таблица 19) между внесением материалов, сгребанием и сметанием снега. Ширина полосы, обрабатываемой одной машиной, должна быть менее  2,5 м.
Таблица 19
	Температура снега, °C
	Периодичность работы машин при однооперационной снегоочистке, ч

	-2 -10
	0,75

	Ниже -10
	1,5

	Выше -2
	0,5


Однооперационная снегоочистка применяется на мостах, эстакадах и других искусственных сооружениях, где технологические материалы могут вызвать их повреждение.

Механизированное подметание проезжей части начинается при высоте рыхлой снежной массы на дорожном полотне боле 5 сантиметров. При длительном снегопаде циклы механизированного подметания проезжей части осуществляются постоянно.

Очистка тротуаров под скребок от снега и льда проводится в период с 5.00 до 8.00 часов, а при снегопадах - по мере необходимости с таким расчетом, чтобы пешеходное движение на них не нарушалось

Снег, счищаемый с проезжей части улиц и проездов, а также с тротуаров, сдвигается в лотковую часть улиц и проездов для временного складирования снежной массы.

Формирование снежных валов не допускается:

· на пересечениях всех дорог и улиц и проездов в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов;

· на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром;

· на тротуарах.

При формировании снежных валов в лотках не допускается перемещение снега на тротуары и газоны.

Сформированные снежные валы удаляются следующими способами: безвывозным, вывозным и комбинированным (с применением стационарных снеготаялок). 
С учетом  анализа местных условий удаление  снежных валов в МО «Город Белозерск» предусматривается безвывозным способом. Данный способ является самым простым и  дешевым: снег складируется в валах в прилотковой полосе дороги. Для складирования могут быть также использованы свободные территории, прилегающие к убираемым улицам. Перечисленные работы выполняются при помощи снегоочистителей, снабженных направляющим аппаратом и козырьком, управляемым из кабины водителя.

Вывозной способ состоит в погрузке из валов и куч снега в транспортные средства для вывоза его на специально выделенные места складирования. Образованный после снегопада вал снега разрушается и уплотняется колесами транспорта, что резко усложняет последующую уборку. Поэтому незамедлительно после окончания снегопада на таких улицах необходимо организовать погрузку снега и его вывоз. 

Экологические факторы заключаются в необходимости ликвидации воздействия имеющихся в снеге загрязнений на окружающую среду. Недопустимо создание на газонах сугробов из убранного с дорог снега, поскольку он загрязнен солями, используемыми в качестве противогололедных реагентов, и пагубно действует на зеленые насаждения. Если же использовать противогололедные реагенты на основе мочевины и нитратов, то может быть нанесен существенный урон водным объектам. 

Подобные обстоятельства вызывают необходимость оптимизации методов обработки дорожных покрытий и подбора соответствующих химических реагентов, стоимостных факторов, минимизации экологических последствий, а также методов утилизации снежной массы, содержащей противогололедные реагенты.

При длительных отсутствиях снегопада, происходит интенсивное загрязнение дорожного покрытия. Для удаления загрязнений используются подметально-уборочные машины, работающие без увлажнения. Для работы подметально-уборочных машин в зимний период применимы те же требования, что и при уборке в летний период.
3. Расчет необходимого количества уборочных машин и механизмов на  расчетный срок для механизированной уборки территорий
Применяемые для уборки машины и механизмы выпускаются специально для летних и зимних видов уборки. Значительная часть машин изготовляется со сменными приспособлениями и устройствами, что позволяет использовать их на различных технологических операциях круглый год.

Подметально-уборочные машины выполняют летние виды уборки дорожных усовершенствованных покрытий от смета и пыли. По принципу действия механизма транспортировки смета они бывают двух типов:

1. С механическим или вакуумным отделением смета от поверхности дорожного покрытия, перемещением его в бункер подметально-уборочной машины.

2. С гидродинамическим отделением смета от поверхности дорожного покрытия, перемещением его направленными водяными струями поливомоечных машин в лоток проезжей части и смывом потоком воды в колодцы ливнестока.

Большинство подметально-уборочных машин снабжено навесными приспособлениями, прицепами и другим вспомогательным оборудованием и механизмами, обеспечивающими их круглогодичную работу. 

Основные работы по очистке территорий от снега осуществляют с помощью плужных, плужно-щеточных и роторных снегоочистителей.

Наиболее экономически оправдано применение универсальной уборочной техники, предназначенной для круглогодичной уборки улиц, внутриквартальных проездов, дворовых территорий, а также для круглогодичного ухода за поверхностями аллей, дорожек скверов и парков и зелеными насаждениями. Универсальные машины обеспечиваются набором соответствующих навесных и сменных механизмов: плужно-щеточным снегоочистительным оборудованием, фрезерно-роторным снегоочистительным механизмом, кусторезами, поливомоечным прицепом и т.д.

Для расчета количества машин для механизированной уборки территории сельского поселения с учетом характеристик дорожной сети, суточных объемов работ  и опыта эксплуатации спецмашин были приняты следующие основные типы уборочных машин: 

- комбинированная машина КО-713Н;

- комбинированная машина КО-829АД;

- комбинированная машина КО-829А;

- машина тротуароуборочная Беларус-82 МК;

- снегопогрузчик типа КО206АН;

- автогрейдеры ДЗ 180А, ДЗ 122Б;

- экскаваторы типа ЭО-2626Е, ЭО-2101;

- погрузчик типа ТО-49БЗ;

- самосвал МАЗ-5551-2120;

- самосвал КАМАЗ-65115;

- самосвал типа ГАЗ-САЗ-3507.
Количество спецмашин по механизированной уборке определяют по формуле:
МУ = Оj смен/ Оiмаш.смен / Кисп
где

Оj смен _ объем выполнения j вида работы по механизированной уборке территории в течение одной смены в целом по муниципальному образованию, ед.изм./смену; 

Оiмаш.смен - производительность единицы i спецмашины в течение смены, ед.изм./смену; 

Кисп - коэффициент использования.

Производительность единицы спецмашины в течение смены определяют по формуле:

Оiмаш.смен =( Пjс- Тпз)/Нiвр,

где

Пс – продолжительность смены, от 3 до 8 часов в зависимости от нормативных требований к длительности j операции по механизированной уборке, ч.;

Нвр – норма времени на выполнение единицы j работы i спецмашиной;

Тпз- время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные операции в гараже, час;

Нормы времени на выполнение работ по механизированной уборке территории определялись на основании «Рекомендаций по нормированию труда работников внешнего благоустройства», утвержденных приказом Департамента ЖКХ Министерства строительства РФ от 06.12.1994 г. № 13.
Потребность в транспортных средствах для выполнения механизированной уборки дорог в МО «Город Белозерск» представлена в таблице 20.
Таблица 20
	Марка машин
	Расчетный срок

	Машина типа КО-713Н*
	1

	Машины типа КО-829АД, КО-829А*
	

	КДМ (ЗИЛ-433362)*
	

	Погрузчик типа ТО-49БЗ
	1

	МАЗ-5551-2120
	1

	Итого
	3


* Машины используются в зимний и летний периоды.

Вывод: По результатам расчетов необходимое количество транспортных средств для механизированной уборки территорий МО «Город Белозерск» в летний и зимний периоды составит 3 единицы.
В МО «Город белозерск» необходимо  разработать и утвердить титульные списки улиц, площадей, проездов, нуждающихся в уборке летом и зимой. 

Период летней уборки в МО «Город Белозерск» - с 15 апреля до 15 ноября, зимней – с 15 ноября по 15 апреля. В МО «Город Белозерск» в летний период на расчетный срок предусматриваются работы по механизированному подметанию, поливу и мойке проезжей части улиц. Смет с улиц необходимо размещать на полигоне ТБО. С учетом  местных условий удаление  снежных валов, образующихся в период зимней уборки, предусматривается утилизовать безвывозным способом.
4. Капитальные вложения


Ориентировочные капитальные вложения на реализацию Генеральной схемы очистки территории МО  «Город Белозерск» определены, исходя  из следующих условий.

1. Стоимость мероприятий учитывает налог на добавленную стоимость (кроме мероприятий по новому строительству). Стоимость спецмашин и мусоросборников учитывает налог на добавленную стоимость.

Установка контейнеров и бункеров определялась с учетом общей потребности в контейнерах. Исходя из среднего срока службы 1 контейнера 8 лет.

2. Стоимость контейнерных площадок  определялась на основании укрупненной стоимости. Сметная стоимость работ определялась на основании ГЭСН-2001 и  сметных цен  в уровне 2013 года по  «Сборнику средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, применяемые в строительстве в текущем уровне цен для Московского региона» (ССЦ 81-77-2010-01).
3. Стоимость  спецмашин определялась согласно прейскурантам поставщиков  специальной техники.

Приводимые  капиталовложения являются предварительными. Более точная оценка стоимости выполняемых мероприятий должна определяться в рамках соответствующих инвестиционных программ и программ бюджетного финансирования.

Финансовые потребности на реализацию  планируемых мероприятий приведены в таблице 21.
Вывод: общая потребность в денежных средствах на реализацию планируемых мероприятий составила 36070,3  тыс. руб. Средняя величина расходов в год составит 2404,69  тыс.руб.
Исходя из средней  нормы накопления на период реализации Генеральной схемы 2,37 куб.м/год удельные расходы на  приобретение основных средств для осуществления мероприятий Генеральной схемы санитарной очистки территории  МО «Город Белозерск» в расчете на 1 чел. в месяц составят 7,42 рубля.
Финансирование мероприятий в области обращения с отходами осуществляется за счет средств регионального и местного бюджетов и иных внебюджетных источников в соответствии с Федеральным  законодательством.

Реализацию предлагаемых мероприятий по сбору ТБО  предлагается осуществлять следующим образом:

 - строительство контейнерных площадок и установка контейнеров (бункеров) от населения  осуществлять за счет платы за жилое помещение при условии доступности данной услуги, а также за счет средств муниципального образования;

-  строительство контейнерных площадок и установка контейнеров (бункеров) от организаций социальной инфраструктуры осуществляется за счет средств данных организаций.
Таблица 21
Ориентировочные капитальные вложения на реализацию Генеральной схемы санитарной очистки 
	№ п/п
	Мероприятия/наименование муниципального образования
	Ед. изм.
	Объемные показатели в ед.изм.
	Цена 1 ед. в уровне цен 1 кв.2013 г., тыс. руб. с НДС
	Стоимость мероприятий, тыс.руб.
	Время проведения мероприятий

	
	
	
	Расчетный срок

(2028 г.)
	
	Расчетный срок (2028 г.)
	

	1.
	Приобретение и размещение контейнеров –      1,1 м3
	ед.
	236
	14,0
	3304,0
	2014-2018 гг.

	2.
	Приобретение и размещение бункеров–      6 м3
	ед.
	19
	18,0
	342,0
	2014-2028 гг.

	3.
	Строительство контейнерных площадок  ТБО
	ед.
	144
	14,5
	2088,0
	2014-2018 гг.

	4.
	Вывоз ТБО, КГМ
	ед
	8
	6550,0
	12610,0
	

	4.1.
	Мусоровозы МКМ-45

на базе КАМАЗ-53215
	ед.
	4
	2020,0
	8080,0
	2015-2022 гг.

	4.2.
	Самосвал на базе КАМАЗ
	ед.
	1
	2550,0
	2550,0
	2015-2015 гг.

	4.3.
	Бункеровоз ЗИЛ ММЗ 49525
	ед.
	1
	1980,00
	1980,0
	2014-2016 гг.

	5.
	Утилизация ТБО
	ед.
	3
	6950,00
	6950,00
	

	5.1.
	Бульдозер Т-170 или Б-170
	ед.
	1
	2300,00
	2300,00
	2023-2028гг.

	5.2.
	Экскаватор ЕК-12-20
	ед.
	1
	2100,00
	2100,00
	2016-2020 гг.

	5.3.
	Самосвал КАМАЗ 55111
	ед.
	1
	2550,0
	2550,00
	2016-2020 гг.

	6.
	Приемные пункты вторсырья (передвижные)
	ед.
	1
	717,3
	717,3
	2014-2017 гг.



	6.1.
	Бортовая машина Соболь
	ед.
	1
	458,5
	458,5
	

	6.2.
	Бортовой прицеп 87150B грузоподъемностью 2 т
	ед.
	1
	252,8
	252,8
	

	6.3.
	Весы                                
	ед.
	1
	6,0
	6,0
	

	7.
	Обеспечение утилизации  медицинских,  биологических и ртутных отходов
	
	
	3464,00
	3464,0
	2014-2028 гг.

	7.1.
	Устройство биотермических ям
	ед.
	1
	964
	964,00
	

	7.2.
	Установка ЭЧУТО-150-03
	ед.
	1
	2 500
	2 500,0
	

	8.
	Обезвреживание ЖБО
	
	
	1 375,0
	2750,0
	2014-2016 гг.

	8.1.
	Машина КО-520 ЗИЛ-43362 Е3
	ед.
	2
	1 375,0
	2750,0
	

	9.
	Механизированная уборка
	
	
	3 845,0
	3 845,0
	

	9.1
	Машина типа КО-713Н
	ед.
	1
	1750,0
	1 750,0
	2014-2028 гг.

	9.2.
	Машины типа КО-829АД, КО-829А
	ед.
	
	
	
	

	9.3.
	Погрузчик типа ТО-49БЗ
	ед.
	1
	595,0
	595,0
	

	9.4.
	МАЗ-5551-2120
	ед.
	1
	1 500,0
	1 500,0
	

	10.
	Всего капитальных вложений
	
	
	
	36070,3
	


- приобретение спецтехники для сбора и вывоза ТБО осуществляют  подрядные организации, обеспечивающие сбор и вывоз отходов. Возмещение данных расходов осуществляется через тариф на сбор и вывоз ТБО;

- приобретение спецтехники для захоронения  ТБО и «хвостов», осуществляют  подрядные организации, осуществляющие сбор и вывоз отходов. Возмещение данных расходов осуществляется через тариф на захоронение ТБО;

       Строительство контейнерных площадок - за счет средств муниципального бюджета (100 тыс. руб.)

5. Разработка мероприятий в целях более эффективного обращения с отходами
Мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы МО «Город Белозерск» предполагают создание правовых основ функционирования единой комплексной системы управления в сфере обращения с отходами производства и потребления, базирующейся на стратегическом курсе создания индустриальной основы  сортировки отходов и сокращения объёмов захоронения ТБО.

К полномочиям органов местного самоуправления согласно статье 8 Федерального закона «Об отходах производства и потребления»,  статье 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» отнесены организация и вывоз бытовых отходов и мусора, а также организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов. 

Орган местного самоуправления  реализует свои полномочия по организации сбора, вывоза и утилизации ТБО и ЖБО  посредством закрепления за уполномоченным органом соответствующих функций. Для обеспечения эффективной реализации мероприятий Генеральной схемы Уполномоченный орган МО «Город Белозерск» выполняет следующие основные функции:
· контроль наличия контейнерных площадок;

· координация деятельности по строительству контейнерных площадок для юридических и физических лиц и установки контейнеров на них;

· контроль за соответствием охранных зон охранных зон (полигонов) действующим требованиям;

· реализация мероприятий Генеральной схемы, мониторинг выполнения мероприятий;

· подготовка и уточнение перечня мероприятий и финансовых потребностей на их реализацию;

· организация предоставления средств муниципального бюджета организациям, участвующим в реализации Генеральной схемы;

· осуществление сбора информации о реализации Генеральной схемы и использовании финансовых средств;

· обеспечение взаимодействия организаций коммунального комплекса,  участвующих в реализации Генеральной схемы.

В целях совершенствования нормативно-правового и методического обеспечения МО «Город Белозерск» в сфере обращения с ТБО и ЖБО необходимо разработать правила обращения с отходами, которые будут регламентировать обращение с отходами на протяжении всего цикла от их образования до использования или до захоронения, с позиций как охраны окружающей природной среды, так и ресурсосбережения. 

Основные вопросы, которые должны быть отражены в нормативных правовых актах органа местного самоуправления:

· полный охват услугой по вывозу и размещению отходов объектов социальной инфраструктуры (требования о заключении договоров на вывоз, периодичность вывоза); 

· обязанность юридических лиц (в том числе организаций, управляющих жилищным фондом и ТСЖ) и физических лиц (осуществляющих непосредственное управление жилыми помещениями) заключать договоры на сбор и вывоз твёрдых и жидких бытовых отходов;

· раздельный сбор опасных отходов, образующихся  у населения и объектов социальной инфраструктуры (механизм сбора, вывоза и утилизации ртутьсодержащих отходов и батареек в МО «Город Белозерск»). 

В целях усиления контроля и исполнения требований нормативных правовых актов органов местного самоуправления по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора рекомендуется:

· инициировать передачу полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, в соответствии со ст. 1.3.1. часть 2 «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001г. №195-ФЗ;

Для создания правового поля в сфере обращения с отходами на территории муниципальных районов и муниципальных образований в соответствии с компетенцией муниципального образования, определенной действующим законодательством Российской Федерации, необходимо разработать и принять следующие муниципальные нормативные правовые акты:

· программу комплексного развития объектов коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в МО «Город Белозерск», направленную на вовлечение вторичных ресурсов в производство и минимизацию образования отходов;

· инвестиционные программы организаций, участвующих в реализации Генеральной схемы очистки;

· порядок осуществления сбора отходов, сортировки и захоронения отходов;

· типовой договор на сбор и вывоз ТБО (с указанием объема вывоза,  периодичности вывоза, требования к  контейнерным площадкам, требования к качеству оказания услуг, обязанности и ответственность сторон).
Наличие утвержденных инвестиционных программ позволит устанавливать инвестиционные надбавки к тарифам на услуги по утилизации (захоронению) ТБО. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать порядок рассмотрения вопросов об определении объемов, источников и сроков поступления средств в части, касающейся инвестиционных проектов, реализуемых путем совместного финансирования организаций коммунального комплекса нескольких муниципальных образований, предусмотрев, в том числе, способы оформления достигнутых договоренностей.

1. Органы местного самоуправления реализуют мероприятия программ комплексного развития объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов и генеральной схемы очистки территорий муниципальных образований. При реализации мероприятий осуществляется:

· выбор, в том числе на конкурсной основе, организаций, которые будут осуществлять мероприятия;

· согласование инвестиционных программ на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов (в случае, если мероприятия реализуются с привлечением внебюджетных источников);

· заключение договоров с организациями коммунального комплекса, которые определяют порядок и условия реализации инвестиционных программ;

· проводят конкурсы на реализацию мероприятий (в случае, если финансирование мероприятий осуществляется из бюджетных источников).

2. Органы местного самоуправления запрашивают и получают у организаций коммунального комплекса информацию и необходимые материалы по вопросам реализации мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития и генеральными схемами, в формате, определяемом органом местного самоуправления. Соответствующие положения о правах указанных сторон закрепляются в заключаемых сторонами соглашениях.

Администрация МО «Город Белозерск» осуществляет контроль не только за выполнением мероприятий, целевым и эффективным расходованием средств, но и за достижением целевых индикаторов, предусмотренных программой комплексного развития объектов, используемых для утилизации твердых бытовых отходов, и Генеральной схемой.
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1. Селективный сбор ТБО на контейнерных площадках, а также организация  площадок селективного сбора ТБО, в период действия Генеральной схемы  являются   весьма затратными мероприятиями. При этом не исключается  необходимость  применения мусоросортировки вывезенных  отходов и их прессование.
2. С учетом прогнозируемых объемов образования отходов на расчетный срок предлагается провести рекультивацию действующей свалки и начать строительство полигона, на отведенном участке. 
3. На расчетный срок действия Генеральной схемы предлагается устройство передвижных пунктов приема вторичных ресурсов. Периодичность сбора вторичных ресурсов определяется  индивидуальными предпринимателями, которые будут осуществлять сбор вторичного сырья. Периодичность сбора вторичных ресурсов: 1-2 раза в месяц. Количество таких передвижных пунктов, с учетом численности населения - 1 единица.

4. Основным вариантом организации технологии сбора ТБО в МО «Город Белозерск» предлагается:

- сбор ТБО по централизованной планово-регулярной системе, с использованием несменяемых контейнеров, по графику;

-  в населенных пунктах с численностью населения более 200 человек предусматривается устройство контейнерных площадок в месте, равноудаленном  от границ участка (центральная улица);

- в населенных пунктах с численностью менее 200 человек  может применяться позвонковая система сбора и вывоза ТБО, с применением специальных маркированных мешков, продажа которых осуществляется предприятиями, осуществляющими сбор и вывоз ТБО.
Размещение  контейнеров осуществляется на обустроенных площадках в жилых зонах, а также возле общественных зданий и сооружений.

Периодичность вывоза ТБО в МО «Город Белозерск» рекомендуется  установить:

- в населенных пунктах с численностью более 200 чел. - ежедневно;

- в населенных пунктах с численностью менее 200 чел. не реже 1 раза в 7 дней.

5.   Сбор и вывоз КГМ предусматривается патрульным методом с использованием автомобилей самосвалов, кроме города Белозерск. В городе Белозерск запланирована установка  бункеров для сбора КГМ, в количестве 17 единиц.
Сбор и вывоз КГМ от организаций необходимо осуществлять по заявкам.

6. Для сбора ТБО в МО предлагается применять  металлические контейнеры, оборудованные крышкой и оснащенные колесами. На каждом мусоросборнике должна быть указана принадлежность к той или иной площадке. Обязанность по маркировке мусоросборника лежит на собственнике мусоросборника. Общее число мусоросборников, необходимых к расстановке (без учета числа мусоросборников в ремонте), составит на расчетный срок:

- контейнеров объемом 1,1 куб.м  - 224 единицы.
При приобретении контейнеров следует учитывать их срок эксплуатации (не более 10 лет), по истечению которого старые контейнеры необходимо заменять новыми.
7. Для улучшения ситуации в МО «Город Белозерск» по сбору и утилизации энергосберегающих ламп предлагается организовать на территориях МО раздельный сбор отработанных энергосберегающих ламп в целях предотвращения их попадания в контейнеры по сбору ТБО (определить площадки по сбору, вышеуказанных ламп), и осуществлять дальнейшую утилизацию отработанных ламп по договорам на специализированных предприятиях. 

По сбору и утилизации отработанных батарей в МО «Город Белозерск» группа разработчиков предлагает следующий механизм:

- на базе существующих организаций, осуществляющих сбор и утилизацию отходов, организовать Пункт сбора отработанных батареек от организаций, осуществляющих реализацию батареек. Утилизация отработанных батареек осуществляется на полигоны, размещающие отходы 1 класса опасности, на договорной основе;
-  организации, осуществляющие реализацию (продажу) батареек, будут осуществлять прием отработанных батареек по договорам с Пунктом сбора батареек. 
В части сбора отработанных аккумуляторов и электролитов на территории МО «Город Белозерск» предлагается разработать порядок сбора опасных отходов, в который должны быть включены  следующие основные положения:

- юридические лица, в результате деятельности которых образуются отходы производства и потребления (в том числе отработанные аккумуляторы и электролиты), являющиеся источниками загрязнения атмосферного воздуха, обязаны обеспечивать своевременный вывоз таких отходов на специализированные места их хранения или захоронения, а также на другие объекты хозяйственной или иной деятельности, использующие такие отходы в качестве сырья;

- юридические лица и индивидуальные предприниматели (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства) разрабатывают проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. Субъекты малого и среднего предпринимательства, в результате хозяйственной и иной деятельности которых образуются отходы, в уведомительном порядке представляют в уполномоченный орган исполнительной власти отчетность об образовании, использовании, обезвреживании, размещении отходов;

- физические лица сдают отработанные аккумуляторы самостоятельно специализированным организациям;

- расходы, связанные с транспортировкой и размещением отработанных аккумуляторов, несет их собственник либо лицо, на которое возложена обязанность по сдаче отходов в соответствии с договором или иными документами.

- в местах хранения отработанных аккумуляторов должны быть вывешены инструкции о порядке обращения с ними и противопожарном режиме, а также находиться средства для нейтрализации электролита.

8. Ориентировочное количество контейнерных площадок  в МО «Город Белозерск» определялось  из расчета 1-4 контейнера на 1 площадку и составило:

Количество контейнерных площадок - 144 единиц.
Ограждение площадок предусматривается в 3 вариантах:

- металлическом (профнастил);

- сетка-рабица;

- зеленые насаждения.

Основание площадки предусматривается в железобетонном исполнении.  Также возможно  устройство асфальтового покрытия на щебеночное основание.
9.  Вывоз и обезвреживание ЖБО предлагается осуществлять по заявкам,  ассенизационным транспортом  на сливную станцию. При этом должен учитываться фактический объем удаляемых отходов.
10. Специальная техника, рекомендуемая для работы на объекте захоронения ТБО, а также необходимая для сбора и вывоза ТБО, ЖБО и КГМ:
	№ п/п
	Наименование объекта размещения
	Расчетный срок

	
	
	Необходимо по расчету
	Имеется у подрядных организаций
	Необходимо приобрести

	1.
	Утилизация ТБО
	3
	
	3

	1.1.
	Бульдозер Т-170 или Б-170
	1
	-
	1

	1.2.
	Экскаватор ЕК-12-20
	1
	-
	1

	1.3.
	Самосвал КАМАЗ 55111
	1
	-
	1

	2.
	Сбор и вывоз ТБО, ЖБО, КГМ
	7
	
	7

	2.1.
	 Мусоровоз с задней загрузкой МКМ-45  на базовом шасси КАМАЗ-53215
	4
	-
	4

	2.2.
	Самосвал на базовом шасси КАМАЗ
	1
	-
	1

	2.3.
	Бункеровоз ЗИЛ ММЗ 49525
	1
	-
	1

	2.4.
	Ассенизационная  а/м КО-520 ЗИЛ-433362 Е3
	2
	-
	2


11. Учитывая годовые объемы образования  в МО «Город Белозерск» отходов ЛПУ  А, Б и  В класса предусматривается на установке ЭЧУТО-150-03 производительностью 20 кг/ч.  Утилизацию отходов класса Г и Д планируется осуществлять по договорам на специализированных предприятиях.

12. Следует предусмотреть строительство биотермической ямы в рамках действия настоящей Генеральной схемы на расчетный срок (2028 год).
13. По результатам расчетов необходимое количество транспортных средств для механизированной уборки территорий МО «Город Белозерск» в летний и зимний периоды составит 3 единицы.

14. В МО «Город Белозерск» необходимо  разработать и утвердить титульные списки улиц, площадей, проездов, нуждающихся в уборке летом и зимой, очередность их уборки в летний и зимний периоды года, перечни мест складирования ПСС, количество песка и химических материалов, заготовляемых для посыпки дорог зимой, число дежурных уборочных машин, графики и периодичность осуществления уборочных работ. 

Период летней уборки в МО «Город Белозерск» - с 15 апреля до 15 ноября. Зимней – с 15 ноября по 15 апреля. В МО в летний период на расчетный срок предусматриваются работы по механизированному подметанию, поливу и мойке проезжей части улиц. Смет с улиц необходимо размещать на полигоне ТБО. С учетом  местных условий удаление  снежных валов, образующихся в период зимней уборки, предусматривается утилизовать  безвывозным способом.

15. Общая потребность в денежных средствах на реализацию планируемых мероприятий составила 36070,3  тыс. руб. Средняя величина расходов в год составит 2404,69  тыс.руб.

Исходя из средней  нормы накопления на период реализации Генеральной схемы 2,37 куб.м/год удельные расходы на  приобретение основных средств для осуществления мероприятий Генеральной схемы санитарной очистки территории  МО «Город Белозерск» в расчете на 1 чел. в месяц составят 7,42 рубля.

� Санитарная очистка и уборка населенных мест. Справочник. Авторы Мирный А.Н., Абрамов Н.Ф., Никогосов Х.Н. и др. Москва, 2005 г.


� Санитарная очистка и уборка населенных мест. Справочник. Авторы Мирный А.Н., Абрамов Н.Ф., Никогосов Х.Н. и др. Москва, 2005 г.


� Концепция обращения с твердыми бытовыми отходами в РФ. МДС 13-8.2000, утвержденная постановлением Коллегии Госстроя от 22.12.1999 г. № 17.


� "МДС 13-8.2000. Концепция обращения с твердыми бытовыми отходами в Российской Федерации"


� "МДС 13-8.2000. Концепция обращения с твердыми бытовыми отходами в Российской Федерации"





� Санитарная очистка и уборка населенных мест. Справочник. Авторы Мирный А.Н., Абрамов Н.Ф., Никогосов Х.Н. и др. Москва, 2005 г.


� СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".


� Твердые бытовые отходы (Сбор, транспорт и обезвреживание). Справочник. Авторы Систер В.Г., Мирный А.Н., Скворцов Л.С., Абрамов Н.Ф., Никогосов Х.Н. Москва, 2001 г.


� Нормы распределения даны для пескосоляной смеси, содержащей 8% по массе реагентов.
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